本書の見かた 


本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適 
ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のとさの応急処置な 
どを記載しています。 

◎お車をま全-快適にお使いいただくため、ご使用前に必ず 
お読みください。 

◎ 「警告」 r ミ主意」はま全のために特に重要です。 

よく読んでお守りください。 

■本書の中で使用しているマークと意味は次のよラになっていまず。 


安全のために守っていただきたいこと。 

必警告 

守らないと生命の危険又は重大な傷害につなびるおそれ 
びあります。 

A ミち意 

守らないと傷害又は事故につながるおそれびあります。 

お車のために守っていたださたいこと。 

♦ アドバイス 

守らないと車両破損につなびるおそれや正規性能を確保 
でさないことびあります。 

お車を使5ラえで巧っておいていたださたいこと。 

知識 

知っておくとお車やいろいろな装備を上手に使ラことび 
でさ便利です。 


■グレードにより異なる装備又はオプションのため、ずべての車に付いて 
いない装備は★マークで表示していまず。 

■参照して読んで頂さたいページなどを、0マークで表示していまず。 

■日産販売会社で取り付けられた装備（デイーラーオプション）については、 
その装備に付属の取扱説明書をお読み<ださい。 

■点検•整備、保証については別冊のメンテナンスノー トをお読みください。 

■その他、ご不明な点はカーライフアドバイヴー（営業部員）にお申しつ 
け < ださい。 


' 交通 ルール や マナーを 守って運転しましよラ。 

-自然環境な護に配慮してください。 

' 本書と別冊のメンテナンスノー トはお車の中にな管してください。 

' お車をゆず5れるとをは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてく 
ださい。 

' 車両の仕様変更により、本書の内容び実車と一致しない場合びありますのであ6か 
じめご了承ください。 
















巧索のしかた 


お客さまび知りたい内容•項目を簡単に検索できるように、 
色々な検索方法を用意していまず。 

取り付け位置か5探す 

イラスト目次 . 4 




名称•タイトルか5探す 

五十音さくいん . 235 

アルファベットさくいん…241 



警告な*警告表示か5探ず 

警告打-警告表示 

さくいん . 242 
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※車両により異なる装備、オプション装備などち含んでいます。 
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※車両により異なる装備、オプション装備などち含んでいます。 
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化ずお読み < ださい I 

お車をを全にお使いいただくため、必ず守っていたださ 
たし、 「警告」「を意」をまとめて記載していまず。 

ご使用前にはさ章と合わせて必ずお読みください。 

参お出かけまえには . 10 
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♦走行するとさは . 15 

参駐•停車するときは . 18 

参才ートマチック車を運転するときは . 19 

参こんなことにもま意 . 21 

♦こんなとさは異常ではありません . 23 

参イベントデータレコーダ . 24 
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お出かけまえには 


重要です。しっかりお読みください。 



曰常点検はおず実施 

♦車をま全にお使いいただくため、曰甫点検は 
必ず実施してください。 

車の状態に応じて、適切な時期に実拖するこ 
とび法律で義務づけ5れています。 

0 メンテナンスノートをお読みください。 
♦いつをと違ラことに気びついた b 日産販売 
を社で点検を受けてください。 

(音、振動、臭い、水.油漏れなど） 



タイヤの空気圧を点検する 

♦タイヤの空気圧び不足したまま走行すると、 
バースト（破裂）するなど思わめ事故につな 
びるおそれびあります。日常点検でタイヤの 
空気圧を点検してください。 

0タイヤ空気圧の点検''' R 1 8巳 


バッ： T リーの;ほ量を点权する 

•バッテ U - の液量び下限 （LOWER LEVEL ) 
U 下になったまま使用、又は充電すると、バッ 
テ IJ 一び爆発するおそれびあ0ます。日常点 
検でバッテ IJ 一の液量を点検してください。 
0 メンテナンスノートをお読みください。 


車にあった燃料を補給 


♦指を U 外の燃料は補給しないでください。 
♦軽油や有銘ガソ IJ ン、粗悪な燃料を使用する 
と車に悪影*を与えます。 


エンジン型式 

指定燃料 

HR 12 DE 

無飽レギュラーガソ IJ ン 


關や關でにンジンをかけたままにしない 

♦車庫や屋内など換気び悪い巧では、排気ガス 
び充満しやすいため、エンジンをかけたまま 
にしないでください。排気ガスには無色無臭 
で有害な一酸化炭素び含まれているため、吸 
い込むと一酸化炭素中毒になるおそれびあり 
ます。 

•排気管に巧や亀裂びある場合や排気音に異 
常びあるとさは、日産販売会社で点検を受け 
てください。排気ガスび車内に侵入するおそ 
れびあ0危険です。 



正しい運転姿勢に調節 

♦走行前にシート、 A ンドル、ヘッドレストの 
位置を正しい運転姿勢びとれるよラに調節 
し、ドアミラー、ルームミラーなどをを方巧 
巧び十分確認でさる位置に調節してくださ 
い。 

り 正しし健転姿勢… P .50 






































お出かけまえには 
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A 重要です。しっかりお読みください。 


車に合わないフ□アカ-ぺットは使わない 



シートベルトは正しく着用 

•走行する前に必ずを員びシートベルトを着 
用して < ださい。 

♦シートベルトは正しく着用しないと、ベルト 
の効まび十分発揮でさなかったり、ベルトに 
よりケガをするおそれびあります。正しい着 
座姿勢で正しく着用してください。 



0シートベルトの正しい着用… P .59 


運転席足元には物を置かない 

♦足元のまわりにあさ吿などの物を置かない 
で < ださい。 

♦ブレーキペダルやアクセルペダルに物び挟 
まると、ペダルの操作びでさなくなり、思わ 
め事故につなびるおそれびあ0ます。 



♦この車（年式）専用のフ□アカーペットを、 
ホの上にしっかりと固定して正しく使用して 
ください。フ□アカーペットびずれて各ぺダ 
ルと干渉し、思わめスピードび出た0ブレー 
キび効さづ5くなるなど、重大な傷害につな 
びるおそれびあ0ます。 



TCA0004Z 
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お出かけまえには 


重要です。しっかりお読みください。 



顯が人]た飄仍プレ-脯どを積まない 

♦ガソ IJ ンや可燃性ガスの入ったスプレー出 
などは積まないでください。引义や爆発する 
おそれびあ0危険です。 


夕ぃ 



TCA0005Z 


インストルメンりはルの上に物を置かない 

♦アクセヴ IJ 一や芳香剤などを置かないでく 
ださい。 SRS エアバッグび作動したとさの 
衝撃で巧び、思わめ事故につなびるおそれび 
あります。 

■走行中に移動しやすい物や、視界を巧げるよ 
5な大さい物は置かないでください。安全運 
転の巧げになり、思わめ事故につなびるおそ 
れびあ0ます。 



荷物を積みすざない 

•助手席やを席に荷物を重ねて積まないでく 
ださい。急ブレーキなどのとさ荷物び落ちて 
さて、思わめ事故につなびるおそれびあ0ま 
す。 

♦ラゲツジルーム（荷室）に荷物を置くときは、 
背をたれの高さを越えないよラにしてくださ 
い。 



TCA0244Z 


アクセサリーの取り付けにま意 

♦ウインドーにアクセヴ IJ 一を取り付けると、 
視界の巧げになったり、吸盤びレンズの働さ 
をして义災を起こしたり、 SRS エアバッグ 
び作動したとさアクセヴ IJ 一び巧んでケガを 
するなど、思わめ事故につながるおそれびあ 
ります。 




























































お子さまを乗せるときは 
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A 重要です。しっかりお読みください。 


お子さまを柔せるときは 


お子さまは後席に 


チャイルドシート^ホ後席に 



♦助手席に乗せるのは避けてください。お子さ 
まの動作び気になったり、スイッチ、レバー 
類のいたず5などまを運転の巧げになるおそ 
れびあ0ます。 

また、助手席 SRS エアバッグの格納部に近 
づいていると、万一の事故などで SRS エア 
バッグび作動したとさに強い衝撃を受け、重 
大な傷害につなびるおそれびあります。 


お子さまにをシートベルトを着用 

♦お子さまにを必ずシートベルトを着用させ 
てください。お子さまを抱いていると、衝突 
時などに支えることびでさず重大な傷害を受 
けるおそれびあ0ます。 

に)シートベルトの着用のしかた… R 62 
♦シートベルトび首や顔に当たったり、暖骨に 
掛か b ないよラなルさなお子さまには、チャ 
イルドシートや ジュニア シートをお使いくだ 
さい。また、ひとりで座れないルさなお子さ 
まには、乳児用チャイルドシートをお使いく 
ださい。 

鮮しくは、日産販売会社にご相談ください。) 



♦チャイルドシートは後席に取り付け、走行す 
る前に確実に固定されていることを確認して 
<ださい。 

固定ちま及び取り扱いかたは、チャイルド 
シートに付属の取扱説明書に化ってくださ 
い。 

♦助手席に乳お用チャイルドシートを取り付 
けたり、チャイルドシートををろ向さに取り 
付けることはやめてください。 SRS エアバッ 
グび作動したとさに強い衝撃を受け、を命に 
かかわる重大な傷害につなびるおそれびあり 
ます。やむを得ず助手席に取り付けるとさは、 
シートをできるだけをろに下げ、必ず前向き 
に取り付けてください。乳お用チャイルド 
シートなどをろ向きにしか使用できないシー 
卜は、必ずを席に取り付けてください。 

♦チャイルドシートは使用していないとさで 
をシートにしっかりと固定するか、巧室など 
に収納してください。室内に放置したままに 
すると、急ブレーキ時などに思わめ事故につ 
ながるおそれびあ0ます。 


TCA0355Z 

※乳児用チャイルドシート、チャイルドシート、 
ジュニアシートの総称として「チャイルドシー 
卜」と極んでいます。 
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おモさまを乗せるときは 


重要です。しっかりお読みください。 



お子さまを柔せるときは 


ドア、ウインドーなどは大人が操作 

♦ドア、ウインドーなどの開閉は、お子さまに 
は操作させないでください。開閉時に手、首、 
足などを挟んだりして、重大な傷害につなび 
るおそれびあ0ます。 

♦チャイルドセーフティドア□ック CDP .40) 
やパワーウインドー□ックスイッチ 
( PP ,47) を使用し、お子さまび操作でさな 
いよラにしてください。 


窓か5手や顔を出さない 

♦お子さまび手や顔を出さないよラに注意し 
てください。急ブレーキ時に窓枠などにぶつ 
かったり、車外の障害物に当たったりして、 
重大な傷害につなびるおそれびあります。 



車内におモさまだけを残さない 

•車か5離れるとさは、必ずお子さまを一緒に 
降ろしてください。炎天下では車内び高温に 
なり、を命にかかわるおそれびありを険です。 
♦お子さまのいたず5で車の発進、义巧など、 
思わめ事故につなびるおそれがあります。 



TSC1467Z 



































走行ずるときは 



車のためにな 5 し運転を 

♦エンジン本体、駆動系などこの車両の持って 
いる性能を十分に弓怯出すためには、ならし 
運転び必要です。 

走行距離約1,600 km までは適度な車を、ェ 
ンジン回転数で運転してください。 


走行■中 (5 電話をしない 

♦運転しなび b の A ンズフ IJ 一な外の自動車 
電話や携帯電話などの使用はやめてくださ 
し、周囲への注意力びほ下し、思わめ事故に 
つながるおそれびあ0ます。 



走行中はエンジンを止めない 

♦エンジンび止まると、極度に A ンドル操作力 
び重くなったり、ブレーキの効さび悪くなり、 
思わめ事故につなびるおそれがあります。 
♦エンジンをかけないで巧道を利用した移動 
は、極度にブレーキの効さび悪かったり 、 A 
ンドル操作力び重くなり、思わめ事故につな 
びるおそれびあ0ます。 



長い下りあでは I ンジンプレ-キ对并用 

♦ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキび 
過熱して効さび悪くなるおそれびありを険で 
す。巧の勾配に応じてエンジンブレーキを併 
用してください。（エンジンブレーキとは走 
行中アクセルペダルか5足を離したとさに発 
をするブレーキカです。） 

•巧の勾配に応じて最適なエンジンブレーキ 
になるよラ自動化してありますび、特に強い 
エンジンブレーキび必要なときは、セレクト 
レバーを〇に入れます。 
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走行ずるときは 


重要です。しっかりお読みください。 



雨天時の走行は速度を落とす 

■路面びめれると滑りやすくなります。 
通常よりを意して安全運転にむびけてくださ 
い。 

♦わだちなどにでさた水たまりに高まで進入 
すると、タイヤび水に柔つたげ態 （ A イド □ 
プレーニング現象)にな0、パンドルやブレー 
キび効かなくなり危険です。スピードを落と 
して走行してください。特に摩耗したタイヤ 
は、 A イド□プレーニング現象び起こりやす 
いので注意してください。 

♦冠水路など深い水たまりは走行しないでく 
ださい。エンジン破損や車両故障につなびる 
おそれびあ0ます。 



タイヤを傷つける運転をしない 

♦道路の縁石などにタイヤの側面を接軸させ 
たり、道路上の凹みや突起物の柔り越しなど 
はおけてください。タイヤを傷つけるおそれ 
びあ0ます。 


水たまり走行後はブレーキの効さを確認 

♦水たまり走行をや洗車をは、ブレーキの効さ 
び悪くなることがあります。ブレーキペダル 
を軽く踏んで効さを確認してください。 

♦効さび悪いとさは、周囲のままに十分を意し 
なび5ほまで走行し、効さび回復するまでブ 
レーキペダルを繰り返し軽く踏んでくださ 
し)。 



滑りやすい路面を走行ずるときは慎重に 

♦めれた路面やま結路、積雪路などではスピー 
ドを落としてください。 

•急加连、急ブレーキ、急 A ンドル、急激なエ 
ンジンブレーキは避けてください。 

タイヤびス IJ ップしやすく、思わめ事故につ 
ながるおそれびあ0ます。 



夺 


TCA0558Z 































走行ずるときは 
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A 重要です。しっかりお読みください。 



•横風を受け、車び横に流されるよラなとさ 
は、 A ンドルをしっかり握ってスピードを 
徐々に落としてください。 

♦トンネルの出□、橋の上、切り通しなどは特 
に横風び発をしやすいので注意してくださ 
い。 



ブレーキペダルに足をのせたままにしない 

♦ブレーキペダルに足をのせたまま走行しな 
いでください。ブレーキの部品び早く摩耗し 
たり、ブレーキび過熱し効さび悪くなるおそ 
れびあ0ます。 



♦警告打 （ PP .1 日 7) び点打した5、ただち 
にままな場所に停車し、適切な処置をしてく 
ださい。 

そのまま走行すると思わめ事故につながるお 
それびあ0ます。 

♦走行中にタイヤびパンクやバースト（破裂) 
したとさは、あわてずに A ンドルをしっか0 
握ってスピードを徐々に落とし、ままな場所 
に停車してください。急ブレーキや急 A ンド 
ルを行ラと、車両がコント□ールでさなくな 
〇を険です。 

•床下に強い衝撃を受けたとさは、ただちにま 
をな場所に停車し、ブレーキ液や燃料の漏れ、 
マフラーなど車体下部の各部に損傷びないか 
確認してください。漏れや損傷びある場合は、 
曰産販売会社に連絡してください。 



TCA0019Z 
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駐-停まずるときは 


重要です。しっかりお読みください。 



// 1 \ 


1 


M 5) ~ (6 P 

駐•停車するときは 


燃えやすい物の上や近くに駐•停きしない 

•枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物の上 
や近くには駐•停車しないでください。排気 
管や排気ガスは高温になるため着义するおそ 
れびあ〇を険です。 



卽5離れるときはがず I ンジン祉め歷する 

•無人で車び動さ出したり、盗難など思わめ事 
故につなびるおそれびあります。車か5離れ 
るとさは、必ずバーキングブレーキをかけ、 
エンジンを止めてか5施錠してください。 

♦お子さまやか護が必要な方を車内に残した 
ままにしたり、貴重品を置いたままにしない 
で < ださい。 

♦巧道駐車はバーキングブレーキを確実にか 
け、セレクトレパーを因に入れてください。 
更にタイヤに輪止めをすると効果びありま 
す。 


仮眠や圖躺賴ずるときは神 I ンジンを止める 

♦無意識にセレクトレパーを動かしたり、アク 
セルペダルを踏み込んだりして思わめ事故や 
エンジン過熱による义災などにつながるおそ 
れびぁ〇を険です。 

下のが況ではエンジンをかけたままにし 
ないでください。一酸化炭素中毒になるおそ 
れびあ0ます。 

-雪び積をった場所や降雪時 
• 壁などに囲まれた換気の悪い場所 
•他車の排気□び近くにあるとさ 



A ンドルをい]ぱいにな]た状態を長く続けない 
♦車庫入れなどで、エンジンをかけたまま A ン 
ドルをいっぱいに切ったが態を長く続ける 
と、 A ンドル操作力び重くなることびありま 
すび異甫ではありません。 

に辟しくは 、 EPS (電動バワーステア U ング) 
警告灯… R 11 3をお読み < ださい。 



TCA0560Z 



















































オートマチック車を運転ずるときは 


A 重要です。しっかりお読みください。 



金 


オートマチック車を運転するときは 


オートマチック車はその特性や操作上のを意をよく理解することび大切です。 

0詳しくは、 P .142 の「オートマチック車の産転のしかた J を合わせてお読みください。 


クリープ現象にを意 

♦エンジンがかかっているとさ、セレクトレ 
バーを因、四むがに入れると、アクセルぺ 
ダルを踏まなくてを車び動さ出します。（こ 
れをク IJ ープ現まといいます。） 

♦停車中はブレーキペダルをしっかりと踏ん 
でください。特にエンジン始動直をやエアコ 
ン作動時など、エンジン回転数び上びってい 
るとさは、動く力び強くな0ますので、しつ 
か0と踏んでください。 



キックダウンは適切に 

♦セレクトレバーび因で走行中にアクセルぺ 
ダルをいっぱいに踏み込むと、エンジン回転 
数び上びって、自動的にほをギヤに切り替わ 
り急加まします。（これをキックダウンとい 
います。） 

♦滑りやすい路面や急カーブではキックダウ 
ン操作を避けてください。キックダウンする 
と、タイヤびス IJ ップして思わめ事故につな 
びるおそれびあ0ます。 


ペダルの位置を確認 

♦ペダルの踏み間違いは思わめ事故につなび 
ります。エンジンをかける前に必ずペダルの 
位置をお認してください。 

♦アクセルペダルと ブレーキ ペダルはち足で 
操作してください。 


フ レーキ アクセル 



セレクトレバーの操作は正しく確実に 

♦発進時はブレーキペダルを踏んでセレクト 
レバーを操作してください。アクセルペダル 
を踏んだ状態で操作すると、急発進して危険 
です。 

•後退したあとは、すぐセレクトレバーを 旧 
か 5团 に戻す習慣をつけてください。 

に)セレクトレバーの使いかた… P .1 39 
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オートマチック車を運転ずるときは 


重要です。しっかりお読みください。 



金 


オートマチック車を運転するときは 


セレクトレノ（一位置は目で確認 

♦エンジンをかけるときは因、前進するとき 
は旧、後退するときは旧にあることを目で 
確認してください。 

♦キースイッチ（電源ポジション）び ON のと 
き、セレクトレバーを旧に入れると、後退 
位置を知5せるブヴーび車内で鳴ります。(車 
外の人にを意するをのではありません。） 



ESF0301Z 


走行中はのにしない 

♦走行中にセレクトレバーを田!にすると、エ 
ンジンブレーキび全く効かなくなり、思わめ 
事故につなびるおそれびあります。また、卜 
ランスアクスルび故障する原因となります。 



無用な空のかしはしない 

♦万一、セレクトレバーび因、田外に入つ 
ていると、急発進し、思わめ事故につなびる 
おそれびあ0ます。 


駐車するとをは因にする 

♦エンジンびかかったまま、セレクトレバーび 
旧、のながに入っていると、ク IJ ープ現象 
で車び動さ出したり、誤ってアクセルペダル 
を踏み込むと急発進したりして、思わめ事故 
につなびるおそれびあ0ます。 



シフトロツクシステム 

よく S 解して正しく操作してください。 
♦キースイッチ（電源ポジション）び ON のと 
さは、□ック装置び作動し、ブレーキペダル 
を踏んでいないと、因か b セレクトレバー 
を動かすことびでさません。 

♦セレクトレバーを因に入れないと、キース 
イッチ（電源ポジション）び LOCK になりま 
せん。 

♦セレクトレバーのボタンを}甲したままブ 
レーキペダルを踏むと、セレクトレバーを動 
かせないことびあ0ます。 

ブレーキペダルを踏んでか5、セレクトレ 
バーのボタンを}甲してセレクトレバーを動か 
して < ださい。 































こんなことにちを意 


A 重要です。しっかりお読みください。 



炎天下で駐車するとをは 

■炎天下で駐車するとさは、車巧にライターや 
炭酸飲料の出、サングラス、カメラなどを置 
いたままにしないでください。車内び高温に 
なり、爆発したり変形するおそれびあります。 


ガスライターにもを意 

■操作部び露出しているガスライターをグ 
□ーブボックスなどに入れておいたり、床や 
シートのすき間に落としたままにしないでく 
ださい。荷物を}甲し込んだとさやシートを動 
かしたとさに、ガスが噴出して、义災につな 
びるおそれびあ0ます。 


冷却水に添加剤などを入れない 

♦冷却水には、巿販されている水漏れ防止剤な 
どの添加剤を入れないでください。冷却装置 
に悪影響を及ぼし、車両故障につなびるおそ 
れびあ0ます。 

•冷却水は、日産純正スーバー□ングライフ 
クーラントを必ずご使用ください。 


工具や巧などの置さ忘れにま意 

♦点検や清掃に使用した工具や巧などを、エン 
ジンルーム内に置き忘れないようにしてくだ 
さい。故障や車両义災につなびるおそれびあ 
ります。 


ラジェ-夕-纖いときはキャップを夕だなし、 

♦ラジェーターや IJ ヴーバータンクび熱いと 
きはキャップを外さないでください。 

蒸気や熱湯び噴さ出しを険です。 

■冷却水の巧給は温度び下がってか b 行って 
<ださい。 
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こんなことにちを意 


重要です。しっかりお読みください。 



違法改造はしない 

♦車の性能や機能に適さない部品を装着した 
り、自己流のエンジン調整や配線などを行わ 
ないでください。正甫な性能を発揮でさな 
かったり、故障や义おなど思わめ事おにつな 
びるおそれびあ0ます。 

♦日産び国±交通省に届け出をした部品 U 外 
の物を装着すると、違法改造になることびあ 
ります。 


TCA0030Z 

♦巧のよラな場合には日産販売を社にご相談 
<ださい。 

•タイヤ、□—ドホイールの交換 

指定ながのタイヤや□ー ドホイールを装着し 
ないでください。性能や機能に支障をさたし、 
ま全な走行びでさなくなるおそれびありま 
す。 

-電装品、お線機などの取り巧け 

適切でない電装品や無線機などを取り付けな 
いでください。電子機器部品に悪影響を及ぼ 
したり、誤った配線は故障や义おなど、思わ 
め事故につなびるおそれびあ0ます。 

また、バッテ IJ 一端テに電装品やアース線な 
どを直接つながないでください。バッテリー 
びあびる可能性びあります。 

鮮しくは、日産販売会社へご相談ください。) 




• A ンドルの取り列しや交換 

A ンドルの取り外しや交換を不適切に行ラ 
と、 SRS エアバッグび正常に作動しなかつ 
たり、不意に作動したりして、思わめ傷害を 
受けるおそれびあります。 




















こんなときは異當ではありません 


A 重要です。しっかりお読みください。 



ブレーキ ペダルを踏むと音びずる 

■朝一番及び長時間駐車をの走り始め、又は降 
雨をや洗車をなど湿気び多いとさにブレーキ 
ペダルを踏むと、"キー’’といラ音びする場 
合びあります。この音はブレーキパッドび水 
分を吸収し、表面の摩擦力び一時的に変化し 
たためで異甫ではありません。 

♦これ b の音びとさどきするのは異常ではあ 
りませんび、頻繁に音びする場合は、すみや 
かに日産販売会社で点検を受けてください。 

♦ブレーキペダルをゆっくりと奥まで踏み込 
むと、"カチッ"といラ音とブレーキペダル 
に若干の振動を感じることびありますび、ブ 
レーキアシスト機構び正甫に作動しているた 
めで異常ではありません。 


へッドランプなどのレンズ内面がくもる 

♦へッドランプ、制動ななどは、雨天走行や洗 
車などにより、レンズ内面び一時的にくをる 
ことびあります。またヘッドランプ巧と外気 
との温度差により、レンズ内面び結露するこ 
とをあります。これは雨天時などに窓ガラス 
びくをるのと同様の現まで、機能上の問題で 
はありません。 

また、レンズの構造上、レンズのふちに水滴 
び付着することびありますび、機能上の問題 
ではありません。 

ただし、ランプ内に水びたまっている場合や 
レンズ内面に大粒の水滴び付着している場合 
は、日産販売会社にご相談ください。 
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イベント データレコーダ 


A 重要です。しっかりお読みください。 



イベントデータレコーダ 


車両データの記録-蓄積について 

■この車両に装備されている U 下システムの 
各コンピュータは EDR (イベントデータレ 
コーダ）機能を備えています。 

U 下システムの各コンピュータは正甫に作動 
しているかどラかを常に診断し、 EDR で車 
両び衝突したとさの車両データを記録•蓄積 
してし)ます。 


SRSI アバッグシステム 

♦ SRS エアバッグシステムび作動したときに 
下記車両データを記録-蓄積します。 

-エアバッグシステムの作動に関する情報 
-エアバッグシステムの故障診断情報 


知識 

•EDR (イベント データレコー ダ）は一般的な デー 
タレコーダとは異なり、会話などの音声や映像は 
記録しません。 


データの扱いについて 

♦日産自動車および日産自動車び委託した第 
=ちは、 EDR に記録されたデータを日産自 
動車の車両衝突安全性能の向上を目的とし 
て、取得■利用することびあります。 

なお、日産自動車および日産自動車び委託し 
た第=ちは、取得したデータを U 下の場合を 
除さ、第兰ちへ開示•提供することはありま 
せん。 

-車両の使用ちの同意がある場合 
-裁判所命令など、法的強制力のある要請に 
基づく場合 

-統計的な処 S を行ラなど、使用ちや車両び 
特定でさないよラに加工したデータを研究 
機関などに提供する場合 
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キー 


各部の開閉のしかた 


キ — 


A 警告 

•航空機内ではリモコン（インテリ 
ジェントキー）のスイッチを押さな 
いでください。また、バッグなどに 
収納するとをは、荷物などでスイッ 
チが巧されないよラにして<ださ 
い。 

万ースイッチが巧されると電波が発 
信され、航空機の運航に支障をさた 
すおそれがあ0ます。 


知識 

•キーを紛失したとさは、盗難などを防ぐ 
ため、ただちに日産販売尝社にご相談く 
ださい。 

•キー番号を巧刻したタグは、大切に保管 
してください。キー番号を日産販売会社 
に連絡すると購入でをます。 


リモートコント□ールエントリーシ 
ステム付車_ 

♦キーは2本ついています。 





キー香号タク-•- {6 000001 

TCG0024Z 


インテリジェントキー付車 

♦インテ U ジェントキー け力こ力 
ルキー内蔵）が2個ついています。 



メカニカルキー 


キー香ちッソ- •-jp 0000 0 I 

ESG1051Z 

P 方カニカルキー… R 36 
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離れたところ（約 1 m ) から全ドア 
の施錠-解錠がでさます。 

■使いかた 

♦車に近づき、 U モコンのスイッチ 
を押します。 

♦施錠-解錠時に、非常点滅表示灯 
が点滅します。 

(施錠時：1回、解錠時： 2回） 
♦施錠したあとは、必ず施錠された 
ことを確認してください。 


解錠 スイッチ 



TSG0029Z 


スイッチ 

作 動 

施綻スイッチ 

全ドアを施錠します。 

解結スイッチ 

全ドアを解錠します。 


オート□ック機能 

♦解錠スイッチを押してから約30秒 
し:!内にいずれかのドアを開けな 
かったとき、又はキースイッチに 
キーを差し込まなかったときは、 
盗難防止のた曲自動的に全ドアが 
施錠されます。 

(施錠されるまでの間に、再度解錠 
スイッチを押すと、その時点から 
約30秒後に施錠されます。） 


■作動しないとき 

♦ 次のよラな場含は作動しません。 

-キーをキース イッチに差し込ん 
でいるとさ。 

•ドアが完全に閉まっていない（半 
ドア）とき。（解錠のみできます。） 
•車から離れすぎているとさ。 

-リモコンの電池が切れていると 
さ。 


♦マ ドバィス 

•周囲の状況によっては、作動する距離び 
変わることがあ0ます。確実に作動させ 
るためには、車両か6約 1 m まで近づい 
て < ださい。 

• 極端に気温びほいとを、電池の性能びお 
下するため、システムが作動しない場含 
びあります。 

• U モコンは精密電モ機器です。故障を防 
止するため、なのことをお守りください。 

• 長時間高温になる場所に置かない。 

•無理に巧げたり、落としたり、強い衝 
撃をちえたりしない。 

• 水に姑らさない。 


CQ 知識 

• リモコンは同じ車両で最大日個まで使ラ 
ことびでをます。ご購入やご使用開始方 
法については、日産販売を社にご相談< 
ださい。 

• U モコンを紛失したときは、盗難などを 
防ぐため、ただちに曰産販売妄社にご相 
談ください。 

• スイツチを押すと作動表示丹び点'なしま 
す。点灯しない場合は、電池の消耗が考 
えられます。電池び切れた場合は、新し 
い電池と交換してください。 ( PR 28) 

キー運動室内照明システム 

•ドアを解錠すると、室内照明び約1日秒 
間点灯します。 ( PR 167) 


リモートコント□-ル 
エントリーシステム* * 


走行ずる前に 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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リモートコント□ールエントリーシステム 


■電池の交換のしかた 


警告 

•電池及び取り外した部品は、おテさ 
まが飲み込まないよラにま意して< 
ださい。 


♦ァドバィス 

•電池交換の際、キーを破損するおそれび 
あります。日産販売会社での交撰をおす 
すめします。 


使用電池：リチウム電池 CR 1620 


①お手持ちのプラスの精密ドライ 
バーでネジを外します。 

©ス|」ットにマイナスの精密ドライ 
バーを差し込み、ひねって上下に 
分解します。 



♦ァドバィス 

•本体に傷をつけるおそれびあるため、ド 
ライバーに巧などを当ててがしてくださ 
し、ドライバーを興に差し込みすぎると 
巧部の基板を傷つけるおそれげありま 
す。 


@ちい電池を取り外し、新しい電池 
の+極を下側にしてはが込みます。 
_極 

電池 CR 1620 



ESH0633Z 



♦マ ドバィス 

•電池の+極と一極はぶ、ず正しい向をにし 
てはめ込んでくださし、。 

•内部回路、電子端テなどに軸れないでく 
ださい。故障の原因となります。 


® 組み付けるときはふたの先端を含 
わせてから上下を組み付けます。 



♦ァドバィス 

•電池交換後は、 U モートコント□-ルエ 
ントリーシステムの機能び正常に作動す 
るか必ず確認してください。 
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インテ U ジェントキー機能とは、インテリジェントキーを携帯することにより、 
キーを取り出すことなくドアの施錠-解錠やエンジンの始動び可能になる大変便 
利なシステムです。従来通り、リモートコント□ールエントリー機能を使えます。 


/!\ま意 


インテリジェントキーは運転者が必ず携帯してください。 

•エンジンの始動やドアの施錠-解錠など、車を操作するためにはなくてはならない 
をのです。大切に保管してください。 


アドバイス 


■インテリジェントキーは微弱な電波を使用しています。 

次のよラな使用環境では機能に障害び起こるため、インテ U ジェントキー機能やリモートコ 
ント□ールエントリー機能び正常に作動しない場をがあります。 

に) インテ U ジェントキーび正常に作動しないとき ••‘ RIS ? 

-近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波を発生する設備びあるとを。 

-無線機や携帯電話などの無線通信機器を一緒に携帯しているとさ。 

-インテ IJ ジェントキーび金属性のものに接したり、覆われたりしているとを。 

-近くで電波式 I 」モートコント□ールエント U —を使用しているとさ。 

-インテ U ジェントキーをパソコンなどの電化製品のおくに置いたとを。 

-コインパーキングに駐車したとを。（車両検出用の電波の影響びあるため） 

-おくで電波式侵入警報装置を使用しているとさ。 

-極端に気温び低いとを（電池の性能び低下するため） 

>インテ U ジェントキーは電波法の認証に適合しています。次のことをぶ、ずお守りください。 
•電池を交換するとをし U 外は分辭しない。（分解、改造したものを使用することは法律で 
禁止されています。） 

• 日本国内のみで使用する。 

>インテリジてントキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消 
拜しています。電池の寿命は使用状況によりますび約2年程度です。電池び切れた場昔は、 
新しい電池と交換してください。 （ PR 32) 

>インテ U ジェントキーの電池び切れたとを、応急姐置としてエンジンの始動やドアの施錠- 
解錠を行ラことびでさます。 

に) インテ U ジェントキーび正常に作動しないとき… R 1 37 

>インテ U ジェントキーをテレビやパソコンなどの電化製品のおくに置かないでください。電 
池を著しく消拜することがあります。 

>本車両は電気的にステア U ング□ックを制御しているため、電源ポジションが lock のとを 
にバッテ U —があびると、ステアリング□ックの解除び斤えなくなります。バッテ U —あが 
りには特にミち意してください。 

>万ーパ'ッテ U - びあびったときは、すみやかにバッテ U - を充電してください。 ( PR 196) 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


こントキー* 


インテリジこ 


走行ずる前に 
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インテリジェント キー 


キーについて 


インテリジェントキーにはし^下の機能があります。 
•インテ U ジェントキー機能 （ PP .33) 

• U モートコント□-ルエントリー機能 （ PP .3 日) 

• 力こカルキー機能 （ PR 36) 


么警告 


•植え込み型む臓 ペース 一力一及び植え込み型除細動器 acD ) を使用している方 
は、アンテナから約 22 cm 政内の範囲に装着部位が近づかないよラにしてください。 
ドア開閉時、各リクエストスイッチ操作時、エンジン始動時などにインテリジェン 
トキーの電波が植え込み型む臓 ペースメーカー 及び植え込み型除細動器 aCD ) の 
作動に影響を与えるおそれがあります。 


アンテナ アンテナ 



アンテナ 



•植え込み型む臓ペース一力一及び植え込み型除細動器 aCD ) 外の医療電気機 
器を使用している方は、インテリジェントキーの電波が医療電気機器の動作に影響 
を与える場含があるため、医療電気製造業ちなどへ影響を確認してからご使用<だ 
さい。 

•詳しくは、曰産販売含社にお問い含わせください。 
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アドバイス 


>インテ U ジェントキーは送信機を内蔵している精密電モ機器です。故障を防止するため、次 
のことをお守りください。 

-長時間高温になる場所に置かない。 

-分解しない。 

•無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 

-水に说らさない。 

-超音波洗浄器などにかけない。 

-臟気を帯びたキーホルダーなどを付けない。 

•テレビ、オーディオなど、磁気を帯びた機器の近くに置かない。 

•インテリジェントキーはドアポケットに入れないでください。ドアを閉めるとき衝撃により 
破損するおそれびあります。またドアポケット内に一緒に入れておいた物びドアを閉めた衝 
撃で当たるなどして聴手にスイッチび入り、キーを車内に封じ込めるおそれびあります。 


m 知識 


>インテリジェントキーは同じ車両で最大4個まで使ラことびでをます。ご購入やご使用開始 
方法については、日産販売尝社にご相談<ださい。 

>キーを紛失したとさは、盗難などを防ぐため、ただちに日産販売尝社にご相談ください。 

>キー番号を巧刻したタグは大切に保管してください。キー番号を日産販売会社に連絡すると 
購入でさます。 

>インテリジェントキーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消诗又は故障が考え 
られます。日産販売含社にご相談ください。 

0電池の交換のしかた… R 32 


走行ずる前に 
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インテ u ジェントキー 


■電池の交換のしかた 


警告 

•電池及び取り外した部品は、おテさ 
まが飲み込まないよラにま意して< 
ださい。 


♦ァドバィス 

•電池交換の際、キーを破損するおそれび 
あります。日産販売会社での交撰をおす 
すめします。 


使用電池：リチウム電池 CR 202 日 


①インテリジェントキー裏側の□ッ 
クを外しながら、力こカルキー 
を引き抜きます。 

©ス U ットにマイナスの精密ドライ 
バーを差し込み、ひねって上下に 
分解します。 



♦マ ドバィス 

•本体に傷をつけるおそれびあるため、ド 
ライバーに巧などを当ててがしてくださ 
し、ドライバーを興に差し込みすざると 
内部の基板を傷つけるおそれがありま 
す。 


@ちい電池を取り外し、新しい電池 
の+極を下側にしてはが込みます。 



電池 CR 202 己 


ECE0138Z 


♦ァドバィス 

•電池の+極と一極は必ず正しい向をにし 
てはめ込んでください。 

•内部回路、電子端テなどに軸れないでく 
ださい。故障の原因とな0ます。 


® 組み付けるときはふたの先端をち 
わせてから上下を組み付けます。 



♦マ ドバィス 

•電池交換後は、インテリジェントキーシ 
ステムの機能び正常に作動するか必ず確 
詔してください。 
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インテリジェントキー機能に 
っぃて_ 

車内及び車外の作動範囲内でイン 
テリジェントキーを携帯している 
ときに操作できます。 

■ ドア施錠-解錠の作動請囲 

♦作動範囲は、各 U クエストスイッ 
チから周囲約 80 cm し^内です。 

P ドアの施錠•解錠… R 39 
りバックドアの施錠-解錠… R 41 

作動範囲（各 U クェストスイッチから 
周囲約 80cm 拟巧） 



ESF0119Z 


♦ァドバィス 

•車両（ドアガラスやドア八ンドル、リヤ 
バンパーなど）に近づをすぎている場含 
などは作動しないことびあります。 

• 作動範囲は各リクエストスイツチを中む 
に約 80cm の球状になっているため、地 
面近くや高い場所では作動しないことび 
あります。 

•インテI」ジェントキーの電池び消耗して 
いるとさや、強い電波、ノイズのある場 
所では、作動範囲び狭くなったり、作動 
しないことがあ0ます。 


知識 

キ~運動室内照明システム 

•ドアを解錠すると、室内照明び約1日秒 
間点灯します。 (PR167) 

アンサーバック機能 

• ドアの施錠-辭錠時に、作動確認のため 
のブザーと非常点減表示灯び作動しま 
す。 

(施錠時1回、解錠時2回） 

•アンサーバック機能を停止することがで 
をます。日産販売含社にご相談ください。 

オート□ック機能 

• U クエストスイッチ（又はインテリジェ 
ントキーのドア解錠スイッチ）を押して、 
解錠媛約30砂！;(内に似下のいずれの操 
作ち行わなかった場合は、盗難防止のた 
め自動的に全ドアび施錠されます。 
(施錠されるまでの間に、再度インテ U 
ジェントキーの解錠スイッチを押すと、 
その時点か5約30秒媛に施錠されま 
す。） 

-ドアを開ける。 

-エンジンスイッチを押す。 


走行ずる前に 
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インテリジェント キー 


知識 

•インテ I 」ジェントキーび作動範囲内にあ 
れば、インテリジェントキーを携帯して 
いる人!;(外でも U クエストスイッチを押 
して施錠、解錠びでさます。 

• 自車のインテリジェントキーび車内にあ 
るとをは、キー封じ込み防止のため 、 U 
クエストスイッチによるドアの施錠はで 
をません。 

施錠したいとさは、1；(下のことを行って 
<ださい。 

-車内にあるインテリジェントキーを取 
0出し、 I 」クエス h スイッチを押す。 

- U モートコント□-ルエントリー機能 
( PR 3 日）又はメカニカルキー機能 
( PP .36) で施錠する。 



ESE0216Z 


作動しないと去 

♦次のよラな場合、インテ U ジェン 

トキー機能によるドアの施錠•解 
錠びでさません。 

•電源ポジションび Acc 、 ON のと 
さ。 

-ドアび完全に閉まっていない（半 
ドア）とさ。 

-インテ U ジェントキーび施錠’ 
解錠作動範囲内 0 DP .33) にな 
いとさ。 

-携帯しているインテ U ジェント 
キーながに自車のインテ U ジェ 
ントキーび車内にあるとき。（解 
錠のみでさます。） 

-インテ U ジェントキーの電池び 
切れているとき。 0 DP .32) 
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■エンジン始動の作動範囲 

作動範囲は、車両室内です。（ラゲッ 
ジルーム内は除きます。） 

作動範囲（車内） 



アドバイス 


•インテリジェントキーの電池び消耗して 
いるとさや、強い電波、ノイズのある場 
所では、作動範囲び狭くなったり、作動 
しないことがあ0ます。 


m 知識 


• ラゲッジルーム内は作動範囲ではありま 
せんび、エンジンの始動び巧能になるこ 
とちあ0ます。 

•車内でもインストルメントパネル上、グ 
□ーブボックス内、ドアポケット内など 
にインテリジェントキーがあるときは、 
エンジンの始動びでさないことがありま 
す。 

• 車外でもドアやドアガラスに近づをすぎ 
た場合は、エンジンの始動び巧能になる 
ことびあります。 


リモートコント□—ルエント 
リー機能 

離れたところ（約 1 m ) から全ドア 
の施錠•解錠がでさます。 

■使いかた 

♦車に近づき、インテリジェントキー 
のスイッチを押します。 

♦ U モートコント□ールエントリー 
機能で施錠したあとは、必ず施錠 
されたことを確認してください。 



施錠スイッチ 
辭錠スイッチ 


ECF0090Z 


スイッチ 

作 動 

施錠スイッチ 

全ドアを施錠します。 

解錠スイッチ 

全ドアを解錠します。 


m 知識 


»ドアの施錠-辭錠時にはキー連動室内照 
明システム、アンサーバック機能、オー 
卜□ック機能び作動します。 0 DR 33) 

>施錠スイッチを押したとさに車外警報ブ 
ヴーび"ピピピピ…"と鳴ったときは、 
ドアび施錠されていません。政下を確認 
し、再度施錠してください。 

• いずれかのドアび半ドアになっていな 
いか。 

-ドアを閉める前に施錠スイッチを押し 
ていないか。 


走行ずる前に 
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インテ u ジェントキー 


■作動しないと舌 

♦次のよラな場合は、インテ U ジェ 
ントキーのスイッチを巧しても作 
動しません。 

•電源ポジションび Acc 、 ON のと 
さ。 

-ドアび完全に閉まっていない（キ 
ドア）とき。（解錠のみできます。） 
-車から離れすぎているとさ。 

-インテ U ジェントキーの電池び 
切れているとさ。 


♦マ ドバイス 

•周囲の巧況によっては、作動する距離び 
変わることびあ0ます。確実に作動させ 
るためには、車両か S 約 1 m まで近づい 
て < ださい。 


メカニカルキー機能 

インテ U ジェントキーの電池び切 
れたとさや、車両のバッテ1」一び 
あびったときなどにドアの施錠- 
解錠びでさます。 

■メカニカルキーの取り外しかた 

♦インテ1」ジェントキー裏側の□ツ 
クを外しなびらメカニカルキーを 
引き抜きます。 



♦元に戻すときは、□ックび戻るま 
で確実に差し込みます。 


爪汪局 

•インテ U ジェントキーは必ず分カニ 
カルキーを内蔵した状態で携帯して 
<ださい。 

















インテ u ジェントキー/ドアについて 
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エンジンイモビライザー* 
链難防止装置） 

車両の盜難に対する防御性能を高 
めるために、インテ U ジェントキー 
に送信機を内蔵し、あらかじめ登 
録されているインテ U ジェント 
キーながでのエンジンの始動を禁 
止するシステムです。 

♦エンジンイモビライヴーが働いて 
いるとさは、セキュ U ティーイン 
ジケーター （ PR 106) が点滅し 
ます。 


♦ァドバイス 

• 電源ポジシヨンを ON にしたとをセキユ 
U ティーインジケーターび点なし続ける 
場含は、システムの異常び考えられます。 
曰産販売妄社で点検を受けてください。 


知識 

•インテ U ジェントキーに登録された信号 
は、インテリジェントキーごとに異なり 
ます。 

•エンジンび始動でをない場含は、一度電 
源ポジションを OFF にして、日秒攻上経 
過してから再始動してください。 

• 上記の操作を行ってちエンジンび始動で 
をない場をは、日産販売基社で点検を受 
けて < ださし、。 


A 警告 

• ドアの開閉はお子さまにはさせない 
でください。手、首、足などを挟ん 
だりして、重大な傷害につながるお 
それがあ0ます。 

• ドアを開けるとさは、周囲の安全を 
十分確認して<ださい。後続車や通 
行人にぶつかるおそれがあります。 
風び強いときは特にを意して開けて 
<ださい。 

•走行する前にドアを確実に閉めてく 
ださい。走行中に突然ドアが開さ、 
思わ城事故につながるおそれがあり 
ます。 


A 江意 

•車から離れるとさは、盗難や事故防 
止のため、必ずエンジンを止め施錠 
してください。 


CQ 知識 

• ドア八ンドルを引きながら解錠しよラと 
すると、ドアび解錠でをないことびあり 
ます。一度ドア八ンドルを戻すと自動的 
に解錠し、再度ドア八ンドルを引くとド 
アを開けることびでさます。 


ドアについて 


走行ずる前に 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 




























38 


前席-後席ドア 


前席•後席ドア 


知識 

キー連動室内照明システム 

•ドアを解綻すると、室内照明び約15秒 
間点口します 。 （PR 167) 


■キー（メカニカルキー）によ 
る施錠-解錠 

車両前方に回すと施錠し、車両後 
方に回すと解錠します。 

♦運転席ドアを施錠-解錠すると、 
全ドアび同時に、施錠’解錠します。 



■キー（インテ U ジェントキー） 
を使わない施錠 

♦前席ドアは車内の□ックノブを巧 
し込み、ドア八ンドルを引きなび 
5ドアを閉めます。 

♦後席ドアは車内の□ックノブを巧 
し込み、そのままドアを閉めます。 



♦ァドバィス 

•キー(インテ IJ ジェントキー)封じ込み 
防止のため、キー（インテリジェント 
キー）を携帯していることを確認してか 
ら施綻してください。 

に)インテ U ジェントキー付車のキー封じ込 
み防止機能'' 'R43 


知識 

• liTF の場合は、運転席 □ ックノブ又はド 
アロックスイッチで施おでをません。 

’キースイッチにキーび差し込まれてい 
るとを。（1」モートコント □— ルエン 
卜 IJ - システム巧車） 

-インテ IJ ジェントキーび車内にあると 
を。（インテ1」ジェントキー付車） 


■リモコン（インテリジェント 
キ ー） による施錠•解錠 

♦車に近づき、リモコン（インテリ 
ジェントキー）のスイッチを巧し 
ます。 

OU モートコント□-ルエントリーシ 
ステム付車… R 27 

0インテ U ジェントキー付車… P .29 


Z に 0154 




























前席-後席ドア 
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■インテリジェントキー機能に 
よる施錠.解錠 ★ 

キーを取り出すことなく施錠や解 
錠びでさます。 



♦インテ1」ジェントキーを携帯して 
いるとさ、運転席ドア又は助手席 
ドアの施蘭-解錠作動範囲内でド 
ア八ンドル- U クエストスイッチ 
を巧すと全ドアび施錠又は解錠し 
ます。 

♦施錠したあとは、必ず施錠された 
ことを確認してください。 



GQ 知識 

•インテ I 」ジェントキーを巧知しているド 
ア八ンドル- IJ クエストスイッチでのみ 
施錠-解銳を行5ことびでをます。 

• ドアの施錠-お綻時にはアンサーバック 
機能、オート□ック機能（归 R 33) び 
作動します。 


■ □ックノブによる施錠-解錠 

♦車内の□ックノブを巧し込むと施 
錠し、手前に引くと解錠します。 
♦運転席の□ックノブで施錠-解錠 
すると、全ドアび同時に施錠•解 
錠します。 

• ドアを開けるときは、解錠後ドア 
八ンドルを引きます。 



Z に 01 已 6 


の知識 

• 運転席ドアは、施描したままでちドア/ V 
ンドルを引くとドアび開けられます。 
そのとを、全ドアび同時に解錠します。 


■ ドア□ックスイッチによる施 
錠•解錠 

♦運転席のドア□ックスイッチを巧 
すと、全ドアの施錠-解錠びでさ 
ます。 



走行ずる前に 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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前席•後席ドア/バックドア 


チャイルドセーフテイドア□ック 

車内の□ックノブの位置に関係な 
く、後席ドアを車内から開け5れ 
なくなります。 

♦おテさまを乗せるときに使います。 

■施錠のしかた 

♦左ちの後席ドアにある□ックレ 
バーを LOCK 側にしてドアを閉め 
ます。 



ESF0676Z 

♦ □ックを解除するときは、□ック 
レバーを元に戻します。 


■ドアを開けると舌 

♦ □ック作動中にドアを開けるとき 
は、車内の□ックノブを解錠し、 
車外からドア八ンドルを引きます。 


知識 

•車内から開けるときは、窓ガラスを下げ、 
手を出して車外のドア八ンドルを引をま 
す。 


バックドア 


A 警告 

•ラゲッジルーム（荷室）に人を乗せ 
て走行しないでください。急ブレー 
キをかけたとさなど、重大な傷害に 
つながるおそれがあ0ます。 

•走行前に、バックドアが確実に閉 
まっていることを必ず確認してくだ 
さい。バックドアを開けたまま走行 
すると、車内に排気ガスが侵入し、 
一酸化炭素中毒になるおそれがあり 
ます。 


/!\ミ±局 

•バックドアは必ず全開してくださ 
し、途中で止めると突然閉まるおそ 
れがあ0ます。 

•風び強いとさに開けると、風にあお 
6れ急に閉まることがありますので 
特にを意してください。 

•バックドアを開城るとさは、手など 
を挟まないよラま意してください。 






















バックドア 
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施錠.解錠のしかた 
■リモコン（インテリジェント 
キ ー) による施錠•解錠 

♦車に近づき、リモコン（インテリ 
ジェントキー)のスイッチを巧し 
ます。 

0 U モー トコント□-ルエントリーシ 
ステム付車… R 27 

〇インテ U ジェントキー付車… R 29 

■ □ックノブによる施錠-解錠 

♦運転席の□ックノブで施錠-解錠 
すると、バックドアび同時に施錠- 
解錠します。 




■ ドア□ックスイッチによる施 
錠.解錠 

♦運転席のドア□ックスイッチを巧 
すと、バックドアの施錠•解錠び 
でさます。 



■インテリジェントキー機能に 
よる施錠.解錠 ★ 

キーを取り出すことなく施錠や解 
錠びでさます。 



♦インテ U ジェントキーを携帯して 
いるとき、作動範囲内でバックド 
ア- U クエストスイッチを巧すと 
バックドア （ ドアを同時に）び施 
錠又は解錠します。 

♦施綻したあとは、必ず施錠された 
ことを確認してください。 



知識 

•賴お後、バックドア八ンドルを引くと 
ノ（ックドアび開をます。 

•施錠するとをは、バックドアを閉めてか 
らバックドア' U クエストスイッチを巧 
します。 

•施綻-解捉時にはアンサーバック機能、 
オート□ック機能（に) P .33) び作動し 
ます。 


走行ずる前に 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 






























42 


バックドア 


開閉のしかた 
■開けかた 

♦解綻後、八ンドルを引いてバック 
ドアを持ち上げます。 



Z に 0425 

■閉めかた 

♦ド アグ I 」ップに手を掛け、バック 
ドアを降ろし確実に□ックするま 
で巧しつけます。 



A \ 江思 

•バックドアや車体側に手を触れたま 
まバックドアを閉めると、手を挟ま 
れてケガをするおそれがあ0ます。 
•バックドアを閉がるときは、ノくック 
ドアのふちやその周辺に手を掛けな 
いでください。必ず外か6巧して閉 
めて < ださい。 


♦ァドバィス 

•バックドアを閉めるとさは、ストライ 
力一に異物をかみ込まないようにしてく 
ださい。ストライカーやバックドアの 
□ックび破損し、バックドアび閉まらな 
くなるおそれびあります。 



ESF0147Z 





















キー封じ & み防止機能 
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インテ U ジェントキーを車内に入 
れたまま施錠することを防ぐ機能 
です。 


♦ァドバィス 

•巧のような場巧に置いているとをは、 
キー封じ込み防止機能び作動しないこと 
びあ D ます。 

-インストルメントバネル上 
-グ□ーブボックス内 
-ドアポケット内 

’スペアタイヤ付近(スペアタイヤ付車） 
-金属製のバッグの中 
-金属製のちののおく 
•周囲の電波環境によってはキー封じ込み 
防止機能び作動しないことびあります。 
•インテ U ジェントキーび車列にあって 
ち、車両（ドアやドアガラス、 IJ ヤバン 
パーなど）に近づけすぎた場合、キー封 
じ込み防止機能び作動することびありま 
す。 


♦インテ U ジェントキーび車内にあ 
るとさ 

^運転席ドアを開けた状態での運 
転席の□ックノブ又はドア□ッ 
クスイッチによる施錠びできま 
せん。（施錠後、すぐに全ドアび 
解錠されます。） 

• ドアを開けた状態で運転席の□ッ 
クノブ又はドア□ックスイッチに 
より全ドアを施錠し、インテ U ジェ 
ントキーを車内に入れてしまった 
とさ 

^全ドアを閉めると、車外警報ブ 
ヴーび"ピピピピと鳴り、 
全ドアび解錠されます。 


キー封じ込み防止機能> 


走行ずる前に 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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エンジンフード 


エンジンフード 


■開けかた 

①運転席ち下にあるオーフナーを引 
さます。 

□ツクび外れエンジンフードの先 
端び少し浮さ上びります。 



③エンジンフード先端のすき間に手 
を入れ、レバーを横に倒しなび b 
エンジンフードを持ち上げます。 



③ステーの操作部を持ってフックか 
らがし、エンジンフードの巧に確 
実に差し込みます。 



心王意 

•風が強いときに開けると、風にあお 
られますので、しっかり持ってゆっ 
<0開けて < ださい。 

• エンジン回転中やエンジン停止直後 
はステーが高温になるたが、やけど 
をするおそれがあ0ます。ステーを 
持つ前に必ず確認して下さい。 

•ステーを持つと去は、必ず操作部を 
持ってください。 

•エンジンフードを開けたときは、 
フードに頭などをぶつけないよラに 
を意してください。 

•エンジンがかかっているとさ、エン 
ジンルーム内に手、を服、工具など 
を入れないで< ださい。思わ城ケガ 
をするおそれがあ0ます。 

•エンジン停止直後は、排気系部品、 
ラジエーターなどの高温部に軸れな 
いで<ださい。やけどをするおそれ 
があ0ます。 


♦ァドバィス 

•ワイパーアームを起こしたままエンジン 
フードを開けないで<ださい。エンジン 
フードやワイパーを損傷します。 
































エンジンフード 
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■閉めかた 

①エンジンフードを支えなび b ス 
テーを持って巧から外し、フック 
に固定します。 

③ エンジンフードを ゆっ < り降ろし、 
先端を巧しつけ、確実に□ックし 
ます。 



A 警告 


>走行前に、エンジンフードが確実に 
閉まっていることを、必ず確認して 
<ださい。□ックされていないと、 
走行中エンジンフードが開いて、思 
わ城事故につながるおそれがありま 
す。 


注意 


•エンジンフードを閉めるときは、手 
などを挟まないよラにゆっくり降ろ 
してください。 


アドバイス 


•エンジンフードを閉める前に、確実にス 
テーを巧から外してフック（格納部）に 
固定してください。ステーが破損するお 
それびあります。 


走行ずる前に 
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パワーウインドー 


パワーウインドー 


キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のとき操作でさます。 


A 警告 

•走行中は顔や手、物などを車がに出 
さないでください。車がのちのに当 
たったり、急ブレーキ時に重大な傷 
害につなびるおそれびありまず。 

•窓ガラスを閉めるとさは、手や首な 
どを挟まないよラ注意してください。 

•おモさまを柔せていると击は、バ 
ワーウインドー□ックスイッチを巧 
し込み、操作させないよラにしてく 
ださい。重大な傷害につなびるおそ 
れびあ0ます。 


知識 

• 運転席のノ（ワーウインドー □ ックスイッ 
チび巧し込まれているとをは、助手席- 
後な窓、ガラスの操作びでをません。 

キ ー OFF 後作動機宿 

•運転席の窓ガラスはキースイッチ（電源 
ポジション）を Acc 又は OFF にしたあと 
でち、約15分間は開閉することびでを 
ます。ただし、その約15分間に運転席 
ドアを開けて閉める （ ドアび開いている 
とさは閉める）と、窓ガラスの開閉はで 
をなくなります。 


運転席スイッチ 

運転席スイッチで、各席の窓ガラ 
スの開閉びでさます。 


運転席 - AUTO 



助手席•後席スイッチ 

助手席スイッチ、後席スイッチで 
自席の窓ガラスの開閉びでさます。 



■開閉のしかた 

♦スイッチを巧している間、開さます。 
♦スイッチを引き上げている間、開 
まります。 

■ワンタッチ開閉のしかた 

運転席の窓ガラスは、ワンタッチ 
で開閉でさます。 

♦スイッチを強く巧すと全開します。 
♦スイッチを強く引き上げると全閉 
します。 

♦途中で止めたいときは、スイッチ 
を操作した反対側に軽く巧すか引 
さます。 
















パワーウインドー 
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■挟み込み防止機構 

♦運転席の窓ガラスを自動で閉めて 
いるとさやキー OFF 後作動機構で 
閉めているときに、車体と窓ガラ 
スの 間に異物の挟み込みを感知す 
ると、窓ガラスの上昇び停止し、 
自動でみし下降し止まります。 

■環境や走行条件により、異物を挟 
んだとさと同じよラな衝撃や荷重 
び窓ガラスに加わると作動するこ 
とびあります。 


A ミ主忌 

•窓ガラスを*実に閉めるため、閉め 
切る直前の部分では巧み込みを感知 
でさない領域びあります。指などを 
挟まれないよラま意してください。 


♦ァドバィス 

• 故障などで巧み込み防止機構び作動して 
しまい、窓ガラスを自動で閉めることび 
でさないとさは、スイッチを上側へ引を 
続けて閉めてください。 


■パワーウインドーの□ックの 
しかた 

♦バワーウインドー□ックスイッチ 
を巧し込むと、助手席と後席の窓 
ガラスの開閉びでさな < なります。 
♦スイッチを巧し戻すと開閉でさます。 


スイッチ位置 

作 動 

ON 

□ックされます。 

OFF_^P 

□ックび解除されます。 


■正常に作動しないと舌 

バッテ I 」一をがしたり、開閉操作 
を連続して行ラと、運転席窓ガラ 
スの自動開操作、巧み込み防止機 
構、キー OFF 後作動機構び正常に 
作動しないことびあります。 

下の操作を行い、初期設定して 
くださし、 

①キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にします。 

③運転席- AUTO スイッチを巧し、 
窓ガラスを全開にします。（すでに 
全開しているとさは、操作する必 
要はありません。） 

③運転席- AUTO スイッチを引き上 
げ続け、窓ガラスび全開して3秒 LU 
上たつてから手を離します D 

® 正常に作動することを確認します。 

•正常に作動しないとさは、再度上 
記の操作を行って<ださい。 


♦マ ドバィス 

•上記の操作で作動でさない場含は、早め 
に日産販売妄社で点横を毒けてくださ 
し、 


走行ずる前に 
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燃料補給口 


燃料補給 □ 


燃料補給□は助手席側の車両後ち 
にあります。 


A 警告 

•燃料補給時は、 L 处下のことを必ずお 
守りください。 

-エンジンを止める。 

•車のドアや窓を閉める。 

-タバコなどの火気を近づけない。 

-気化した燃料を暇わない。 

•補給作業を行ラ前に、金属部分に触 
れて身体の静電気を除まして< ださ 
し、放電による火花で燃料に引火し 
たり、やけどをするおそれがありま 
す。 

•補給作業はひとりで行ってくださ 
し''。作業中に車內に戻ったり、帯電 
している人や物に輔れると再帯電す 
るおそれがあ0ます。 

• キャップを開けるとさはゆっ< り回 
し、燃料タンク内の圧力を下げてか 
ら外してください。急に開けると、 
燃料が補給口から吹さ返すおそれび 
お0ます。 

•給油ノズルは確実に給油口へ挿入し 
てください。給油ノズルの挿入が浅 
いと、給油の自動停止が遅れるため、 
燃料が吹をこぼれ火災につながるお 
それがあ0ます。 

•給油ノズルの自動停止後は、給油の 
継ぎ足しをしないでください。継ぎ 
足しをすると、燃料があふれて火災 
につながるおそれがあ0ます。 

•ガソリンスタンド内に掲示されてい 
るを意事項を守ってください。 


■燃料の補給 

♦燃料タンクの容量は、約41ぶです。 


エンジン型式 

指定燃料 

HR 12 DE 

無鉛レギュラーガソリン 


♦ァドバイス 

•指定し U 外の燃料は補給しないでくださ 
し、 


■開けかた 

①運転席ち下にある オープナーを 引 
さ U ッ ドを 開けます。 



ZIC0207 

©キャップを左にゆつくり回して開 
けます。 

•補給時、キャップのひもは U ッド 
裏側のホルダーに引つ掛けます。 





















燃料補給 □ 
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■閉めかた 

①キヤップを"カチッ、カチッ"と、 
2回な上音びするまでちに回して開 
めます。 

③リッドを巧し付けて□ックします。 


A 警告 


•キャップは確実に開がてください。 
閉まっていないと走行中に燃料が漏 
れ、火災につながるおそれがあ0ま 
す。 

>曰産純正品！;!外のキャップは使用し 
ないで < ださい。 


-か■厂 


と越户 i ;; 




走行ずる前に 
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正しい運転姿勢 


八ンドル•シート • ミラーの調節のしかた 


正しい運転姿勢 


正しい運転姿勢びとれるよう、八ンドル、シート、 S ラーを調節してください。 



A 警告 

•パンドル、シート、 S ラーの調節は安全のため必ず走行前に行ってください。走行 
中に調節をすると前方不ミ主意となり危険です。 

•調節したあとは確実に固定されたことを確認してください。八ンドルやシートび固 
定されていないと突然運転姿勢が変わり、思わ城事故につながるおそれがあります。 
.背ちたれを倒したまま走行しないで < ださい。シートベルトが効果を十分発揮せず、 
衝突時などに重大な傷害を受けるおそれびあります。 


/!\ミ±思 

•調節するとさは、動いている部分に手や足などを近づけないでください。 

挟まれてケガをするおそれがあります。 

•背をたれを調節するとさは、背をたれを支えなが6調節して<ださい。顔や身体に 
当た0思わ城ケガをするおそれびあ0ます。 

•背ちたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。運転姿勢が不安定に 
なり、思わ城事故につながるおそれがあります。 

• 室内を清掃するとさやシートの下に落とした物を抬ラとさなど、シートの下に手を 
入れるとさは十分にま意してください。シートレールやシートフレームに当たりケ 
ガをするおそれびあ0ます。 




















八ンドル 
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■上下調節 

①レバーを巧し下げます。 

③八ンドルを上下に動かし、適切な 
位置で止めます。 

③レノ（一を弓 I き上げ固定します。 



Z に0433 


ハンドル 


佩 IS の 


語斑類 


扩 


走行ずる前 
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前席シート 


前席シー 



Z に 0434 


調節箇所 

レバー 

操作 

運転席 

助手席 

前後位置 
(スライド） 

夕^ 

•引いたまま調節 
したい方向に 
シートを動かし 
ます。 

〇 

〇 

Z に 0435 

背ちたれの角度 
( IJ クライニング) 

\\ \ 

•引いたまま調節 
したい方向に背 
わたれを動かし 
ぶ9 〇 

〇 

〇 


輪 

Z に 0436 

上下位置 
( U フター) 

Z に 0437 

•引さ上げると高 
<なります。 
•押し下げると低 
<なります。 

〇 

- 
































前席シート 
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_ヘッドレストの使いかた_ 

■上下調節のしかた 

へッドレストの中むび、ちの高さ 
になるよラに調節します。 

♦上げるときは、そのままヘッドレ 
ストを引さ上げます。 

♦下げるとさは、ボタンを巧しなび 
らへッドレストを下げます。 



■脱着のしかた 

♦取り外すときは、ボタンを巧しな 
びらへッドレストを引き上げます。 
♦取り付けるときは、ボタンを巧し 
なび b へッドレストを差し込みま 
す。 


警告 

•へッドレストは外したまま走行しな 
いでください。万一のとさ、頭部へ 
の衝擊を防ぐことがでさなくなり、 
重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


A 江意 

•取り付けるとさは、前後の向さを間 
違えないでください。 



•取り付けたあとは、ヘッドレストを 
持ち上げ、巧け出さないことを確認 
してください。万一のとさ、ヘッド 
レストが効果を十分発揮せず、思わ 
城ケガをするおそれがあ0ます。 


運乾席アームレストの使いかた A 

♦アー厶レストを前に倒して使いま 
す。格納するとさは引さ上げます。 



TSE 0416 Z 


走行ずる前に 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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後席シート 


後席シート 


背ちたれの倒しかた 

後席シートを巧りたたみ、ラゲッ 
ジルームのスペースを広げること 
びでさます。 


A 警告 

•ラゲッジルーム術室）に人を乗せ 
て走行しないでください。急ブレー 
キをかけたとさなど、重大な傷害に 
つながるおそれがあ0ます。 


A ま局 

•後席に人が乗っていたり、物や飲物 
などを置いたまま操作を行ラと、ケ 
ガをしたり、物を壊したり、室内を 
ミちすおそれがあります。特にラゲツ 
ジルーム側か6背をたれを倒すとさ 
は、後席が見えにくいのでを意して 
<ださい。 

• 後席中央のシートベルトをガイドに 
通したまま操作してください。 

•ラゲツジルームに荷物を積むとさ 
は、シートベルトに傷をつけないよ 
ラを意してください。 


A 江意 

• やむを得ず後席中央のシートベルト 
をガイドから外して操作するとさ 
は、1；1下のことを必ずお守りくださ 
い。 

-背もたれを元に戻したときは、 
シートベルトを必ずガイドに通し 
て < ださい。 

•背をたれの操作によって、シート 
ベルトに傷をつけないよラを意し 
て < ださい。 



Z に0441 




























後席シート 


已5 


ベンチシート 


>背をたれの左ちにあるツマ5を引 
さ上げなび5、前方に倒します。 

>元に戻すときは、背をたれを起こ 
し、手で後方に巧し付けて□ック 
します。 



6 : 4分割シート 


左ち別々に倒すことびできます。 

>背をたれのツマ5を引き上げなび 
ら、前方に倒します。 

>元に戻すときは、背をたれを起こ 
し、手で後方に巧し付けて□ック 
します。 



_へッドレストの使いかた_ 

>□ックする位置まで上げた状態で 
使います。 

>脱着のしかたは、前席シートと同 
じです。 


GP 知識 


>を席のへッドレストは調節でをません。 


走行ずる前 


TSE0102Z 
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ドア 5ラー 


ドアミラー 


A 警告 

• 鏡面の調節は走行前に行つて< ださ 
し、走行中の調節は前方不注意とな 
り、思わめ事故につなびるおそれび 
あります。 


♦ァドバイス 

•= ラーの映像は実際より遠くに見えるの 
でミ主意して < ださい。 


■格納ずるとさ 

居動式 ★] 

■= ラー本体の外端を後方に巧すと 
倒れます。 

♦戻すときは前方に"カチッ"と音 
びするまで巧し戻します。 



ESC 0136 Z 


A ま忌 

•格納するとをは手を挟まないよラに 
ミち意してください。 

• S ラーを格納したまま走行しないで 
ください。後方»認びで击ないため 
を険です。 


動式 

キースイッチ（電源ポジション） 
び Acc 又は ON のとき操作できま 
す。 

♦スイッチの下側を巧すと、左ちの 
=ラー本体び格納されます。 
♦スイッチの上側を巧すと、元に戻 
ります。 



IKS 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 

































ドアミラー 
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ドア□ック連動自動巧細機能（イン 

テリジェントキー付ま） 

ドアの施錠に連動させ、ミラーを 
格納することびでさます。 

スイッチの AUTO 側を巧した状態 
で使います。 

• ドア八ンドル U クエストスイッチ 
又は U モートコント□-ルエント 
U —機能で施綻すると、左ちの5 
ラーび格納されます。 

♦キースイッチ（電源ポジション） 
を Acc 又は ON にすると、元に戻り 
ます。 


A ま忌 

• =ラーび動いているとをは手を触れ 
ないでください。手を挟んだり、= 
ラーび故障する原因になるおそれび 
あります。 

• S ラーを格納したまま走行しないで 
<ださい。後方確認がでさないため 
危険です。 

•手動で開閉すると走行中 S ラーが前 
方又は後方に倒れるおそれがあ0ま 
す。手動で開閉したあとは、走行前 
に電動で開閉操作を行って<ださ 
い。 


♦ァドバィス 

•スイッチ操作を連続して巧ラと、途中で 
停止することびあ0ますび、故障ではあ 
りません。しばらくしてから作動させて 
ください。 

•手動で開閉した場を、格納スイッチの位 
置により、キースイッチ（電源ポジ ショ 
ン）を Acc 又は ON にしたときにミラー 
び動を出すことびあります。 

• スイッチの AUTO 側げ押されたままで S 
ラーを前ちに倒したとを、 キース イッチ 
(電源ポジション）を Acc 又は ON にする 
と S ラーび更に前方に倒れます。元の状 
態に戻すとさは一度格納操作をしてくだ 
さし、。 


走行ずる前に 
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ドアミラー/ルームミラー 


■角度調節のしかた 

キースイッチ（電源ポジション） 
び Acc 又は ON のとき操作できま 
す。 

①左ち切り替えスイッチを調節する 
側に動かします。 

③角度調節スイッチを上下-左ちに 
巧して、後方び十分確認でさる位 
置に調節します。 



GQ 知識_ 

ヒーター付ドア=ラー * 

•キースイッチ（電源ポジション）び ON 
のとをに1」ヤウインドーデフォッガース 
イッチ03 P.130) を押すと、バックド 
アガラスのくち D を取るのと同時にドア 
=ラーの霜やくちりを取 D ます。 


ルーム5ラー 


通常は防眩切り替えレノ（一を前ち 
に押した状態で使います。 

♦ S ラー本体を持って、後ち視界が 
十分確認でさる位置に角度を調節 
します。 

♦後続車のへッドライトがまぶしい 
とさは、防眩切り替えレバーを手 
前に引くと反射が弱 < なります。 



A 警告 

• S ラーの調節は走行前に行ってくだ 
さい。また、防眩への切り誓えは必 
要なとさのみ行ってください。思わ 
城事故につながるおそれがありま 
す。 


♦ァドバィス 

•ルームミラーのまわりに無線機やアクセ 
ヴ U —などを取0付けた0、配線から電 
源をとったりしないで<ださい。 U モコ 
ン又はインテリジェントキーの電波養信 
機び内蔵されているため、ドアの施錠- 
辭錠び正常に作動しなくなるおそれびあ 
ります。また、インテ U ジェントキー付 
車は、インテ U ジェントキー機能による 
エンジンの始動などがでをなくなるおそ 
れがあ0ます。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 

























シートベルトの正しい着用 
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シートベルトの着用のしかた 


►走行する前に全員が必ずシートベルトを着用して < ださい。 

ぃンートベルトは正しい姿勢で正しく着用しないと、シートベルトの効果が十分 
発揮でさなかったり、ベルトによりケガなどをするおそれがあります。 

>次の使用ち法、警告にしたがって正しく着用してください。 



>肩にきちんと 
掛ける 


•ねじれないよラに 
する 


シートを調節し、 

上体を起こして深く腰掛ける 


腰骨のできるだけ低い位置に 
ぴったりと掛ける 


TCD 0009 Z 


A 警告 


>走行する前に全員がシートベルトを着用して < ださい。着用しないと、万一の事故 

時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。 

• シートベルトを正し<着用しないと、万一のとを重大な傷害につながるおそれがあ 

ります。着用するとさは！;!下のことを必ずお守りください。 

-運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。 

-ベルトは1人用です。2人政上で1本のべルトを使わないでください。 

-ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭 
<なり、万一のとさ衝撃力が分散でさず、局部的に強い力を受けることがありま 
す。 

-腰部べルトは腰骨のでさるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルト 
び腰骨からずれていると、腹部に強い圧迫を受けることがあります。 

•肩ベルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分掛かっていな 
いと、上半身を巧束しないことがあります。 

-シートベルトをク U ップなどで故意にたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節 
しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果を発揮しないことがあ 
ります。 


シートベルトの正しい着用 


走行ずる前に 
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シートベルトの正しい着用 


A 警告 

• シートの背ちたれを倒したまま走行しな 
いでください。シートベルトが効果を十 
分発揮せず、衝突時などに身体びシート 
ベルトの下に入0込み、ベルトにより重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 



•バックルや巻さ取り装置の中に異物を入 
れないでください。シートベルトが正常 
に機能を発揮せず、万一のとさ重大な傷 
害につながるおそれびあります。 

■巧娠中や疾患のある方を、万一のとさの 
ためにシートベルトを着用してくださ 
しただし、局部的に強い圧迫を受ける 
おそれびありますので医師に相談し、を 
意事項を確認して < ださい。«娠中の方 
は、腰ベルトを腹部か6避けて腰部ので 
をるだけ低い位置にぴったりと着用して 
ください。肩ベルトは、確実に肩を通し、 
腹部を避けて胸部に掛かるよラに着用し 
て < ださい。 


おテさまにを必ずシートベルトを着用さ 
せてください。お子さまをひざの上に抱 
いていると、衝突時などにお子さまを支 
えることがでさず、お子さまが重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 



シートベルトが首や顔に当たるなど、適 
正な着用がでさない小さなおテさまに 
は、チャイルドシートやジュニアシート 
をお使いください。また、ひとりで座れ 
ないルさなお子さまには乳児用チャイル 
ドシートをお使いください。 

一度強い衝撃を受けたシートベルトやべ 
ルト部分に傷がついたり破れたりしてい 
るシートベルトは、機能を十分発揮しな 
いことがあります。事故などにより衝撃 
を受けたり傷がついた場合は、曰産販売 
舍社に点検を依頼して < ださい。 
















シートベルトの正しい着用 
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A 警告 


>シートベルトの清掃は中性洗剤か城るま湯で行い、乾かしてからお使い<ださい。 
ベンジンやガソ U ンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が 
落ち、シートベルトが機能を十分発揮しないことがあります。 


m 知識 


•運転者びシートベルトを着用していないと、警告巧 ( PR 112) や警報 ( PR 123) び作動 
します。 

>チャイルドシートは年辭、体格に応じて使い分けるように設定しています。 ( PP .67) 


----- 」 J の上1:!- 

任：；：-か.厂 ■ちし把._ 


走行ずる前に 















62 


シートベルトの着用のしかた 


シートベルトの着用のしかた 


ELR (緊急固定）付3点式シートベルト 

通常は身体の動さに合わせて伸縮 
しますび、衝突時など強い衝撃を 
受けると、ベルトび自動的に□ッ 
クし身体を固定します。 

①タングを持ってベルトをゆっくり 
引さ出します。 

-ベルトび□ックして引き出せない 
ときは、ベルトをゆるめ再度ゆっ 
くり引さ出してください。 

③ベルトを腰骨のできるだけほい位 
置に掛け、たるみびないよラに密 
着させます。 


④前席は、肩ベルトのアンカー位置 
の局さを調節します。 

-ノブを引さなびらアンカー部を上 
下させ、ベルトび肩に確実に掛か 
る位置に調節し手を離します。 
•手を離したあと、"カチッ"と音び 
するまで動かし固定させます。 




③ベルトびねじれないようにして、 
タングをバックルに"カチッ"と 
音びするまで確実に差し込みます。 


♦がすときは、バックルのボタンを 
巧し、タングを持ってゆっくり戻 
します。 



TCG0046Z 

















シートベルトの着用のしかた 
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A 警告 

• 肩べルトのアンカー位置は確実に肩 
に掛かるよラに調節してください。 
また、アンカーは確実に固定されて 
いることを確認してください。ベル 
卜び肩から外れたり、万一のとさ 
シートベルトび十分効果を発揮せ 
ず、重大な傷害につながるおそれが 
あります。 

•後席中央のシートベルトは、必ずガ 
イドにシートベルトを掛けた状態で 
着用してください。 



Z に 0441 


走行ずる前に 


を；：-か.厂 


」」の上一 ..: J 
おし把. 
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前席□-ド US ツター付プ U テンシヨナーシートベルト 


前席□—ドリミッター付プリ 
テンシヨナーシートベルト 


正面衝突など車両前方から強い衝 
撃を受けたとさ、装着したシート 
ベルトを瞬時に巻さ取るフ1」テン 
シヨナーと乗員に加わるシートべ 
ルトの拘束力を一定レベルに保つ 
□-ド1」ミッターび付いています。 

♦運転席-助手席 SRS エアバッグシ 
ステムと同時に作動します。 

り SRS エアバッグび作動するとき•し 
ないとさ'' ' R 74 



TCA 0050 Z 

ZK 警告 

•使用方法は通常の シー トベルトと同 
じです。正しく着用しないと、プリ 
テン シヨ ナー 及び □ー ドリ ミツ ター 
の効果が十分発揮でさず、重大な傷 
害につながるおそれびあります。 


A 迂意 

•キースイッチ（電源ポジション）を 
ON 後約7秒間はシステムチェック 
を巧ラたが、プリテンショナーは作 
動しません。 SRS エアバッグ警告 
口び消打してから走行してくださ 
い。 


■プリテンシヨ ナーシー トベル 
卜付車の取り扱いについて 

A 警告 

• プリテンシヨナーシートベルトの部 
品や配線を修理したり、電気テス 
ターを使ってプリテンシヨナーのシ 
ステムの回路診断をしないでくださ 
し、誤って作動したり、正常に作動 
しな < なるおそれがあります。 


A 江意 

•廃車にするとさやプリテンシヨナー 
シートベルトを廃棄するとさは、必 
ず日産販売尝社にご相談ください。 


♦マ ドバィス 

•プ U テンシヨナーび作動したとを作動音 
や白煙び出ますび、火災ではありません。 
•プ U テンシヨナーは、一度作動すると再 
使用できません。衝突を起こしたときは 
必ず日産販売を社で点おを毒け、作動済 
みの場合は交換してください。 






























チャイルドシートについて 
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チヤイルドシート 



乳児用チャイルドシート、チャイ 
ルドシート、ジュニアチャイルド 
シートの総称として「チャイルド 
シート」と呼んでいます。 

チャイルドシートの固定機構を 
使ってチヤイルドシートを固定す 
ることびでさます。 


A 注意 

•お子さまの年齢や体格にあった、適 
切なチヤイルドシートをお選びくだ 
さい。 

•固定方法及び取り扱いかたは、チヤ 
ルドシートに付属の取扱説明書に 
従ってください。 


知識 

• この車は2006年10月1日施行の新保安 
基準に適をした ISO FIX 对応チャイルド 
シート固定専用アンカーを標準装備して 
います。 


新保安基準適合マークについて 

新保安基準適含品の沉用(ュこバー 
サル）チャイルドシートには、下 
記の認証マークが表示されていま 
す。新保安基準適含品をお使い< 
ださい。 


ECE R44/04 
UNIVERSAL 

-18 kg Y - 

蒼_ 

04本本本本 

_ J 

Z に 0388 

①法規番号 

③チヤイルドシートのカテゴ U - 
( UNIVERSAL は況用品の認可であ 
ることを表します。） 

③ 対象となるお子さまの体重範囲 

④ 当該装置を認可した国番号 
⑥当該装置認可ま号 


の 

② 

③ 

⑤ 


ヤイルドシートについて 


走行ずる前に 
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チャイルドシートについて 


チヤイルド シー トの質量グループ 
■質量グループについて 

ECE R 44*^ の基準に適合するチヤ 
イルドシートはお子さまの体重に 
よりし U 下のよラに分類されます。 


質量グループ 

おモさまの体重 

グループ 0 

10 kg まで 

グループ 0+ 

13 kg まで 

グループ I 

9 〜 1 8 kg まで 

グループ n 

1 日〜 2 日 kg まで 

グループの 

22 〜 3 目 kg まで 


※ECE R 44 はチャイルドシートに関 


する国際まです。 


チャイルドシートの種類 

■乳児用チャイルドシート 

• ECE R 44 基準のグルーフ0、0+に 
相当します。 



■チャイルドシート 

• EC E R 44 基準のグルーフ0+、 I に 
相当します。 



Z に 0382 

■ジュニアチャイルドシート 

♦ ECE R 44 基準のグループ n 、 のに 
相当します。 



Z に 0383 





















各着席位置別チヤイルドシート適合表 


各着席位置別チヤイルドシート適合表 


チャイルドシートの固定ち法には、シートベルトで取り付けるち法と、に0 
円 X チャイルドシート固定専用アンカーで取り付けるちまがあります。次の表 
から各着席位置でどのチャイルドシートが使用でさるかを選択して<ださい。 


シートベルトで取り付けるチヤイルドシートについて 


■選択の目安 

詳しくは、チヤイルドシートに付属の取扱説明書をお読み<ださい。 


質量グループ 

着席位置 

前席（助手席） 

ベンチシート 

目： 4分割シート 

後席左ち 

後席中央 

後席左ち 

後席中央 

0 ( lOkg まで） 

X 

U 

U 

U 

U 

0+(13 l<g まで） 

X 

U 

U 

U 

U 

I (9~18 kg ) 

UF 

U 

U 

U 

U 

口 （15 〜 25 kg ) 

UF 

U 

U 

U 

U 

I (22 〜 36 kg ) 

UF 

U 

U 

U 

U 


凡例 

U :この質量グループでの使用を認可された況用（ユニバーサル）カテコ ’ U —のチヤ 


イルドシートに適含しています。 

UF :この質量グループでの使用を許巧されたミ凡用（ユニバーサル）カテゴ U —の前向 
きチヤイルドシートに適合しています。 

X :チヤイルドシートを取り付けることはでさません。 


/!\ミ±局 

• 表に記載されていないチヤイルドシートを使用するとさは、チヤイルドシート製造 
業ち又は販売業ちにご相談<ださい。 
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各着席位置別チヤイルドシート適合表 


ISO 円 X 対応チヤイルドシート固定専用アンカーで取り付けるチヤイ 
ルドシートについて 


■選択の目を 

詳しくは、チヤイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。 


質量グループ 

サイズ 

等級 

固定具 

着座位置 

前席（助手席） 

ベンチシート 

目： 4分割シート 

後席左ち 

後席中央 

後席左ち 

後席中央 

キヤ U コット 

F 

に 0/ L 1 

- 

X 

- 

X 

- 

G 

に 0/ L 2 

- 

X 

- 

X 

- 

0 ( lOkg まで） 

E 

IS 0/ R 1 

- 

X 

- 

X 

- 

0+(13 kg まで） 

E 

IS 0/ R 1 

- 

X 

- 

X 

- 

D 

IS 0/ R 2 

- 

X 

- 

X 

- 

C 

IS 0/ R 3 

- 

X 

- 

X 

- 

I (9~18 kg ) 

D 

IS 0/ R 2 

- 

X 

- 

X 

- 

C 

IS 0/ R 3 

- 

X 

- 

X 

- 

巨 

IS 0/ F 2 

- 

IUF 

- 

IUF 

- 

巨1 

IS 0/ F 2 X 

- 

IUF 

- 

IUF 

- 

A 

IS 0/ F 3 

- 

IUF 

- 

IUF 

- 

n (1 日〜：2己 kg ) 

- 

- 

- 

X 

- 

X 

- 

H (22 〜 36 kg ) 

- 

- 

- 

X 

- 

X 

- 


凡例 

IUF :この質量グループでの使用を認可されたミ凡用（ユニバーサル）カテゴリーの 
に0円 X 対応前向をチャイルドシートに適合しています。 

X :チヤイルドシートを取り付けることはでをません。 


必ミち意 

• ISO 円 X 対応のチャイルドシートをすでにお持ちの場合、ご使用前に2006年10月 
1曰施行の新保安基準に適含していることを確認して<ださい。新保安基準に適合 
していないチャイルドシートは取0付けられません。詳しくは曰産販売尝社にご相 
談ください。 

































に 0 円 X 対応チャイルドシート固定専用アンカーについて 
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後席 シート 左ちにはに0円 X 対応 
チャイルド セーフ ティ シー トを取 
り付けるためのアンカー（固定装 
置）び装備されています。 


A ミ主忌 

•に0円 X 対応チャイルドセーフティ 
シートを取り付けるとをは、ヘッド 
レストを□ックする位置にしてくだ 
さい。 


■アンカーの場所 

♦に0円 X 対応チャイルドシート用 □ 
アアンカーは、マーク下側にあり 
ます。 



♦テヴーアンカーは、ラゲツジルー 
ムにあります。 



♦取り付けかた及び取り外しかたは、 
チヤイルドシートに付属の取扱説 
明書をお読みください。 


必警告 

• チャイルドシートを取り付けるとさ 
は、アンカー部周辺に異物がないこ 
とや、シートベルトなどのかみ込み 
がないことを確認してください。異 
物やシートベルトなどをかみ込むと 
チャイルドシートが固定されず、衝 
突時や急ブレーキ時にお子さまが重 
大な傷害を受けるおそれがありま 
す。 

• チャイルドシートは確実に固定して 
ください。確実に固定されていない 
と、衝突時や急ブレーキ時におテさ 
まが重大な傷害を受けるおそれがあ 
ります。 


知識 

•シートカバーを装着するとをは、スリツ 
卜があるちのを使用して<ださい。曰産 
純正シートカノ（一をおすすめします。 


ISO FIX 対応チャイルドシート 
固定専用アンカーについて 


走行ずる前に 
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SRS エアバッグの作動 


SRS エアバッグ 



SRS エアバッグは、シートベルトと併用することでま全性を高めます。シート 
ベルトは必ず着用してください。 

• XSRS とは 、 Supplemental Restraint System の略でシートベルトの補助的]束 
装置の意巧です。 

♦キースイッチ（電源ポジション）び ON のとき作動可能です。 

■運転席-助手席 SRS エアバッグシステム 

車両前方から強い衝撃を受けたとさ SRS ェ 


アバッグび瞬時に膨らみ、乗員の頭部にか 
かる衝撃を緩和するシステムです。 

•運転席 SRS エアバッグは、八ンドル部に格 
納されています。 

• 助手席 SRS エアバッグは、助手席側インス 
トルメントバネル部に格納されています。 
乗員びいなくてを運転席と同時に作動しま 
す。 



■ SRS 力ーテンエアバッグシステム* 

車両側面から強い衝撃を受けたとさ、衝撃 
を受けた側の SRS カーテンエアバッグび瞬 
時に膨らみ、乗員の主に頭部にかかる衝撃 
を緩和するシステムです。 



巧納部 


♦ SRS 力ーテンエアバッグは左ちのルーフサ 
イドに格納されています。助手席側は乗員 
びいなくてを作動します。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 














SRS エアバッグの作動 


A 警告 

• SRS エアバッグはシートベルトを補助する装置です。 SRS エアバッグだけでは、 
身体の飛び出しなどを防止することはでさません。 SRS エアバッグの効果を発揮 
させるた城、必ずシートベルトを正しい姿勢で正しく着用してください。 

•乗車するとさは必ず次のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグが 
誤って作動したり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

•パンドルまわり、車両前部、インストルメントパネルまわり、前席シートまわり、 
センターピラー（□ックピラー）まわり、センターコンソールまわり、ルーフヴ 
イド部などの SRS エアバッグ格納部を修理すると去は、曰産販売舍社にご相談 
ください。また、 SRS エアバッグ格納部に傷がついていたりひび割れがあると 
をは、そのまま使用せず曰産販売舎社で交換してください。 

- SRS エアバッグ格納部に過度の衝撃を与えないでください。 

-電気テスターを使って SRS エアバッグの回路診断をしたり、回路を変更しない 
で < ださい。 

-エア□パーツなどを取り付けたりサスペンションを改造するとさは、曰産販売舍 
社にご相談ください。不適正な改造をすると衝撃を正し<検知でさません。 

iP 車ち席 SPS 了アイて、、,ノブ。/ス；ム 

•必ず次のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグ作動時に強い衝撃 
を受けたり正常に作動しな<なり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■八ンドルか6顔をできるだけ（約 30 cm 
上）離し、八ンドルにちたれかかるな 
ど SRS エアバッグ格納部に手や顔、胸 
などを不必要に近づけないでください。 

また、內がけでの八ンドル操作はしない 
で < ださい。 

•不適正な八ンドルに交換したり、セン 
ターパッド部 （ SRS エアバッグ格納部） 

にステッカーなどを貼らないで<ださ 
い。 

-前面ガラスにアクセヴ U —などを付けな 
いでください。 

TCG0031Z 
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SRS エアバッグの作動 


A 警告 



TCG0032Z 


曰，手げ CDC て マバッグシフテム 

•必ず;欠のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグ作動時に強い衝撃 

を受けたり正常に作動しな<なり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■インストルントパネル （ SRS エアバッ 
グ格納部）に手や足を置いたり、顔や胸 
などを近づけないでください。また、お 
子さまを SRS エアバッグ格納部の前に 
立たせたりひざの上に抱いたりせず、後 
席に乗せてください。 

-チャイルドシートは後席シートに取り付 
けてください。やむを得ず助手席シート 
に取り付けるとさは、シートをでさるだ 
け後ろに下げ、必ず前向さに取り付けて 
ください。乳児用チャイルドシートなど 
後ろ向さにしか使用でをないシートは必 
ず後席シートに取り付けてください。 

-チャイルドシートは走行する前に確実に 
固定されていることを確認してくださ 
し、固定方法及び取り扱いかたは、チャ 
イルドシートに付属の取扱説明書に従つ 
て < ださい。 

-インストル六ントパネル上面及び前面に 
ステッカーなどを貼ったり、アクセヴ 
U —や芳香剤などを置かないで<ださ 
い。 



SRS カーテンエアパツグシステム 

•必ず次のことをお守りください。守らないと、 SRS エアバッグ作動時に強い衝撃 
を受けたり正常に作動しな<なり、重大な傷害につながるおそれがあります。 


-ドアにをたれるなど、 SRS カーテンエ 
アバッグ格納部に近づかないでくださ 
し特にお子さまが窓から腕を出したり 
しないよラにを意してください。 

• 前席ドアをガラスが割れるほど強く閉め 
ないでください。 SRS エアバッグが誤 
作動するおそれがあります。 

• センターピラー（□ックピラー）まねり、 
ルーフサイド部などの SRS カーテンエ 
アバッグ格納部付近に、アクセサリーや 
パンガーなどを取り付けないでくださ 
い。 





















SRS エアバッグの作動 
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A ミち意 

•キースイッチ（電源ポジション）を ON にしたあと約7砂間はーター内の SRS エ 
アバッグ警告口が点なし、システムチェックを巧ラため、 SRS エアバッグは作動 
しません。警告口が消なしてから走行してください。 

• SRS エアバッグは膨らんだあと高温になるため、30分攻內はさわらないでくださ 
し)。やけどをするおそれがあ0ます。 

• SRS エアバッグは高温のガスにより高速で膨6むため、事故の状態によっては、 
擦過傷、打撲、やけどなどを負ラことがあります。 

• SRS エアバッグが膨6むとさ、作動音や白煙が出ますが火災ではありません。また、 
発生するガスによりむせることがありますが毒性はありません。ただし、 SRS エ 
アバッグ作動時の残留物（カス）などが目や皮膚に付着したとさは、でさるだけ早 
く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に刺激を感じること 
びお0ます。 

•廃車にするとさや SRS エアバッグを廃棄するとさは必ず曰産販売尝社にご相談く 
ださい。 SRS エアバッグの作動により、思わ城傷害を受けるおそれがあります。 


♦マ ドバイス 

• SRS エアバッグは、一度膨らむと再使用でをません。日産販売を社で交換してください。 


知識 

•助手席 SRS エアバッグげ作動した衝撃でフ□ントガラスび割れることびあります。 

•運転席、助手席 SRS エアバッグは膨らんだあとすぐにしぼむので、視界の妨げになること 
はありません。 


走行ずる前に 


话：い•か•厂 


」」 p ;_ 


のと_ 
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SRS エアバッグが作動するとさ-しないとさ 


SRS エアパツグび作動ずるとき-しないとき 


正面衝突時や側面衝突時において、乗員がシートベルトを正し<着用していて 
を重大な傷害を受けるおそれのあるよラな衝撃を受けた場含に作動します。し 
かし衝撃が車体で吸収又は分散され、車両の損傷は大さ<てを乗員への衝撃が 
強くならない場含には、必ずしも作動するとはかぎりません。 


■作動ずるとき 

運転席-助手席 SRS エアバッグシステム 

なのよラな衝撃が強いときに作動します。 


• 2日 km / hLU 上の速度で厚いコンク U - 卜 
のよラな壁に正面衝突したとさ 



車両前方左ち、約30度！;!内の方向から 
強い衝撃（左図と同等）を受けたとを 



TCG0054Z 


次のよラな、車両下部に強い衝撃を受けたとさを作動することがあります。 
(車両の損傷はかな < てを乗員への衝撃は強いとさ） 


•高速で縁石などに衝突し 
たとさ 



TCG0055Z 


■深い巧や溝に落ち込んだ 
とさ 



TCG0056Z 


•ジャンプして地面にぶつ 
けたとさ 



TCG0057Z 


SRS カーテンエアバッグシステム 

次のよラな衝撃が強いとさに作動します。 

•一般的な乗用車に2日 km / hl ； (上の速度で側面に真横から衝突されたとさ 



< SRS カーテンエアバッグシステム> 

TCG0059Z 







































SRS エアバッグが作動するとさ-しないとさ 
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■作動しにくいとき 

なのよラな衝撃が弱いとさは作動しないことがあります。 

衝突したをのが変形したり移動したとさや、衝突したをのの形状や衝突の状態 
によって衝突時の衝撃が緩められたとさは、作動しにく<なります。 


運転席-助手席 SRS エアバッグシステム 


•停車している同ク 
ラスの車に約 
日 Okm / hl ；! 下の速 
度で衝突したとを 


I 衝突時に折れない電 
柱などに約 30 km/h 
iU 下の速度で正面衝 
突したとさ 


>トラックなどの荷 
台の下にちぐり込 
んだよラなとさ 


•斜め前方からガー 
ドレールなどに衝 
突したとさ 





TCG0060Z 


TCG0061Z 


TCG0062Z 


TCG0063Z 


SRS カーテンエアバッグシステム 


>側面に斜め方向から衝突 
されたとさ 


I 側面にバイクが真横から 
衝突したとさ 


>エンジンルーム（ラダツジ 
ルーム）に衝突されたとき 





TCG0064Z 


TCG0065Z 

>斜め前方から衝突したとさ 


下、 み 



TCG0067Z 


TCG0068Z 


TC 白0066 Z 

•電柱などに衝突したとさ 


TCG0069Z 



■作動しないとき 

一度、 SRS エアバッグが作動したあとに衝突してを作動しません。また、次の 
よラなときは作動しません。 


運転席-助手席 SRS エアバッグシス 

SRS カーテンエアバッグシステム 

了ム 



•横方向や後ろから•横転、転覆したと•停き中や走行中のき•後ろから衝突され 
衝突されたとさ き に正面衝突したとき たとき 



TCG0070Z 


TCG0071Z 


TCG0072Z 


TCG0073Z 


走行ずる前 
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MEMO 
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走巧ずるとを 


♦メ—夕—. 表示 I 打.警告 I 打の見かた . 

メーター . 

表示灯 . 

藝化巧 . 

インテリジェントキー機能の警報について… 
警報装置 . 

参スイッチの使いかた . 

ライトスイッチ . 

方向指示器スイッチ . 

非常点滅表示灯スイッチ . 

ヘッドランプレべライヴースイッチ…… 

ワイパー-ウオッシャースイッチ . 

U ヤウインドーデフォッガースイッチ… 
ホーンスづツナ . 

参運転のしかた . 

エンジンのかけかた 

( U モートコント□-ルエント U - システム付車）… 
エンジンのかけかた 

(インテ U ジェントキー付車） . 

パーキングブレーキ . 

セレクトレバーの使いかた . 

オートマチック車の運転のしかた . 

4 WD (モーターアシストち式） . 

アイド U ングストップ . 

ABS . 


走行ずるとき 


3 


8 8 3 7 8 2 
7 7 0 0 12 

T — T — J — 一 — 


4 

2 


4 6 7 7 8 0 0 
2 2 2 2 2 3 3 

J — J — J — J — T — J — T — 


1 1 4892681 
3 3 3334445 

1— 1— 1— J — T — T — T — T — J — 
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メーター 


メーター.表示な.警告なの見かた 


メーター 


単針式メーター ★ 

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 



知識 

•キースイッチ（電源ポジション）を OFF にしてからしば5くして指針び振れることびあり 
ますび故障ではあ0ません。 


①スピードメーター(速度計) 

走行速度を表おします。 


③オドメーター（積算距離計） 

キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のとさ、総走行距離を km で 
表のします 0 

广< I — • 产< I つの•つ 

し•し•し… ••• ••• 

TCA0084Z 


IKS * 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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③ モード切り替えスイッチ 

キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のとさ、表おするモードを選 
択します。スイッチを巧すごとに、 
次の順でさモードに切り替わりま 
す。 

「►オドメータ ー -►TRIP 回- ► TRIP 圓一| 
L 航続可能距雜^平均燃費^瞬間燃費^ 



TCA0220Z 


知識 

•表示される数値は、走行巧況などにより 
実際の数値と異なる場合びあります。 


④ト リツ プ メーター （区間距離計） 

TRIP 回と TRIP 圓で2種類の区間走 
行距離を km で表おします。 

TRIP 凸 


ZPA0547 

※イラストは、回の表示です。 

♦モード切り替えスイッチを巧して 
表示させます。 

♦ U セットするときは0にしたい方を 
表をさせ、モード切り替えスイッ 
チを約1秒な上巧します。 


知識 

•バッテ1」一を列■したとをは、回と圆の記 
憶び消去され0に戻ります。 


走行ずるとさ 
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メーター 


⑥ 燃費表示機能 

モード切り替えスイッチを巧して 
表おさせます。 


瞬間燃費 

走行を開始してからの瞬間燃費を 
表 TJX します。 


n n n 

U U.U km/I 


ZPA0643 


航続可能距離 

現在の燃料残量と平均燃費から航 
続可能な距離を表示します。 

• 航続可能距離びみなくなったとさ 
(燃料残量警告表示び点滅したと 
さ）は、表示び点滅します。 

• 燃料残量警告表示後を燃料を補給 
しないと自動的に航続可能距離に 
切り替わり、「 一-- 」といラ表示び 
点滅します。（モードを切り替えて 
を「航続可能距離」の点滅表示は 
続さます。） 


巧燃費」 

U セットしてから次に1」セットす 
るまでの平均燃費を表示します。 

♦ 1」セットするとさは、モード切り 
替えスイッチを約け少な上巧しま 
す。 


n n n n 

U U U.U km 

ZPA0645 


知識 


•数値はの 30 秒ごとに更新します。 


AVG . 

n n n 

U U.U km/l 

ZPA0644 

知識 

•バッテ U —を外したとをやリセット後は 
「 --- 」と表示します。 

•数値は30砂ごとに更新します。 
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⑥ 時計 

キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のとき、時計を表示します。 



ZPA0548 


時刻を合わせるとを 

1) 時計調整スイッチを3秒上巧し 
て、時計調整モードにします。 
("時"び点滅） 

2) 時計調整スイッチを巧して‘‘時" 
を調整します。 

-時計調整スイッチを巧し続ける 
と速く進みます。 

•調整後、約5秒間経過すると、 
"分"調整モードになります。 
("分"び点滅） 

3) 時計調整スイッチを巧して‘‘分" 
を調整します。 

-時計調整スイッチを巧し続ける 
と速く進みます。 

•調整後、約5秒間経過すると 
"秒" U セットモードになりま 
す。 

： " び点滅） 


4) 時計調整スイッチを巧して‘‘秒" 
を U セツトします。 


知識 

•"秒"を U セットしないと、時計調整モー 
ドび完了せず調整した時刻を表を しませ 
ん /。 

• 時計調整スイッチを約1分間切上操作し 
ないと自動的に時計調整モードび終了 
し、通常の時計表示に戻ります。 

•バッテ U —を外したとさは、時刻の記憶 
び消去されます。バッテリーを接続媛、 
正しい時刻に調整してください。 


⑦ 燃料計 

キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のとさ、燃料の残量を表示し 
ます。 

♦燃料タンクの容量は約41ぶです。 


知識 

•坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料 
び移動するため、燃料計の表示び上下す 
ることびあ0ます。 


走行ずるとさ 
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メーター 


2針式メーター* 

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 



知識 

•電源ポジションを OFF にしてからしばらくして指針び振れることびあ D ますび故障ではあ 
0ません。 


① スピードメーター(速度計） 

走行速度を表おします。 

⑨ オドメーター（積算距離計） 

電源ポジシヨンび ON のとき、総走 
行距離を km で表をします。 

。■•い •< I つ iT ••つ 

し•し•し I U ••• •-• 

TCA0084Z 


③モード切り曾えスイッチ 

電源ポジシヨンび ON のとき、表示 
するモードを選択します。スイッ 
チを巧すごとに、次の順でさモー 
ドに切り替わります。 

-►オドメータ- 

—— TRIP 圓ィ-下 RIP 回ィー 



TCA0220Z 


知識 

•表示される数値は、走行状況などにより 
実際の数値と異なる場含びあります。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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④トリツプ メーター （区間距離計） 

回と圓で2種類の区間走行距離を 
km で表术します。 

囚 n n n n n 


ZPA0550 

※イラストは、回の表示です。 

♦モード切り替えスイッチを巧して 
表示させます。 

♦ U セットするときは0にしたい方を 
表をさは、モード切り替えスイッ 
チを約1秒 liLh 巧します。 


知識 

•バッテ1」一を列■したとをは、回と圆の記 
憶び消去され0に戻ります。 


⑥タ コメーター （エンジン回転計） 

1分間あたりのエンジン回転数を表 
术しよす 0 

/!\汪意 

•レツドゾーン（赤色表示部）に入6 
ないよラに運転してください。レツ 
ドゾーンではエンジンび過回転とな 
り故障の原因になります。 


⑥ 車両情報ディスプレイ 

UTF の情報を表をすることびでさ 
ます。 

■インテ U ジェントキー表示•警 
告… 0 R 99 

•フレンド U - メッセージ ' ' 'に) 
P .84 


走行ずるとさ 
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メーター 


⑦ フレンドリーメッセージ 

電源ポジシヨンび OFF で運転席ド 
アを開けてから閉めたとさ、設定 
した誕生曰、結婚記念日、その他 
の記を曰を表示します。 



HAPPY NEW YEAR 


ZPA0563 

♦現在曰時を設定すると、表示しま 
す。 

り現在日時の設定… P .91 

その他の記念曰 


⑥ 燃料計 

電源ポジションが ON のとき、燃料 
の残量を表示します D 
♦燃料タンクの容量は約41ぶです。 


知識 

•坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料 
び移動するため、燃料計の表示び上下す 
ることびあ0ます。 


⑥ 時計 

電源ポジションが ON のとき、時計 
を表します D 
P 日時設定… R 91 


為^ 

記念曰 

0 日 00 年加月 00 曰 

ZPA0 已 65 

♦現在曰時を設定すると、表示しま 
す。 

り誕生日、記念日の設定… P .92 
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ドライブコンピューター4 


車両情報ディスプレイに表示されます。 

車両情報ディスフレイの表おは、車種、グレードなどの違いにより異なります。 


■切り替えかた 

♦決定スイッチ□を巧すごとに表示び切り替わります。 


車両情報ディスプレイ 



.巧定スイッチ □ 
.選巧スイッチ • 


ZPAO 此 1 


km/I 


10 20 30 


□押す 


警告 


»みへ 

>詳細 


〇ミ央定 ♦選択 


□押ず 


設定 


>巧へ 


アラーム 
>日時設定 
> メンテナンス 
>タイヤアングル 


0ミ夫定 


□押ず 


①瞬間燃養 


□押す 


@警告 

アイドルストップ 


平均燃費00010 
平均車速000.0 


時間 

00:00:00 

節約燃料 

000000 ml 


⑧設定 


>押す 


>押す 


アイドルストップ 


時間 積算 

00:00:00 

節約燃料 

000000 ml 


②平均燃費 
平均車速 




□巧ず 


⑦アイド U ングストップ 
時間節約燃料 
(1 卜 U ップ） 


⑥アイド U ングストップ 
時間節約燃料 
(積割歐 


走行時間 00:00 
走行距離 000.0 



□巧ず 


③走行時間 
走行距離 


® 航続可能距離 


⑤外気温 


ZPA0552 


m 知識 


•③アイド U ングストップ付車は、走行距離を表示しません。 

外気温の表示は、が気温によって表示び一部異なります。 

•アイド U ングストップ無車は、⑩アイド U ングストップ時間節約燃料（積算値)、③アイド 
U ングストップ時間節約燃料 （1 トリップ）を表示しません。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


走行ずるとさ 
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メーター 


■表示について 

G □知識 

•表おされる数値は、を行状況などにより実際の数値と異なる場合びあります。 


① 瞬間燃費 

♦走行を開始してからの瞬間燃費を 
表 TJX します。 

⑨ 平均燃費、平均車速 

♦ IJ セットしてから次に1」セットす 
るまでの平均燃費、平巧車速を表 
术しよす 0 

♦ U セットするときは、選択スイッ 
チ•を約1秒(上巧します。（平均 
燃費と平均車速を同時にリセット 
します。） 

G □知識 

•バッテ U -接続後や U セツトをは「一-」 
と表示します。 

•数値は約30秒ごとに更新します。 


③ 走行時間、走行距離> 

♦ U セットしてか5次に1」セットす 
るまでの走行時間、走行距離を表 
术し占す 0 

♦ U セットするときは、選択スイッ 
チ•を約1秒(上巧します。（走行 
時間、走行距離を同時にリセット 
します。） 


④ 航続可能距離 

• 現在の燃料残量と平均燃費か5航 
続可能な距離を表をします。 

♦燃料残量警告 （ OR 97) び表示さ 
れると、航続可能距離の距離表を 
び点滅します。 

• 燃料残量警告表示後ち燃料を補給 
しないと「一一」と表おします。 


GQ 知識 

•数値はの30秒ごとに算出しています。 


⑥が気温 

•が■気温を表示します。 

G □知識 

•次の場合には、正しく列気温び表示され 
ないことびあ0ます。 

-列気温び一30でな下、又は 60 °CLiLh 
のとを。 

-停車又は低巧を行（の 20km/h しツ下） 
しているとを。 

•外気温び 3° CLU 下になると nCYJ と表 
术しま9 0 


IKS * 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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⑥ アイドリングストップ時間節約燃 
料（積算値）* 

♦ IJ セットしてから次に1」セットす 
るまでのアイド1」ングストッフし 
ている時間と節約燃料の量を表示 
します。 

♦ U セットするときは、選択スイッ 
チ•を約1秒 liLh 巧します。 


⑦ アイドリングストップ時間節約燃 
料 （1 トリップ）* 

♦電源ポジションを ON にするごとの 
アイド U ングストツフしている時 
間と節約燃料の量を表示します。 

♦ U セットするときは、選択スイッ 
チ•を約1秒な上巧します。 


⑧ 設定 

アラーム、メンテナンス、曰時設定、タイヤアングルインジケーターを設定す 
ることびでさます。 

知識 

•liTF の場合は、設定することびでをません。 

•走行しているとを。 

-インテ1」ジェントキー表お-警告を表示しているとを。 


アラーム 


走行時間、凍結を意の表おを設定でさます。 


>走行時間 

設定した時間まで連続走行したこ 
とを知らせます。 



そろそろ 
休みませんか？ 


ZPA0 胡 3 


>凍結を意 

が気温び3で UTH こなったことを巧 
らせます。 


ま結;’主意 

f - 


OOc 


ZPA0554 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


走行ずるとさ 
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メーター 


設をのしかた 

♦選択スイッチ■で項目を選び、ミ夫 
定スイツチ□で決定してさ設定画 
面にします。 


設定 


>次へ 

|>ア5 -ム 1 

>曰時設定 

> メンテナンス 
>タイヤアングル 

0み定 ♦選択 

命 

アラーム 

ご戻る 

1 >ホ巧時間 1 

>凍結ま意 

0決定 ♦選巧 

♦ 

走行時間 

13戻る 

1 >設ボ 1 

1 0.5 h 1 

0ミ夫定 ♦選択 

♦ 

走行時間 

\~oW\ 

0ミ夫定参変更 


t -- 設定画面 -- 


ZPA0555 

例：走行時間の設定の場を 


知識 

•設定の最初の画面に戻るとをは、決定ス 
イツチ□を約1秒];(上押します。 


<走行時聞の設定〉 

走行時間 


ro^ 


a ミ夫定参変更 

ZPA0556 

♦最大6時間まで設定でさます。 
♦走行時間設定画面で選択スイッチ 
■を巧して時間を切り替えます。 

短く巧ず： 

0.5 h 巧0分）単位で切り替わる 
長く（約1砂な上）巧ず： 

I.Oh (60 分）単位で切り替わる 
♦設定しないときは、「0」にします。 

<凍結を意表巧の設定> 

凍結ま意 . 


rOFFl 


Q 決定 ♦変更 

ZPA0 己已 7 

♦凍結を意の設定画面で選択スイツ 
チ ■ を巧して ON / OFF を切り替え 
ます。 

ON : アラーム 設定 
OFF : アラーム 解除 
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メンテナンス 


各種交換時期の設定びでさます。 

>設定した距離を超えると、な下の表示で巧 b はます。 


エンジンオイル 


エンジン 

オイル 


ZPA0558 


オイルフイルタ 


夕 


オイル 
フイルタ 


タイヤ 



その他の部品 



タイヤ 


ZPA0560 


その他 


ZPA0559 


ZPA0561 


m 知識 


>走行距離を元にお知らせしているもので、実隙の車両状態を示したものではありません。目 
安としてお使いください。 

>1■その他」には、お好みの部品の交換時期を設定してください。 


走行ずるとさ 
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メーター 


設定のしかた 

♦選択スイッチ•で項目を選び、ミ夫 
定スイッチ□で決定して各設定画 
面、リセット画面にします。 


設定 


>次へ 
>アラーム 
>日時設定 

|> メンァナンス1 

>タイトアングル 

a ミ夫定 ♦選択 

メンテナンス 

ご戻る 

1>エンジンオイル1 

>オイルフィルタ 
>タイヤ 
>その他 

a ミ夫定 •選択 

エンジンオイル 

こ)戻る 
>リセット 
>設定 

1 — / — 1 


Q み定 •選択 


エンジンオイル 



km 


Q ホ定 ♦選択 


エンジンオイル 



km 


0決定参リセット 


設定画面リセット画面-- ■ 

ZPA0562 


例：エンジンオイルの設定の場合 


<距離の設定> 

♦最大30,000 km まで設定できます。 
♦各設定画面で還択スイッチ•を巧 
して距離を切り替えます。 

短く巧ず： 

500 km 単位で切り替わる 
長く（約1砂]; Lh ) 巧ず： 

1,000 km 単位で切り替わる 
♦設定しないときは、「0」にします。 

<距離の y セット> 

•走行した距離を U セットできます。 
♦ IJ セツ ト画面で選択スイッチ•を 
巧して決定スイッチ□でま定しま 
す。 


知識 

•車種によって、上記と表示び一部異なり 
ます。 

•設定の最初の画面に戻るとさは、ミ夫定ス 
イツチ□を約1秒た(上巧します。 
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■日時設定 
^在曰時 I 

現在曰時の設定びでさます。 

設をのしかた 

♦選択スイッチ•で項目を選び、ミ夫 
定スイッチ□で決定してさ設定画 
面、リセット画面にします。 


設定 


>次へ 
>アラーム 

l > ldll 欄足 1 

> メンァナンス 
>タイヤアングル 

0ミ夫定 ♦選択 

辛 

曰時設定 

二戻る 

1 >現を日時 1 

>誕生白 

>記念曰 

0ミ夫定 •選択 

夺 

現在日時 

ご戻る 

1 >設を 1 

———— 午 
-- 月--日 
-- 時--分 

0ミ夫定参選択 

本 

現在日時 

1-化 

-- 月--日 
-- が-分 

0ミ夫定 ♦変更 


t -- 設定画面 -- 


ZPA0564 


<現在日時の設定〉 

♦さ設定画面で選択スイッチ■を巧 
して日時を切り替えます。 

短く巧ず： 

遅く切り替わる 
長く（約1砂な上）巧ず： 

速く切り替わる 


GQ 知識 

•設定の最初の画面に戻るとさは、ミ夫定ス 
イツチ□を約1秒!;(上巧します。 


走行ずるとさ 
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誕生日、記念曰 

誕生曰やさ種記念曰の設定びでさ 
ます。 

♦設定した曰付になると、表示しま 
す。 

記を 曰 


記念曰 

0000年00月加曰 

ZPAO 己6曰 

例：記念曰の場合 


知識 

• r その他の記念曰」は、4種類の表おか 
ら選ぶことができます。 


設定のしかた 

♦選択スイッチ♦で項目を選び、ミ夫 
定スイツチ□でま定して各設定画 
面にします。 


設定 


曰時設定 


>次へ 


ご戻る 

>アラーム 


>現在曰時 

|>日賠設を I 

♦ 

>誕生日 

> メンテナンス 


I > iri 念 H I 

>タイヤアングル 



Q ホ定 ♦選択 


0ミ夫定 ♦選お 


記念曰 


こ)戻る 

結婚記念曰 


>記念曰 


〇ホ定 


>選択 


記念曰 


記念曰 


記念曰 


ご戻る 


ご戻る 

1>鼓足 I 


>設定 

-- 月--日 


-- 月--日 

>画像設定 


I >曲像試が I 

Q 決定 ♦選択 


0決定 •選択 


円月--日 


な 

Q 決定 •変更 


0決定 •変更 


設定画面 


ZPA 0566 


例：記念曰の設定の場合 


知識 

•設定の最初の画面に戻るとさは、決定ス 
イツチ□を約1砂！; Lb 押します。 
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<誕生曰、記を曰の設定> 

♦各設定画面で選択スイッチ■を巧 
して日付を切り替えます。 

短く巧ず： 

遅く切り替わる 

長く（約1砂な上）巧ず： 

速く切り替わる 

♦設定しないときは、「一」にします。 


知識 

•約1秒！;■(上巧し続けると、早く切り督え 
ることびでをます。 


走行ずるとさ 
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タイヤアングルインジケーター 

前進時や後退時のタイヤの方向や角度と進行方向を一目で確認することびでさ 
ます。 

♦タイヤアングルインジケーターを表示するか表おしないかを設定することびで 
さます。 


知識 

•巧の場合に表示します。 

-電源ポジシヨンを ON にしてか b 約20秒間。 
-旧に1砂し： Lb 入れたとを。 



ZPA 0631 

①現在のセレクトレバー位置と前輪 
タイヤの向さで自車が進む方向を 
表のします0 

©八ンドルを切っている角度と大き 
さを表おします。 

©前輪タイヤが向いているち向を表 
のす〇 
@自車を表します。 


例：セレクトレバーが因、囚、のし^ 
外で八ンドルを左に切っている 
とさ、自車が左前ち向に進むこ 
とを示しています。 



ZPA 0567 


例：セレクトレバーが囚で八ンドル 
を左に切っているとき、自車が 
左後ろち向に後退することを示 
しています。 


〇 



ZPA0568 
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設定のしかた 

♦選択スイッチ•で項目を選び、ミ夫 
定スイツチ□で決定して各設定画 
面にします。 


設定 

>次へ 
>アラーム 
>曰時設定 
> メンテナンス 

>夕<£アングル 


0決定 ♦選択 



タイヤアングル 


ご戻る 

\~>wm 

rwi 


a ミ夫定 •選択 



タイヤアングル 


rwi 


I 1~〇決定 ♦変更 I , 

t -- 設定画面 -- 


♦タイヤアングルの設定画面で選択 
スィッチ.を巧して ON / OFF を切 
り替えます。 

ON :タイヤアングルインジ ケー 
ター 設定 

OFF :タイヤアングルインジケー 
ター解除 


パッテリーをかしたと定は 

バッテ I 」 一を がしたとき や、バッ 
テ U — びあびったとさは、タイヤ 
アングルインジケーターを正しく 
作動させるために(下の操作を 
行ってください。 

①周囲のま全を確認し、エンジンを 
かけます。 

③停車したまま八ンドルをちにいっ 
ぱいに切り、その後左にいっぱい 
に切ります。 

③正常に作動することを確認します。 
正常に作動しないとさは、再度上 
記の操作を行ってください。 


走行ずるとさ 


ZPA0570 
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⑨警告 


下の内容を検巧するとマスター 
ウォーニング （口 P .117) び点なし、 
警告を表71^します。 

>警告び表をされたとさは、すみやかに 
適切な処置をしてください。放置する 
と故障や思わめ事故につなびるおそれ 
びあります。 

>警告表示中にミ夫定スイッチ□を巧すと、 
ない警告を確認する）ことびでさます。 



元の表おに戻す（また、処置されてい 


インテ y ジェントキー持ち出し警告 


ドア、バックドア開去警告 


巧 

N 0 KEY 

ZPA 0 已72 



ドア 

パックドア 
が開いて 
います 


ZPA 0573 


♦電源ポジションが ON のとさ、イン 
テ U ジェントキーが車外へ持ち出 
されると表示します。 


吟処置 

•インテリジェントキーが車がへ持ち出さ 
れていないか確認してください。 

• 電源ポジシヨンを OFF 又は LOCK にし 
て < ださい。 


知識 

• 次の場合に表示げ消えます。 

-インテ U ジェントキーび車内に戻って 
さたとを。 


♦ ドア又はバックドアが確実に閉 
まっていないとさ、開いている位 
置を表 TJX します0 

吟処置 

• ドアやバックドアを確実に閉めてくださ 
し、 


ミち意 

• 走行前に表示が消えていることを確 
認してください。ドア、バックドア 
が完全に閉まっていない（半ドア） 
と走行中に突然開さ、思わ城事故に 
つながるおそれがあ0ます。 
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パーキングブレーキ戻しちれ 警告 

パーキング 
ブレーキを 
解除してください 

ZPA 0574 

♦パーキングブレーキ ( PR 138) 
を戻し忘れたまま走行すると（約 
7 km / hli (上)、表示します D 


今処置 

•すみやかにパーキングブレーキを輯除し 
て < ださい。 


♦ァドバィス 

• ほ速走行時には表示されない場をびあり 
ます。走行するとをは必ずパーキングブ 
レーキを辭除してください。 


燃料残量警告 

航続可能距離 

曲00ぶ 

ZPA 0 巳7已 

♦ 燃料がかな < なると表示します。 
残っている燃料で航続可能な距離 
を表します D 

吟処置 

•すみやかに指定の燃料を補給してくださ 
し、 


知識 

• 燃料の残量げ約己.0ぶ下で表示しま 
す。 

♦車両姿勢、走行状況によっては、燃料び 
タンク内で移動するため、警告が表おさ 
れるタイ S ングび変わる場合びありま 
す。 


走行ずるとさ 
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シー トベルト U マインター 

、晏 

シートベルトを 
してください 

ZPAO 已76 

♦電源ポジションが ON のとき、運転 
をびシートベルトを着用していな 
い状態で走行すると（約1日 km/h 
し iLh )、 表示します。 


A 警告 

• 走行中は全員がシートベルトを着用 
してください。着用しないと、万一 
の事故時や急ブレーキ時に、死こや 
重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


知識 

• 走行前にメーター内のシートベルト警告 
灯げ消灯していることを確認して<ださ 
い。 


P シートベルト警告な… P .1 12 


<警告の確認のしかた> 

•選択スイッチ•で「詳細」を選び、 
決定スイッチ□で決定します。 

警告 X 1 
>次へ 

1 > 1¥1 ] 


Q 決定参選巧 

ZPA 0578 

♦警告び複数ある場合は、ミ夫定スイッ 
チ□を巧して表をを切り替えます。 


の知識 

•設定の最初の画面に「警告 X 0」 とま… 
している場合は、警告事項びありません。 
その場含、「>詳細」「♦選択」を表示 
しません。 


ライト消しちれ警告 

ミ00; 

ライ ト 消な 
してください 

ZPA 0 已77 

♦ライトを点灯したまま、電源ポジ 
シヨンを OFF 又は LOCK にして運 
転席ドアを開けると、表示します。 
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インテリジェントキー表示.警告* 

♦警告を表示したとさは、同時に警報ブヴーび鳴ります。 

0インテ U ジェントキー機能の警報について'' ' R 1 18 


■エンジン始動操作表示 


BRAKE VS / 

ES 60226 Z 

♦ブレーキペダルを踏みながらエン 
ジンを始動することを表示します。 


今処置 

•ブレーキペダルを踏みなびら、エンジン 
スイッチを押してください。 


知識 

• 次の場合に表示げ消えます。 

• エンジンを始動したとを。 

-電源ポジションを OFF にしてから約 
15砂経過したとき。 

•U モートコント□-ルエント U- 機 
能、又は U クエストスイッチでドアを 
施錠したとを。 

• セレクトレバーび因切外になつたと 
さ。 


■ステアリング□ック未解除表示 


(i) 

ESG 0227 Z 

♦ステアリング□ックを解除できな 
いときに表示します。 


今処置 

•八ンドルを軽く左ちに回しなびらエンジ 
ンスイッチを押してくださし、。 


CQ 知識 

• 次の場合に表示げ消えます。 

-ステア U ング□ックを辭除したとを。 
-表示から約1日秒経過したとさ。 


走行ずるとさ 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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■インテリジェントキー電池切 
れ表示 

^3 

ZPA01 18 

♦インテ U ジェントキーの電池切れ 
が近<なると電池の交換を知らせ 
ます。 


今処置 

•新しい電池に交換してください。 
( PR 32) 


CQ 知識 

• 次の場合に表示び消えます。 

-表示から約30秒経過したとを。 

-電源ポジシヨンを ON 政外にしたと 
を。 


■インテリジェントキー持ち出し 

邀化 
言口 

口 

N0 KEY 

ZPA0 已 72 

♦電源ポジションが Acc のとさ、イ 
ンテリジェントキーが車外へ持ち 
出されると表おします。 


今処置 

•インテリジェントキーび車がへ持ち出さ 
れていないか確認してください。 

• 電源ポジシヨンを OFF 又は LOCK にし 
て < ださい。 


知識 

• 次の場合に表示げ消えます。 

-インテ U ジェントキーび車内に戻って 
さたとさ。 


♦インテ U ジェントキーを携帯して 
いないときに表示します。 


吟処置 

•インテ U ジェントキーを携帯して<ださ 
い。 

♦携帯しているインテリジェント 
キーの電池が切れているとさに表 
のしま 9 〇 

吟処置 

•新しい電池に交換してください。 

(り R 32) 
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♦登録されていないインテ U ジェン 
トキーを携帯しているとさに表示 
します。 


吟処置 

•自車のインテ IJ ジェントキーであること 
を確認してください。 


知識 

• 表おから約5秒経過すると表示び消えま 
す。 


■日戻しちれ警告 


固す 

SHIFT 

ES60233Z 

♦セレクトレバーが因し^外のとさ、 
電源ポジシヨンを ON から OF 円こす 
なと表 TJX します。 

♦セレクトレバーが因じ(外にあるこ 
とをお知らせします。 


今処置 

•セレクトレノ く一を因にしてください。 


知識 

• 次の場合に表示び消えます。 
•セレクトレノ（一を因にしたとを。 

-電源ポジションを ON にしたとを。 


走行ずるとさ 
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■電源ポジシヨン OFF ちれ警告 


■<{push1 

i) 

E 洗 0234 Z 

♦電源ポジシヨンび Acc で因戻し忘 
れ警告の表示中に、セレクトレバー 
を操作して因にしたとさに表示し 
ます。 

♦上記を操作後、エンジンスイッチ 
を巧して電源ポジシヨンを ON にし 
たとさに表示します。 

♦処置 

• 電源ポジシヨンを OFF にしてください。 


知識 

• 巧の場合に表示びミ肖えます。 

-電源ポジシヨンを OFF にしたとを。 

-エンジンを始動したとを。 

’セレクトレバーを因 LU 列にしたとを。 
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メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 


単針式メータ ー i 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


表示な 


走行ずるとさ 
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表示な 


2針式メーター> 



車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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①方向指示表示打 

ぐむ 

TCA0087Z 

方向指示器又は非常点滅表示灯を 
作動させると点滅します。 


知識 

• ち向指示器のランプの電球が切れたとを 
は点滅び速くなります。電球を交換して 
ください。 

〇電球（バルプ）を交換するとをは… R 201 


公方向指示器スイッチ… P .1 2目 
り非常点滅表示ロスイッチ… R じ7 

霞ポジションインジケーター 

图 

ESH0941Z 

セレクトレバーのセット位置を表 
のし永弓 0 

クセレクトレバーの使いかた… R 1 39 

® へッドランプ上向き表示灯 

ID 

TCA0089Z 

へッドランプの上向さを点なさせ 
ると点なします。 

クへッドランプの上向を、下向を切り 
替え'' ' P .126 


④ほ水温表示打（緑色表示） 

ESC0041Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると、約2秒間点灯後、 
消灯します。 

♦エンジン冷却水の温度が低いと点 
灯します。 


♦ァドバィス 

• しばらく走行したあとわ点打し続けると 
をは、水温センサーの異常び考え 5 れま 
す。すみやかに日産販売基社で点検を毒 
けて < ださし、。 


ク赤色のマークの方が点口したと去 
は、 R 1 14をお読みください。 


⑥ SPORT 表示な 

SPORT 

TSA2077Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を0 N にすると、約2秒間点な後、 
消なします。 

♦セレクトレバーび因のとき、スポー 
ツモードスイッチを ON にすると点 
巧します。 

に)スポーツモー ドスイッチの使いかた 
■■■ P .140 


走行ずるとさ 
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⑥ セキュリテイーインジケーター ★ 


⑧ アイドリングストツプ表示な ★ 





TSC1941Z 

電源ポジシヨンが ON1； (外のときに 
点滅します。 

♦ アドバイス 

• 電源ポジシヨンを ON にしたあとち点な 
し続けるとさは、システムの異常び考え 
られます。日産販売尝社で点検を受けて 
ください。 


クエンジンイモビライヴ ー （盗難防止 
装置） … R37 

③ エンジン始動操作表示灯* 


ZPA0158 

ブレーキペダルを踏みなびらエン 
ジンスイッチを巧して、エンジン 
を始動することを表示します。 


知識 

•巧の場合に消'なします。 

-エンジンを始動したとを。 

-セレクトレバーび因に(列になったと 
さ。 


ZPA0581 

アイドリングストップが可能な状 
態と、アイド U ングストップ中に 
点:0します。 

♦アイド U ングストップ中に、運輯 
席ドアが開いたとさや、エンジン 
フードが開いたとさに、速く点滅 
します。 

♦アイド U ングストップの異常のと 
きに、遅く点滅します。 

♦アイド U ングストップ OFF スイツ 
チを ON にすると消灯します。 


今処置 

速い点滅をしたとき 

(約1秒間に2回） 

•運転席ドアげ開いていないか確認して< 
ださい。 

• エンジンフードび開いていないか確認し 
て<ださい。エンジンフードび開いてい 
ると、通常のエンジン停止状態となりま 
す。その場合はエンジンをかけ直して< 
ださい。 

遅い点滅をしたとき 

(約2巧間に1回） 

すみやかに日産販売会社で点検を貴けて 
ください。 


CQ 知識 

•停車前にアイド U ングストップ表示打び 
点灯していてち、坂道や八ンドル操作な 
どにより、アイド U ングストップしない 
ことびあります。 


に> アイドリングストップ警告ブヴー… 
R123 

P アイドリングストップ… R148 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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警告灯が点灯又は点滅したとさは、すみやかに適切な処置をしてください。 
放置すると故障や思わ俯事故につながるおそれがあります。 

^一夕 一 内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。 

単針式メーター* 


@4 WD 警告打 

哎 SRS エアバッグ警告灯 


霉半ドア警告な 
( p 油圧警告な 
③充電警告巧 

@ブレーキ 警告灯 
C ^ ABS 警告灯 
避 KEY 警告灯 



: P シー トベルト警告な 
N ⑩高水温警告灯 


海)因戻し忘れ警告灯 


愈燃料残量警告表示 
を故障警告な ( MIL ) 

感 EPS 偉動パワーステアリング)警告な 


ZPA0582 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


警告な 


走行ずるとさ 
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警告な 



ZPA0583 


IKS * 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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①油圧警告な 



1€ み 009 口 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると点巧し、エンジンび 
かかると消なします。 

♦エンジン回転中、エンジン内部を 
潤滑しているオイルの圧力びほ下 
すると点巧します。 


♦処置 

•点なしたとをは、ただちに安全な場所に 
停車してエンジンを止め、日産販売を社 
に連絡してくださし)。 


A 江意 

•点なしたまま走行しないでくださ 
し、エンジンを破損するおそれがあ 
0ます。 


® 故障警告灯 （MIL) 

む 

TCA0098Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると点巧し、エンジンび 
かかると消巧します。 

♦エンジン回転中、エンジン電子制 
御システムに異常びあると点な又 
は点滅します。 

♦処置 

• 点な又は点滅したとさは、ただちに曰を 
販売を社に連絡してください。 


③充電警告な 


■ I 



TCA0099Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると点巧し、エンジンび 
かかると消なします。 

♦エンジン回転中、バッテ1」一の充 
電系統に異常びあると点なします。 


♦処置 

•点なしたとをは、すみやかにち全な場所 
に停車して、日産販売会社に連絡してく 
ださい。 


A ミち意 

•点なしたまま走行しないでくださ 
し)。バッテ U —が破損したり、エン 
ジンび突然停止し、思わ城事故につ 
ながるおそれがあります。 


走行ずるとさ 
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警告な 


④ ブレーキ 警告打 

(®) 

TCE0049Z 

バー キングブレーキを解除して い 
るとさ、キースイッチ（電源ポジ 
ション）を ON にすると点巧し、エ 
ンジンびかかると消なします。 
♦キースイッチ（電源ポジション） 
び ON で、次のよラな場合に点巧し 
ます。 

-バー キング ブレーキを かけたと 
さ。 


♦処置 

• 走行中はノ（ーキングブレーキを解除して 
ください。 


ク\ま思 

•パーキングブレーキの解除のし忘れ 
にを意してください。パーキングブ 
レーキをかけたまま走行すると、 
パーキングブレーキ戻し忘れ警報 
( PR 123) が鳴ります。 


ブレーキ液が不足しているとさ。 
(エンジン始動後でパーキングブ 
レーキを解除しているとき。） 


吟処置 

•パーキングブレーキを解除しても点打し 
続けるとさは、ただちに安全な場所に停 
車して、日産販売会社に連絡してくださ 
し、。この場合はブレーキの効をび極度に 
悪<なっているおそれげあります。ブ 
レーキの効きび悪いとさは、ブレーキぺ 
ダルを強く踏んで停車してください。 


ABS のシステムに異常があると 
さ。 

(パーキングブレーキを解除し、 
ブレーキ液量が正常で ABS 警告 
灯と同時に点灯したとき。） 


今処置 

• エンジン始動後や走行中に点巧したとさ 
は、高速走行や急ブレーキを避け、すみ 
やかに日産販売尝社で点検を夏けてくだ 
さい。 


A 警告 

•パーキングブレーキを解除してち点 
口し続けるとさは、点打したまま走 
行しないでください。また、ブレー 
キ液が規定量政下になっていた6走 
行しないでください。ブレーキの効 
さび極度に悪<なり、思わ城事故に 
つながるおそれがあ0ます。 
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⑥半ドァ警告打'*^ 



ECD0005Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のとき、全ドアび確実に開 
まっていないと点巧します。 


♦処置 

• ドアを確実に閉めてください。 


A ミち意 

•走行前に消なしていることを確認し 
てください。ドアび完全に閉まって 
いない（キドア）と走行中に突然開 
を、思わめ事故につなびるおそれび 
あります。 


⑥ 燃料残量警告打（表示) 
単針式 メーター 



キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のとさ、燃料の残量びみない 
と破線内び点滅します。 


2針式メーター 


m 

ESE0879Z 

電源ポジションが ON のとき、燃料 
の残量がかないと点灯します。 


今処置 

•単針式^ーター 

すみやかに指定の燃料を補給してくださ 
い。 

•2 針式メーター 

すみやかに指定の燃料を補給してくださ 
し、 


知識 

•燃料の残量び約己.0ぶし U 下で点減しま 
す。 

なお、走行に使用でさる燃料容量は上記 
残量より若干少なくなります。 

♦車両姿勢、走行状況などによっては燃料 
びタンク内で移動するため、警告巧の点 
灯するタイミングび変わる場合びありま 
す。 


走行ずるとさ 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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警告な 


⑦ シートベルト警告な 

4 

TCH0012Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
が ON のとさ、運転者がシートべル 
卜を着用していないと点灯します。 


今処置 

•点灯したとさはシートベルトを着用して 
ください。 


A 警告 

• 走行中は全員がシートベルトを着用 
してください。着用しないと、万一 
の事故時や急ブレーキ時に、死こや 
重大な傷害につなびるおそれがあり 
ます。 


CQ 知識 

•点口したまま走行すると、シートベルト 
非着用警報(シートベルト U マインダー) 
(り R123) び鳴ります。 


®ABS 警告。 



TSA1106Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると数秒間点灯後、消灯 
します。 

♦キースイッチ（電源ポジション） 
が ON のとさ、 ABS のシステ厶に 
異常があると点灯します。 


吟処置 

•キースイッチ（電源ポジション）を ON 
にしても点灯しないとを、又はエンジン 
始動後や走行中に点灯したとさは、高速 
走行や急ブレーキを避け、すみやかに曰 
産販売を社で点検を受けてください。 


♦ァドバィス 

•点巧したとさは A 己 S は作動しませんび、 
A 目 S のない普通のブレーキ性能は確保 
されています。この場合は、滑0やすい 
路面でのブレーキ時や急ブレーキ時に夕 
イヤび□ックすることがあります。 


り ABS --. R 1 已1 
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⑨ EPS (電動パワーステアリング） 
警告な 


PS 

TSA2076Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると点灯し、エンジンが 
かかると消灯します。 

♦エンジン回転中、電動パワーステ 
ア U ングのシステ厶に異常がある 
と点灯します。 


吟処置 

•点灯したとさは、すみやかに曰産販売尝 
社で点検を貴けてください。 


♦ァドバィス 

• 停車中又は極ほ速走行中に八ンドル操作 
を繰り返したり、八ンドルに力をかけた 
状態を長く続けると、電動パワーステア 
IJ ングシステムの過熱を防ぐためにシス 
テムの働をを制限します。 

そのため八ンドル操作力び重くなります 
び、異常ではありません。 

しばらく八ンドル操作を控えると、電動 
ノ くワーステア U ングシステムの温度が下 
びり、通常の八ンドル操作力に戻ります。 

• 電動ノ くワーステア U ングシステムび過熱 
するような八ンドル操作を繰り返すと、 
電動ノ くワーステア U ングシステムび故障 
する原因となります。 


知識 

•点灯しているとをは、電動パワーステア 
リングは作動しませんび、マニュアルス 
テアリングの性能は確保されています。 
この場合は、八ンドル操作力び重くなり 
ます。 

•すばやい八ンドル操作を巧ラと、八ンド 
J レ付近から擦れるような音び聞こえてく 
ることびありますび、異常ではあ0ませ 
ん /。 


走行ずるとさ 
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警告な 


⑩高水温警告打（赤色表示） 

ESC0041Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると約2秒間点な後、消 
巧します。 

♦エンジン回転中、エンジン;令却水 
の温度び異常に高 < なったとさ点 
巧します。 


♦処置 

•点灯したとさは、ただちに安全な場所に 
停車して®置してください。 

り才ーパーヒートしたとをは'' ' R 1 98 


必警告 

•そのまま走行を続けると、エンジン 
が故障する原因となり、火災につな 
がるおそれがあ0ます。 


⑩ SRS エアバッグ警告な 

が 

TCA0335Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると約7秒間点な後、消 
巧します。 

♦キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のとさ、 SRS エアバッグのシ 
ステム、プ U テンショナー機能に 
異常びあると、点な又は点滅を続 
けます。 


今処置 

•キースイッチ（電源ポジション）を ON 
にしてち点なしないとを、又は約7秒間 
たってち点な、点滅を続けるとをは、す 
みやかに曰産販売を社で点検を受けてく 
ださい。 


A 警告 

•キースイッチ（電源ポジション）を 
ON にしても点に[しないときや、点 
口、点滅を続けるとさは、放置した 
まま走行しないでください。万一の 
とさ SRS エアバッグ、プリテンショ 
ナーシート ベルトび正常に作動せ 
ず、重大な傷害につながるおそれが 
おります。 


OSRS エアバッタ -P/ZO 
公前席 □ー ド U ミッ ター 付プ U テン 
シヨ ナーシー トベルト… P. 目4 
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®4 VVD 警告。 （4 VVD 車) 


4WD 

ESA1276Z 

キースイッチ（電源ポジション） 
を ON にすると点灯し、エンジンが 
かかると消灯します。 

♦エンジン回転中、 4 WD システ厶に 
異常があると点口します。 


吟処置 

•点灯したとさは高速走行をせず、すみや 
かに日産販売尝社で点おを受けてくださ 
し、 


♦次のような場合は点滅し、 4 WD の 
作動が停止します。 

. モーターの 温度が上昇したとさ。 


今処置 

•すみやかに安全な場所に停車し、アイド 
U ング状態にしてください。しばらくし 
て点滅しなくなると 4WD モードに復帰 
します。 


• 4輪に同ーサイズのタイヤが装着 
されていないとさ。 


吟処置 

•装着タイヤの種類を点おし、異なる場を 
は同一のタイヤを装着してください。点 
滅しなくなると斗 WD モードに復帰しま 
す。 


-セレクトレバーが正しい位置に 
ないと点滅します。 


今処置 

•セレクトレバーを正しい位置にセットし 
直してください。 

4WD モードのときは、点滅しなくなる 
と 4WD モードに復帰します。 


♦ァドバィス 

• 4WD 警告丹び点打又は点滅したときは 
2WD-4WD 切誓えスイツチの 4WD 表示 
灯は消巧します。このとき、 4WD の作 
動は停止しますび、 2WD モードでの走 
行は巧能です。 

しかし場をによっては、エンジン回転数 
や速度び制限されることびあります。 


P 4 WD (モーターアシスト方式）… 
R 146 


走行ずるとさ 
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警告な 


⑩ KEY 警告な t 


® 白戻し忘れ警告な t 


KEY 

口 


ZPA0606 


単針式メーター、2針式メーター 

電源ポジションを ON にすると約2 
秒間点灯後、消灯します。 

♦ステア U ング□ックやインテ U 
ジェントキーのシステムに異常が 
あると黄色に点灯します。 


今処置 

•点灯したとさは、日産販売含社に連絡し 
て<ださい。エンジンびかからないこと 
や電源ポジシヨンび LOCK から動かない 
ことびあります。 


単針式メータ^ 

♦電源ポジションが Acc 又は ON のと 
き、インテリジェント キーが 車外 
へ持ち出されると、黄色に点滅し 
ます。 


今処置 

•黄色に点滅したとさは、すみやかにキー 
の場所を確認してください。運転中は、 
運転者び必ずインテI」ジェントキーを携 
帯してください。また、車がに出るとを 
は電源ポジションを LOCK に戻してくだ 
さい。 


♦インテ U ジェントキーの電池切れ 
がおくなると、緑色に点滅します。 


吟処置 

•緑色に点減したとさは、新しい電池に交 
換してください。 (PR28) 


固す 

SHIFT 


ZPA0171 

♦セレクトレバーび因じ(外のとさ、 
電源ポジシヨンを ON か bOFF にす 
ると点なします。 

♦セレクトレバーび因ながにあるこ 
とをお知らせします。 


今処置 

•セレクトレバーを因にしてください。 


の知識 

•巧の場合に消'なします。 

’セレクトレバーを因にしたとき。 

-電源ポジションを ON にしたとを。 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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® マスターウオーニング* 

A 


ESG0221Z 

♦車両情報ディスプレイに警告が表 
おされると点灯します。 


吟処置 

•点灯したとさは車両情報ディスプレイの 
警告表示を確認して、適切な処置をして 
<ださい。 


知識 

• 警告された要因げ処置されると消'なしま 
す。 

♦ 車両情報ディ ス プレイの表示を切0誓え 
てち、警告された要因を処置しないとマ 
スター ウ オーこ ングは消巧しません。 


公車両情報ディスプレイ（警告）… 
R 96 


走行ずるとき 


i お f 


.との上て-::: 
V :あしか._ 


のとこ 


文 II - 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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インテリジェントキー機能の警報について 


インテリジェントキー機能 
の警報について* 


インテ U ジェントキー機能では、 
誤操作などによる予期せめ車両の 
動さ出しや、車両盜難などを防ぐ 
ため、車内外で警報ブヴーを鳴ら 
します。 

♦警報ブヴーび鳴ったとさは、必ず 
車両及びインテ U ジェントキーの 
確認を行って < ださい。 



知識 

•車両情報ディスプレイ付車は、警報と同 
時に車両情報ディスプレイにインテ IJ 
ジェントキー表お-警告 （ iDR 99) を 
表示する場合びあります。 

•車両情報ディスプレイ無車は、警報と同 
時に警告打び点なする場合びあります。 


■ ドア開閉時の警報 

ドアを巧めたと宝に、まか警巧ブザー 

が"ピッピッピッ"と鳴ったとを 


ドアを巧めたと宝に、ま巧警巧ブザー 

が "ピピッピピッピピッ"と瞄つた 

とま 


♦電源ポジションび Acc 又は ON のま 
ま、インテ U ジェントキーび車外 
へ持ち出されていませんか？ 

^インテ U ジェントキーを車内に 
戻してくださし、 

^電源ポジシヨンを OFF 又は 
LOCK にしてください。 


♦ァドバィス 

•インテ U ジェントキーびインストルメン 
トバネル上、グ□ーブボックス内、ドア 
ポケット内、 U ヤパーセル上、ラゲッジ 
ルーム内などにあると警報ブザーび作動 
することびあります。 


IKS * 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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ドアを巧めたとをに、まか警巧ブザー 

が "ピ ー" と鳴0続けたと宝 

♦セレクトレバーび因(外に入って 
いるとさに、インテ U ジェントキー 
び車がへ持ち出されていません 
か？ 

^セレクトレバーを因にしてから 
インテ U ジェントキーを持ち出 
してください。 


GP 知識 


>車外警報ブヴーはセレクトレバーを因に 
戻すと停止します。 


運おおドアを開けたと去に、ま巧警 

巧ブザーが"ピピピピッ、ピピピピッ 

…"と鳴ったと宝 

♦電源ポジシヨンび LOC K になって 
いますか？ 

^電源ポジシヨンを LOCK にして 
くださレ。 


GP 知識 


• 車内警報ブヴーは下記のいずれかの操作 
を斤ラと停止します。 

’電源ポジションを LOCK にする。 

-運転席ドアを閉める。 


ドアを巧めたと定に、車か警巧ブザー 

び "ピピピピ •••" と鳴ったと宝 
♦無意識に U クエストスイッチを巧 
してし)ませんか？ 

づ U クエストスイツチに触れない 
よラにしてドアを閉めてくださ 
し、 


走行ずるとさ 
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インテリジェントキー機能の警報について 


■ ドア施錠時の警報 

U クエストスイッチを巧したと去に、 

まか警巧ブザーが"ピピピピ…"と 

鳴ったとを 

♦電源ポジションび OFF 又は LOCK 
になっていますか？ 

^電源ポジションを OFF 又は 
LOCK にしてください。 

♦インテ U ジェントキーを車内又は 
ラゲッジルーム内に置さ忘れてい 
ませんか？ 

^インテ U ジェントキーを取り出 
してください。 

♦いずれかのドアび半ドアになって 
いませんか？ 

^ドアを閉め直してください。 

• ドアを閉める前に U クエストス 
イッチを巧していまはんか？ 

づドアを閉めてから U クエストス 
イッチを巧してください。 


知識 

•警報ブヴーび鳴ったとさは、施おされて 
いません。原因を確認し、再度施錠して 
<ださい。 

• 次の場合にインテ U ジェントキーの施錠 
スイッチを押してち警報ブザーが作動し 
ます。 

-いずれかのドアび半ドアのとを。 

-ドアを閉める前に施錠スイッチを押し 
たとさ。 


■エンジンスイッチを巧したと 
きの警報 

車巧警巧ブザーが"ピピピピピピッ" 

と鳴ったと宝 

♦セレクトレバーび因になっていま 
すか？ 

=>セレクトレバーを因にしてくだ 
さい。 

まの警巧ブザーび"ピピッピピッピ 

ピッ"と鳴ったと定 

♦インテ U ジェントキーを携帯して 
いますか？ 

^インテ U ジェントキーを携帯し 
てくださし)。 

^携帯している場合は、電池を交 
換の R 32) してください。 

■セレクトレバーを因にしたと 
きの警報 

ま巧警巧ブザーび"ピピピピピピッ" 

と鳴ったと定 

♦電源ポジシヨンび OFF になってい 
ますか？ 

^電源ポジシヨンを OFF にしてく 
ださい。 
















インテリジェントキー機能の警報について 
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ピピッピピッ 
ピピッ 


ピピピピピピッ 


KEY 


因を 

SHIFT 


口 

N0 KEY 

雨 

SHIFT 


ドアを閉めた 
とを 


エンジンス 
イッチを押し 
たとき 

エンジンス 
イッチを押し 
たとを 


卜与 push) 

d) 


セレクトレ 
バーを 因にし 
たとさ 


電源ポジションび Acc 又は 
ON のまま、インテ U ジェン 
トキーび車外へ持ち出され 
ていませんか？ 


インテリジェントキーを携 
帯していますか？（:※ 2) 

セレクトレバーが曰になつ 
ていますか？ 


電源ポジションび Acc 又は 
ON のままになっていません 
か？ 


:エンジンスイッチの表示口が消なしているか 
どラか、確認してください。 

《2 :インテ U ジェントキーを携帯していても警報 
ブヴーが鳴るとさは、インテリジェントキー 
の電池を交換してください。 ( PP .32) 



表示灯 


ピッピッピッ 


KEY 


巧 


口 

N0 KEY 


ドアを閉めた 
とさ 


電源ポジションび Acc 又は 
ON のまま、インテ U ジェン 
トキーび車がへ持ち出され 
ていませんか？ 


ピ- 


ピピピピッ、 
ピピピピッ… 


ドアを閉めた 
とを 

運転席ドアを 
開けたとを 


セレクトレバーび因になっ 
ていますか？ 

電源ポジションび Acc 又は 
ON のままになっていません 
か？（※い 


ドアを閉めた 
とを 


無意識に U クエストスイッ 
チを巧していませんか？ 




インテ U ジェ 
ントキ ーの 施 
-錠スイツチを 
押したとを 


ドアを閉める前にドア施錠 
スイッチを押していません 
か？ 


いずれかのドアび半ドアに 
なっていませんか？ 


■警報ブザー音別一覧表 


警報ブヴー音 


単針メーター 

2針;ーター 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


警告好 


何をしたとさに 
鳴ったか？ 


確認すること 


U クエストス 
イッチを押し 
たとを 


電源ポジションび Acc 又は 
ON のままになっていません 
か？（※り_ 

インテリジェントキーを車 
内（ラゲツジルーム含む） 
に置を忘れていませんか？ 


いずれかのドアび半ドアに 
なっていませんか？ 


ピピピピ… 


ドアを閉める前に U クエス 
トスイッチを巧していませ 
んか？ 


車内警報ブザ— 


走行ずるとさ 


ZPA0177 
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警報装置 


警報装置 


に> インテI」ジェントキー機能の警報に 
ついては、 P.99 をお読みください。 

■ブレーキパッド摩耗警報 

ディスクブレーキのバッド（摩擦 
材）び摩耗すると、走行中にブレー 
キ付近から金属音（キーキー音） 
び発生します。 

♦金属音び発生したとさは、すみや 
かに曰産販売会社で点検を受けて 
ください。 


A ミち忌 

• 金属音び発生したまま走行を続ける 
と、 ブレーキび 効かなくなり、事故 
につなびるおそれびあ0ます。 


■へツドランプ消しちれ警報 

ライトを点巧したまま、キースイツ 
チ（電源ポジション）を Acc、 
OFF 又は LOCK にして運転席ドア 
を開けると、ブヴーび鳴ります。 

に>ライトスイツチ'' 'P.1 24 


知識 

• ブヴーの鳴る間隔は、キー巧を忘れ警報 
と異な D ます。 


■キー抜舌ちれ警報* 

エンジンを止め、キーを差したま 
ま運転席ドアを開けると、ブヴー 
び鳴ります。 


知識 

•ブヴーの鳴る間隔は、ヘッドランプ消し 
忘れ警報と異な0ます。 

•キースイッチび ON のとをは鳴 D ませ 
ん /。 


■リバースブザー 

キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のとき、セレクトレバーを因 
にすると、車内でブヴーび鳴りま 
す。 


知識 

• プヴーを鳴らして、セレクトレバーび旧 
に入っていることを運転ちに巧らせま 
す。車列の人に巧する警報ではあ D ませ 
ん /。 


IKS* 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 



















警報装置 
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■パーキングブレーキ戻しちれ 

警報 

バーキングブレーキを戻し忘れた 
まま走行すると（約 7km/hUI 上)、 
ブヴーび鳴ります。 

♦すみやかにバーキングブレーキを 
解除してください。 


必警告_ 

•パーキングブレーキをかけたまま走 
行しないでください。ブレーキが過 
熱し、ブレーキの効さが悪 < なり、 
思わ城事故につながるおそれがあり 
ます。 


りパーキングブレーキ… P. 138 


■シートベルト非着用警報 
(シートベルトリマインダー） 

運転ちびシートベルトを着用して 
いない状態で走行すると（約 
1日 km/h な上)、約90秒間ブヴーび 
鳴ります。 


A 警告 

• 走行中は全員がシートベルトを着用 
してください。着用しないと、万一 
の事故時や急ブレーキ時に、死こや 
重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


知識 

•走行前にメーター内のシートベルト警 
告灯 ( PR 112) が消灯していることを 
確認してください。 


■アイドリングストップ警告プ 

ザー* 

♦アイドリングストップ中に運輯席 
ドアが開いたとさや、エンジンフー 
ドが開いたときにブヴーが鳴りま 
す。 


知識 

• 運転席ドアが開いていないか確認してく 
ださい。 

• エンジンフードび開いていないか確認し 
てください。エンジンフードび開いてい 
ると、通常のエンジン停止状態となりま 
す。その場合はエンジンをかけ直して< 
ださい。 


走行ずるとさ 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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ライトスイツチ 


スイツチの使いかた 


ライトスイッチ 


♦マ ドバィス 

• エンジン停止時に長時間点打させないで 
ください。バッテ U —があがりエンジン 
の始動げでさなくなります。 


知識 

•ライトを点灯したままエンジンを止めて 
運転席ドアを開けると、ヘッドランプ消 
し忘れ警報 ( PR 122) び鳴ります。 

バッテリーセーバー 

•ライトを点に[したままエンジンを止め、 
U モコン又は U クエストスイッチ（イン 
テ I 」ジェントキー付車のみ）で施錠する 
とノ くッテリーあびりを防止するためライ 
卜び消打します。（次回運転席ドアを開 
けるとライトび再点灯します。） 

•ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行 
や洗車などによ0、レンズ内面び一時的 
に < ちることびあ0ますび異常ではあり 
ません。 

に) へッドランプなどのレンズ内面びくもる 
■ R 23 


ライトの点な-消な 

スイッチを回し、•の位置にマーク 
を含わせると、次のよラに点灯’ 
消灯します。 



※イラストは、オートライトシステム 
付車です。 


スイッチ 
位 置 

へツド ランプ 
(前照な） 

車幅灯-尾な 
番号灯 

OFF 

消打 

消口 

AUTO* 

自動点打-消打 

ミ 00; 

TCA 0106 Z 

消口 

点な 

鎮り 

ECD 0021 Z 

点’灯 

点打 


〇オートライトシステムの使いかた… 

R125 


IKS * 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 

























ライトスイッチ 
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才ートライトシステムの使いか 
た* 

画才ートライトシステムについ 
て 

本車両のオートライトは、車外の 
明るさに応じてライトを自動的に 
点な-消なさせるシステムです。 

■使いかた 

キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のときに使えます。 



♦スイッチを回し、■の位置にマーク 
( AUTO ) を合わせると、次のよラ 
に点な-消なします。 


イパ— 

車が 

作動中 

停止 

明るいとさ 

点灯 

消打 

薄暗いとを 

点'灯 

点打 

暗いとを 

点灯 

点な 


»キースイッチ（電源ポジション） 
を OFF にすると消なします。 


アドバイス 


>センサーの上に物を置いたり、ガラスク 
IJ ーナーなどを吹をかけないで < ださ 
し)。センサーの感度びほ下し、正常に作 
動しな< な0ます。 



ZPA0642 


m 知識 


♦ワイパー作動時は、ワイパーび数回作動 
すると点灯します。 

フ□ントワイパー連動-薄暮れ感知機能 

•夜間やトンネルなどの走行時に加え、歩 
行者事故等げをく発生している夕暮れ時 
や雨天でのフ□ントワイパー作動時もラ 
イトを点灯させることにより、自車両を 
目立たせ、周囲の歩行看やドライバーへ 
のミ主意を喚起します。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


走行ずるとさ 
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ライトスイツチ/方向指示器スイッチ 


へッドランプの上向き、下向き切り替え 

♦ヘッドランフ点巧時、スイッチを 
車両前方に巧すと上向さ（八イビー 
ム）になります。 

(メーター内の表示灯び点な） 

♦スイッチを元の位置に戻すと下向 
さ（□ービーム）になります。 

♦ライトスイッチの位置に関係なく、 
スイッチを手前に引いている間ち、 
へッドランフの上向さび点巧しま 
す。 


上向き 



♦マ ドバイス 

• 対向車びあるとさや市街 i 也走行などでは 
下向をにしてください。 


0へッドランプ上向き表示口… R 1 05 


方向指示器スイツ 


キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のとき使えます。 
♦スイッチを①の位置まで上又は下 
に動かすと、方向指示器のランフ 
び点滅します。 

(メーター内の表示灯び点滅） 

♦車線変更などのときには、スイッ 
チを③の位置まで上又は下に軽く 
巧さえます。 

スイッチを巧さえている間は点滅 
し、手を離すと消なします。 


ち側ランプ点滅 



ZPA0094 


♦マ ドバィス 

•方向指示器のランプとメーター内の方 
向指示表おなの点滅びま<なったとを 
は、方向指示器のランプの電球切れな 
どのおそれびあります。電球を交巧し 
てください。 

り 電球（バルでを交換するときは'' ' R 201 


0方向指示表示な… P .1 05 












非常点滅表示なスイツチ/へツドランプレべライヴースイツチ 
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故障などでやむを得ず路上駐車す 
るときや、非常時に使います。 
スイッチを巧すと、すべての方向 
指お器のランフとメーター内の方 
向指示表示巧 CDP .105) び点滅 
します。 

止めるときは、をラー度スイッチ 
を巧します。 


の 


ZPA0586 


♦マ ドバィス 

♦ エンジン停止時に長時間点打させないで 
ください。バッテ U —があがりエンジン 
の始動げでさなくなります。 


へッドランプが下向さ点灯時に、 
照らす向きを調整します。 

♦通常、スイッチは0の位置にします。 
♦スイッチを回し、数字が大きくな 
るほど、照らす向きが下側になり 
ます。 



スイッチ位置の目安 


乗員 

ラゲツジ ルー 
ムの積載状況 

スイッチ位置 

2 WD 

4 WD 

運転席のみ 

積載なし 

0 

0 

前席 2 名 

己名 

積載なし 

1 

2 

満 載 

2 

2 

運転席のみ 

満 載 

3 

3 


♦ァドバィス 

•乗車人員や荷物量の違いにより、ヘッド 
ランプび上側を照らすとをや、アップダ 
ウンのをい山道などで、前を走行する車 
のミラーや対向車のフ□ントガラスを照 
らすよラなとさは、照らす向さを下側に 
調整してください。 


へッドランプレべライザー 
スイツチ 


巧常点滅表示ロスイツ 


走行ずるとさ 
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ワイパー-ウオッシャースイッチ 


ワイパー-ウオッシャース 
イツチ 


キースイッチ（電源ポジション） 
が ON のとき使えます。 

■ワイパーの使いかた 


♦ァドバィス 

•雪が降0そラなとをや降雪時にはワイ 
パー アームを 起こしておいて<ださい。 
ワイパーに雪び積もり、破損するおそれ 
びあ0ます。 

•ワイパー作動中、雪などの障害物によ0 
ワイパーげ作動でをなくなると、モー 
ター保護のためにワイノ く一の作動び停止 
することびあります。その場合は、スイッ 
チを OFF にし障害物を取り除いたあと、 
モーターび;令えるまで（約1分程度）待つ 
てから、再度スイッチを ON にしてくだ 
さい。ワイパーび作動を開始します。 

•凍結などでブレードがガラスに張 D 付い 
ているとさは、作動させないで < ださい。 
ワイパーび損傷したり、モーターび故障 
するおそれがあ0ます。 

•ガラスび乾いているときは、ウオッ 
シャー液を噴射してからワイパーを使つ 
て<ださい。ガラスが乾いた状態でワイ 
パーを使用すると、ガラスやブレード（ゴ 
ム部）を傷つけるおそれびあ0ます。 


フ□ントワイパー 

♦スイッチを下げる （ M に T は上げる） 
と、なのよラにワイパーが作動し 
ます。 

♦止めるときは、 OFF の位置に戻し 
ます。 

♦間けつ作動の間隔を調節するとさ 
は、スイッチを回します。 



ZPA0206 


スイッチ化置 

作 動 

MIST 

1 回作動 

OFF 

停 止 

INT 

間けつ作動 

LO 

低速連続作動 

HI 

高速連続作動 


知識 

• MIST の位置では、スイッチを押し上げ 
ている間ワイパーは作動し、手を離すと 
自動的に OFF 位置に戻り停止します。 
♦間けつ作動の間隔は、車速が速くなると 
短くなる車速感知式です。 

オートライトシステム付車 

•ライトスイッチが AUTO 位置のとをにワ 
イパーび数回作動すると、車外の明るさ 
に関係なくライトび点打します。 

P オートライトシステムの使いかた… 

R 125 


























ワイパー-ウオッシャースイッチ 
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リヤワイパー 


♦スイッチを回し、■の位置にマーク 
を合わせると次のよラに作動しま 
す。 


スイッチ化置 

作 動 

OFF 

停 止 

INT 

間けつ作動 

ON 

連続作動 



ZPA0098 


■ウオッシャーの使いかた 

♦フ□ント側はスイッチを手前に引 
<と、 U ヤ側は車両前方に軽く巧 
すとウオッシャー液び噴射し、ワ 
イバーび数回作動します。 



A 警告 

•寒冷時は、ウインドーガラスに吹を 
つけられたウオッシャー液び凍結 
し、視界を巧げ、思わ城事故につな 
がるおそれびあ0ます。 

ウオッシャー液を噴射する前に、 
ヒーターを 使ってウイン ドー ガラス 
を 温めて<ださい。また、ウオッ 
シャー液は外気温に含わせた希釈割 
合にしてください。 

〇ウオッシャー液の濃度点検- • R 176 


♦ァドバィス 

•ウオッシャー液が出ないとさは、そのま 
まで30秒し: Lb 作動させないでください。 
モーターび故障する原因とな0ます。 

• ウオッシャー液を補給してわ液び出ない 
ときは、日産販売を社にご相談ください。 


走行ずるとさ 
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リヤウインドーデフォッガースイッチ/ホーンスイッチ 


リヤウインドーデフ 
ガースイッチ 


キースイッチ（電源ポジション） 
び ON のとき使えます。 

バックドアガラス内側のくをりを 
取るとさに使います。 

スイッチを巧すと約15分間作動し 
ます。 

(スイッチの表示灯び点な） 

作動中に止めるときは、スイッチ 
ををラー度巧します。 

(スイッチの表示巧び消な） 




※車種により、スイッチの位置と巧状 
び異なります。 


♦ァドバィス 

•連続して長時間使庙しないでください。 
ミ肖費電力び大さいためバツテ1」一あびり 
の原因にな0ます。 

• ヒーター付ドア-ラー ( PP .58) 巧車は、 
IJ ヤウインドーデフォツガースイツチを 
巧すと、ドア=ラーヒーターち同時に作 
動します。 



♦八ンドルのラツバマークびある 
バッド面を巧すと、ホーンび鳴り 
ます。 



ZPA0589 






















エンジンのかけかた （IJ モートコント□-ルエントリーシステム 付車) 
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運乾のしかた 


キース イッチ 



ECG0036Z 


■各キースイッチ位置の働さ 


キースイツチ位置 

働 さ 

LOCK 

(0) 

キーを抜を差しでを 
る位置。 

(八ンドルび□ック 
される位置。） 

( OFF ) 

(1) 

電源が切れる位置。 

Acc 

(2) 

エンジン停止睁 
オーディオ、電動 S 
ラーなどが使える位 
置。 

ON 

(3) 

エンジン回転中の位 
置。 

START 

(4) 

エンジンを始動する 
位置。 

手を離せば自動的に 
ON 位置に戻ります。 


アドバイス 


>エンジンを止めたままオーデイオなどを 
長時間つけておいた0、キースイッチを 
Acc 又は ON にしたまま長時間放置しな 
いでくださし、。バッテリーびあげ0、ェ 
ンジンの始動びでさな<なります。 


■キースイッチの使いかた 

♦キーをキースイッチに差し込み回 
します。 

♦キーを抜くときは、セレクトレバー 
を因にしてから LOCK まで回しま 
す。 


アドバイス 


•セレクトレバーを因に入れないでキーを 
回すと （1) の位置で止ま0ます。その 
場合は、セレクトレバーを因にしたあと、 
キーを ON 方向にかし回し、再度 LOCK 
まで回して < ださい。 


m 知識 


>キーび回0に < いとをは、八ンドルを左 
ちに軽く回しなびらキーを回してくださ 
い。 



ESD0106Z 

>エンジンを止め、キーを差したまま運転 
席ドアを開けるとキー扳を忘れ警報 
( PR 122) が鳴ります。 


か 


エンジンのかけかた（リモートコント□ールエントリーシステム付車 


走行ずるとさ 
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エンジンのかけかた（リモートコント□—ルエントリーシステム付車) 


エンジンのかけかた 


ZK 警告 

•換気の悪い車庫や屋内では、暖機運 
転をしないでください。排気ガスに 
よる一酸化炭素中毒を起こすおそれ 
びあ0ます。 

• ペダルの踏み間違いは思わ城事故に 
つながります。ち足でアクセルぺダ 
ルとブレーキペダルを交互に踏み、 
その位置を確実に覚えてください。 


A 迁意 

•エンジンの始動は、必ず運転席に 
座って行ってください。車外から行 
ラと、思わ城事故につながるおそれ 
びお0ます。 


♦マ ドバィス 

♦エンジンをかけるとさ、キースイッチを 
START の位置で1日秒！;(上保持しないで 
ください。バッテリーあび0やスター 
ターび故障する原因にな0ます。 
♦エンジンびかからないとをは、キース 
イッチを Acc 又は OFF に戻し、10秒似 
上待ってから再始動してくださし、。 


知識 

• ブレーキ ペダルを踏んだ0離した0した 
とを、"カチッ"と音が聞こえることび 
ありますび異常ではありません。 

エンジンび暖まっているとさの始動 

• 高速走行後や登坂走行後などエンジンび 
かかりにくいとをは、アクセルペダルを 
少し（踏み込み量の約1/日）踏み込んだ 
状態でエンジンを始動し、エンジンびか 
かったら、アクセルペダルをエンジン回 
転数の上昇に合わせて徐々に戻して始動 
します。 




















エンジンのかけかた （ IJ モートコント□-ルエント U - システム付車) 
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■エンジンの始動のしかた 

①アクセルペダルと ブレーキ ペダル 
の位置を確認します。 

•正しい運転姿勢（に) R 50) びとれ 
るよラに八ンドル、シート位置を 
調節します。 


フレーキ アクセル 



③ バー キングブレーキびかかってい 
ることを確認します。 



③ セレクトレバーび因にあることを 
確認します。 

-セレクトレバーびのでち始動でさ 
ますび、ま全のため必ず因で始動 
してくださし、 

④ ブレーキ ペダルをしっかりと踏み 
ます。 


⑥アクセルペダルを踏まずに、キー 
スイッチを START まで回し、エン 
ジンを始動します。 

-エンジンびかかったら、キースイツ 
チか b 手を離します。 


エンジンがかか0に<いと宝は 

ブレーキ ペダルを踏みなびら、ア 
クセルペダルをいっぱいに踏み込 
んで キース イッチを スター トの位 
置まで約5秒間回し続けてくださ 
い。 

そのあと、再度①〜⑥の操作を 
してください。 


走行ずるとさ 
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エンジンのかけかた（インテ U ジェントキー付車) 


エンジンのかけかた（インテリジこ 



エンジンスイッチ 


■電源ポジションの切り替えかた 

インテ U ジェントキーを携帯しているとさ、ブレーキペダルを踏まずにエンジ 
ンスイツチを巧すと電源ポジションび切り替わります。 

♦電源ポジションび OFF のとき、いずれかのドアを開けるか、又は閉めると 
LOCK に切り替わります。 


LOCK - ► Acc -)=3 - 0 N - c =3- 

t — (。♦巧^^ I 


ZPA0167 


♦ アドバイス 


•バッテリーあびりを防止するため、下の条件びそろった状態で約60分経過すると自動的 
に電源び OFF になります。 

-電源ポジションげ Acc のとを。 

•全ドアび閉まっているとさ。 

-セレクトレバーび因のとを。 

•エンジンを止めたままオーディオなどを長時間つけておいた0、電源ポジションを Acc 又は 
ON にしたまま長時間放置しないでください。バッテ U —びあびり、エンジンの始動やステ 
アリング□ックの解除びできなくなります。 


知識 


•インテ U ジェントキーの電池が切れているとをは、電源ポジションを切り替えることびでを 
ません。対処方法については、 LU 下のページをお読みください。 

に)インテ U ジェントキーび正常に作動しないとき… R1 37 
P 電池の交換のしかた… R32 
•エンジンスイッチを押したとさに電源ポジ 
ションび LOCK から切り誓わらないと刮ま、 

八ンドルを左ちに軽く回しなびらエンジンス 
イッチをもラー度押してください。 

•アイドリングストップ★中にエンジンスイッ 
チを押すと、電源ポジションが OFF になり 
ます。 


ZPA0238 




表示好 


電源ポジション 

働 さ 

LOCK 

ステア IJ ング□ックが 
作動する位置 

Acc 

オーディオ、ドア S 
ラーなどが使える位置 

ON 

すべての電装品が使え 
る位置 

( OFF ) ※消巧 

電源が切れる位置 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 





























エンジンのかけかた（インテリジェントキー付車) 
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エンジンの始動-停止のしかた 

■エンジンの始動のしかた 

運転するとさは、インテ U ジェン 
トキーを運転ちび必ず携帯してく 
ださい。 

インテ U ジェントキーび作動範囲 
内にあるとき、キーを取り出すこ 
となくエンジンの始動びでさます。 
0エンジン始動の作動範囲' ' • R 35 


A 警告 

•換気の悪い車庫や屋内では、暖機運 
転をしないでください。排気ガスに 
よる一酸化炭素中毒を起こすおそれ 
がお0ます。 

• ペダルの踏み間違いは思わ城事故に 
つながります。ち足でアクセルぺダ 
ルとブレーキペダルを交互に踏み、 
その位置を確実に覚えて < ださい。 


A \ ミ±思 

•エンジンの始動は、必ず運転席に 
座って行ってください。車外か6行 
ラと、思わ城事故につながるおそれ 
があります。 


知識 

• ブレーキ ペダルを踏んだ0離した0した 
とを、"カチッ"と音が聞こえることび 
ありますび異苗ではありません。 


①アクセルペダルと ブレーキ ペダル 
の位置を確認します。 

•正しい運転姿勢 （公 R 50) びとれ 
るよラに八ンドル、シート位置を 
調節します。 


フ レーキ アクセル 



③ バー キングブレーキびかかってい 
ることを確認します。 



③セレクトレバーび因にあることを 
確認します。 

-セレクトレバーびのでを始動でさ 
ますび、安全のため必ず因で始動 
してください。 


走行ずるとさ 
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エンジンのかけかた（インテ U ジェントキー付車) 


④ ブレーキ ペダルをしっかりと踏み 
ます。 

⑥アクセルペダルを踏まずに、エン 
ジンスイッチを巧すとエンジンび 
始動します。 

(一度巧しただけでエンジンびかか 
ります。） 

•エンジンびかか5ないとさは、エ 
ンジンスイツチを5秒な上巧し続け 
てください。 


♦ァドバィス 

• 緊急時な外は走行中にエンジンスイッチ 
の操作を行わないでください。（走行中 
にエンジンスイッチを3連巧た(上、又は 
2砂間巧し続けるとエンジンび停止しま 
す。） 


知識 

• エンジンの始動を連続して行5と保護機 
能び作動し、エンジンびかか5な<なる 
ことがあります。その場合は、3分 ！; Lb 
待ってから再度エンジンスイッチを巧し 
て始動してください。 


エンジンがかか0に<いとまは 

ブレーキ ペダルを踏みなびら、ァ 
クセルペダルをいっぱいに踏み込 
んでエンジンスイッチを約5秒間巧 
し続けてください。 

そのあと、再度①〜⑥の操作を 
してください。 


■エンジンの停止のしかた 

① 停車後、セレクトレバーを因にし 
ます。 

③エンジンスイツチを巧します。 

-電源ポジションび OFF になり、エ 
ンジンび停止します。 


A ま局 

•車から離れると去は!;(下のことをお 
守りください。 

-セレクトレバーを因に入れる。 

-電源ポジションを LOCK にする。 


♦ァドバィス 

•セレクトレノ く一を因に戻す前にエンジン 
スイッチを押すと LOCK にな0ません。 
(因戻し忘れ警告丹 （ OP .116) が点灯） 
エンジンを停止するとをは、必ずセレク 
トレノ（一を因にしてからエンジンスイッ 
チを押して < ださい。 

















エンジンのかけかた（インテリジェントキー付車) 
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■インテリジェント キーび 正常 
に作動しないとさ 

インテ U ジェントキーの電池び切 
れたときや、使用環境によりイン 
テ U ジてントキーと車両の通信び 
正常に行われないとさには、な下 
の手順でエンジンを始動してくだ 
さし、 

①セレクトレバーび因にあることを 
確認し、ブレーキペダルを踏みま 
す。 

③インテ U ジェントキーの裏面を、 
エンジンスイッチに接触させます。 
(ブヴーび"ピピッ"と鳴ります。） 



③プヴーび鳴つてか5約10秒内 
に、ブレーキペダルを踏んだまま 
エンジンスイッチを巧すとエンジ 
ンび始動します。 

. ブレーキ ペダルから足を離して エ 
ンジンスイッチを巧すと、電源び 
切り替わります。 


アドバイス 


• 上記の操作で始動でをない場合は、早め 
に日産販売を社へ連絡してください。 


>エンジンを止めるときは、通常の 
ときと同じよラに、セレクトレバー 
を因にしてからエンジンスイッチ 
を巧して < ださい。 


GP 知識 


>ドアの施錠-お錠は、メカニカルキーを 
使って斤ってください。 (PP.36) 

>インテI」ジェントキーの電ミせび切れたと 
をは、早めに電池を交換してください。 
(口 R32) 


走行ずるとさ 
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パーキングブレーキ 


パーキングブレーキ 


♦バー キング ブレーキを かけるとさ 
は、ち足で ブレーキ ペダルを踏み 
なびら、バー キング ブレーキレバー 
を いっぱいに引さます。 



♦解除するときは、バーキングブレー 
キレノ（一をみし引さ上げなびらボ 
タンを巧し、レバーを戻します。 


A 警告 

• ノ ーキングブレーキをかけたまま走 
行しないでください。ブレーキが過 
熱し、ブレーキの効さが悪<なり、 
思わ城事故につながるおそれがあり 
ます。 

• 窓から身を乗り入れてノ くーキングブ 
レーキを 解除しないでください。車 
が動さ出したと去にブレーキペダル 
が踏めず、思わ城事故につながるお 
それびあ0ます。 


♦ァドバイス 

•駐車するとさは、必ずパーキングブレー 
キをかけて < ださい。 


知識 

♦ ノ くーキングブレーキをかけると後輪が固 
定されます。 

•パーキングブレーキをかけたまま走行す 
ると、パーキングブレーキ戻し忘れ警報 
(OR 123) び鳴ります。 

















セレクトレバーの使いかた 
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■各セレクトレバー位置と働さ 


セレクトレバー位置 

働 さ 

p バ-キング 

駐車及びエンジンを始動するとさの位置 

キースイッチ（電源ポジション）を OFF 又は LOCK に切 
り誓えることができます。 

(因!;!がではキースイッチ〔電源ポジション〕を LOCK 
にでをません。） 

旧 I 」バ-ス 

後退するとさの位置 

車内でブヴーが鳴り運転者に知らせます。 

(車外の人にを意するをのではありません。） 

口! ニュ-トラル 

動力が伝わ 5 ない:！犬態の位置 

(田!でをエンジンの始動がでさますが、安全のため因で 
始動してください。） 

向 ドラィブ 

通常走行するとさの位置 

速度に応じて無段階に自動変速します。 

H □- 

急な下り坂を走行するときの位置 

強いエンジンブレーキが必要なとさに使います。 

(急な下り坂政がではなるべく使わないでください。） 


■セレクト レバーの 操作 



畢貪 

み奮 

师 

每な 


旧 


の 


田 


レバー操作 

吟 

ブレーキ ペダルを踏ん 
だままボタンを巧して 
操作します。 


ボタンを押さずにその 
まま操作します。 

岭 

ボタンを押して操作し 
ます。 


セレクトレパーの使いかた 


走行ずるとさ 


ZPA0595 
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セレクトレバーの使いかた 


A 警告 

•なのよラな操作は、トランスアクス 
ルを破損し、思わ城事故につながる 
おそれびありますので、絶対にしな 
いでください。 

-車び完全に停止する前に因に入れ 
る。 

-車を前進させているとさに囚に入 
れる。 

-車を後退させているとさに因、田 
に入れる。 


♦ァドバィス 

♦ご>印の操作は、ボタンを押さないで操 
作する習慣をつけて<ださい。ボタンを 
押して操作すると、意に反して因、旧、 
H に入れてしまラおそれびあ D ます。 

•因から操作するとき、ボタンを押したま 
まブレーキペダルを踏むと、セレクトレ 
バーを動かせないことがあ0ます。ボタ 
ンは、ブレーキペダルを踏んでから動か 
してください。 


■スポーツモードスイッチの使 
いかた 

セレクトレバーび因のとき使えま 
す。 

♦通常走行するときはスイッチを巧 
してメーター内の表お巧を消なさ 
せます。 

(ス ポーツモー ド OF 円犬態） 


• スポーティーな走行をするとさや、 
下り坂で軽いエンジンブレーキを 
かけたいとさはスイッチを巧して 
メーター内の表示灯を点なさせま 
す。 

(スポーツモード ON 状態） 



ZPA0 胡 6 


スポーツ 

モ-ド 

メーター 巧 
表示な 

働 さ 

ON 

SPORT 

(点打） 

登坂路走行、パヮ 
フル走行など走り 
を重視した走行や、 
下り坂で軽いエン 
ジンブレーキをか 
けることがでさま 
す。 

OFF 

(消口） 

燃費性能など、経 
済性を重視した走 
行がでさます。 


知識 

•セレクトレバーを因じ(列にすると自動的 
に スポーツモー ドび OFF になります。 

• スポーツモー ドではエンジンび高出力を 
発生する回転域を使用したギヤ比び自動 
的に遇おされます。 
























セレクトレバーの使いかた 
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■シフト□ック解除ボタンの使 
いかた 

万ーバッテ U —あびりなどでセレ 
クトレバーを因か5動かせないと 
きに使います。 

①ま全のためノ f ーキングブレーキを 
かけ、ブレーキペダルを踏み続け 
ます。 

③シフト□ック解除ボタンを巧しな 
びらセレクトレバーのボタンを巧 
して、セレクトレバーを動かしま 
す。 



アドバイス 


Iセレクトレバーを因か5動かせないとを 
は、シフト□ツクシステム （0R2O) 
などの故障び考えられます。すみやかに 
曰産販売を社で点検を受けてください。 


走行ずるとさ 
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オートマチック車の運転のしかた 


オートマチック車の運転の 
しかた 


オートマチック車は、クラッチ操 
作び無くギヤチェンジを自動化し 
てあるため、運転操作び簡単にな 
りますび、オートマチック車特有 
の取り扱いかたびありますので、 
運転の基本操作を十分理解して、 
正しく操作する習慣をつけて < だ 
さし、 

■発進のしかた 

ぁ宙の発進 

① ブレーキ ペダルをち足でしっかり 
と踏んだまま、セレクトレバーを 
動かします。 

•前進するときは 因 （又は 田） に入 
れます。 

-後退するとさは旧に入れます。 

•セレクトレバー位置を、目で確認 
してくださし、 


A 警告_ 

•発進時は、絶対にアクセルペダルを 
踏んだままのセレクトレバー操作を 
しないでください。急発造して、重 
大な事故につなびるおそれびありま 
す。 


/ K ま局 

•セレクトレバーが因、の政外にある 
と、クリープ現象で車が動き出しま 
す。エンジン始動直後やエアコン作 
動時は、特に動を出す力が強くなり 
ますので、 ブレーキ ペダルをしっか 
りと踏んでください。 


③パーキングブレーキを解除します。 

③ブレーキペダルを徐々にゆるめた 
あと、アクセルペダルをゆっくり 
踏み発進します。 

急な上日巧での発進 

①セレクトレバーの位置を、目で確 
認します。 

③パーキングブレーキをかけたまま 
で、ブレーキペダルを徐々にゆる 
めます。 

③ アクセルペダルをゆっくり踏み、 
車び動さ出す感触を確認します。 

④ バー キング ブレーキを 解除し、発 
進します。 

















オートマチック車の運転のしかた 
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■走行のしかた 


ク\ま局 

•走行中はセレクトレパーをのにしな 
いで<ださい。エンジンブレーキが 
全く効かなくなり、思わ城事故につ 
ながるおそれがあ0ます。また、卜 
ランスアクスルが故障する原因とな 
0ます。 

•次のよラな場合は、 CVT 保護のた 
めにエンジン出力を抑制することが 
あります。 

-エンジン回転数び急激に上がった 
と去。 

-滑りやすい路面を走行したとを。 

-動力測定機で動力測定したとを。 


通當の走行 

♦セレクトレバーを因に入れたまま 
走行します。 

♦アクセルペダルと ブレーキ ペダル 
の操作だけで加速、減速を行いま 
す。 

アクセルペダルの踏みかげんと走 
行速度や走行状況などにより、適 
切なギヤに自動変速されます。 

急加速したいと定 


上0巧の走行 

♦速度び下びってさたら、セレクト 
レバーは因のままでアクセルぺダ 
ルを踏み込みます。 

坂の勾配に応じて、自動的にほ速 
ギヤに切り替わり、ほ連ギヤを保 
持します。 

♦アクセルペダルの踏みかげんと走 
行速度により、キックダウンする 
ことびあります。 

♦坂の勾配に応じてスポーツモード 
スイッチ （に) P .140) を ON にする 
とスポーティーな走行びでさます。 


走行ずるとさ 


♦アクセルペダルをいっぱいに踏み 
込みます。 

キックダウンし急加速します。 













144 


オートマチック車の運転のしかた 


下日巧の走行 

エンジンブレーキを併用して走行 
します。 

♦セレクトレバーび因でも、ァクセ 
ルペダルを戻すと自動的にエンジ 
ンブレーキび得られます。 

♦強いエンジンブレーキび必要な勾 
配のさつい下り坂では田に入れま 
す。 

• スポーツモードスイッチ ( PP .140) 
を ON にしても軽いエンジンブレー 
キび得られます。 


ZK 警告 

•セレクトレバーを因にしたまま下り 
坂を走行すると、エンジンブレーキ 
の効をび弱く、スピードび出すざる 
ことびあります。このよラなと击は、 
フットブレーキだけを使い続ける 
と、フットブレーキに負担びかかり、 
過熱してブレーキの効をび悪くなる 
おそれびあります。必ずエンジンブ 
レーキを併用してください。 

•滑りやすい路面では、急激なエンジ 
ンブレーキは効かせないで<ださ 
し、タイヤびス U ツプするおそれび 
あ〇を険です。 


■停車のしかた 

♦セレクトレバーは因のままで、ブ 
レーキペダルをしっかりと踏みま 
す。 

♦上り坂では、必要に応じてバーキ 
ングブレーキをかけて<ださい。 
♦停車時間び長くなるときは、セレ 
クトレバーをのに入れます。 


必警告 

• 停車中の空吹かしはしないでくださ 
し、 万一、 セレクトレバーが因、の 
政外にあると急発進し、思わ城事故 
につながるおそれびあ0ます。停車 
後の再発進は、セレクトレバーの位 
置を、目で確認してください。 


/ i \ ミ±局 

•エアコン使用時はエンジン回転数が 
変動するため、ク U —プ現象が断続 
的に強くなることがあります。プ 
レーキペダルを特にしっかりと踏ん 
で < ださい。 


♦ァドバィス 

•上り坂ではク1」ープ現象を利用した停車 
や、アクセルペダルを踏みなびら停止状 
態を保つよラな停車はしないで<ださ 
し、トランスアクスルが故障する原因と 
なります。 




















オートマチック車の運転のしかた 
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■駐車のしかた 

①車を完全に停止させます。 

③ ブレーキ ペダルを踏んだまま、 バー 
キング ブレーキを かけます。 

③ セレクト レバーを 因に入れ、目で 
確認します。 

-セレクトレバーを因に入れると駆 
動輪び固定されるため、車び動さ 
出すむ配びな < ま全です。 

④ エンジンを止めます。 


A 江意 

•車から離れるとさは、必ずセレクト 
レバーを因に入れ、エンジンを止め 
てください。エンジンがかかったま 
まで、セレクトレバーが因、のが 
に入っていると、ク U —プ現象で車 
び動を出したり、誤ってアクセルぺ 
ダルを踏み込むと急発進し、思わ城 
事故につながるおそれがあります。 

•アイドリングストップ付車は、セレ 
クトレバーを因に入れたあと、アイ 
ドリングストップ中のまま、車から 
離れないでください。 

必ずエンジンスイッチでエンジンを 
止めてから車を離れてください。 
アイドリングストップ中のまま長時 
間駐車すると、再びエンジンが自動 
的にかかります。 


■そのほかに気をつけること 


警告 

•坂道などでセレクトレバーを因（又 
は田）に入れたまま惰性での後退を 
したり、因に入れたまま惰性での前 
道をしないでください。エンジンび 
止まり、極度に八ンドルの操作力び 
重くなったりブレーキの効をび悪く 
なり、思わめ事故につなびるおそれ 
び友0ます。 


まをがし按動させるとを 

♦車をみし移動させるとさち正しい 
運転姿勢をとり、ブレーキペダル、 
アクセルペダルび確実に踏めるよ 
ラにしてください。 

まををおさせると定 

♦後退時は身体をひねった状態とな 
り、ペダルの操作を間違ラおそれ 
びあります。 ブレーキ ペダルび確 
実に踏める姿勢をとるよラにして 
ください。 

♦みし後退したときなどは、セレク 
トレバーを因に入れたことを忘れ 
てしまラことびあります。後退し 
たあとは、すぐにセレクトレバー の 
をのに戻す習慣をつけてください。 


走行ずるとさ 
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4 WD (モーターアシスト方式) 


4 VVD (モーターアシスト 
方式）* 


4 WD (モーターアシストち式）は 
前輪がスリップしたとさに後輪を 
モーターで駆動させ、発進性能や 
低速での走行を向上させるシステ 
厶です。 


■2 VVD -4 VVD 切替えスイッチ 

♦スイッチを押して切り替えます。 



スイッチ 
位置 

スイッチの 
表示打 

働 を 

2 WD 

消打 

2WD モード： 

常時前輪のみ駆動し 
ます。 

4WD 

点打 

4WD モード： 

発進時や低速での走 
行時に前輪びス U ッ 
プすると後輪を駆動 
させます。 


知識 

•4WD モードのときに前輪がス U ップす 
ると、エンジンの出力を制御するトラク 
シヨン制御機能び働きス U ップ量を抑え 
ます。 

•政下の場含には、 4WD モードのとをで 
ち前輪のみの駆動に戻ります。 

• 前輸げス U ップしなくなったとを。 

-前進時に車速び約 30km/hl；Lb になっ 
たとさ。 

-搔退時に車速び約1日 km/hl；Lb になっ 
たとさ。 

• 後輪はモーターで駆動させているため、 
モーターの回転音やシステム作動音が聞 
こえる場をがありますび異常ではありま 
せん。 

•4WD 警告打 ( PR 115) が点巧又は点 
滅したときは、 4WD の作動び停止し、 
2WD モードでの走行になります。 


IKS * 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 























4 WD (モーターアシスト方式) 
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■走行ずると舌は 

♦オフ□-ド（不整地）走行やラ U - 
走行用ではありません。 

走行するとさはな下のことを必ず 
お守りください。 

-渡巧などの水中走行はしないで 
ください。 

-砂地、めかるみなど、前輪び空 
転しやすいところでの連続走行 
はしないでくださし)。 

-脱輪などにより車輪び宙に浮い 
ているときは、むやみに空転さ 
せないで < ださい。 

♦運転操作は一般車と同様です。八 
ンドル、アクセル、 ブレーキ など 
の操作は慎重に行い、安全運転に 
むびけてくださし、 


♦マ ドバィス 

•巧のよラなとさは、モーターのな護のた 
めに 4WD の作動を停止し、 4WD 警告灯 
び点滅しますび異萬ではありません。 

’滑0やすい路面を長時間連続してを行 
したとを。 

■ 車輪の空転び続いたとを。 

• 2WD モードと比べて制動距離びおくな 
るわけではありません。 


■車お時の取り扱いかた 

車両を継続車検のために直接陸運 
支局などの検査ラインに通すとさ 
は、制動力検査を正しく行えるよ 
う、 2 WD -4 WD 切替えスイッチの 
表示巧を消なさせ、 2 WD モードに 
固定してください。 


走行ずるとさ 
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アイド u ングストップ 


アイド U ングストップ ★ 


車両を停車させると、自動的にエ 
ンジンを停止させ、再び走行する 
とさは自動的にエンジンを始動す 
ることで、アイド U ングによる排 
気ガスの発生や騒音を抑制すると 
ともに燃費を向上させます。 


A 江意 

•下り坂で、システムによるエンジン 
停止中に車両が動さ出した場を（約 
2km/hl； (上）は、エンジンが自動 
的に再始動するため、すみやかにブ 
レーキを踏んでください。思わ城事 
故につながるおそれがあります。 


知識 

•次のよラな場合は、アイドリングストッ 
プしません。 

•エンジンを始動して、一度ち走行しな 
いでアイド U ングを続けているとを。 

-エンジン;令却水の温度び低いとを。 

-バッテ U —の容量が低いとを。 

■バッテ U —の温度げ低い又は著しく高 
し、とさ。 

• 車両び動いているとを。 

-ブレーキ倍力装置の負压がお下したと 
さ。 

• エンジン回転中にエンジンフードを開 
けたとさ。 

-エンジンフードを開けた状態でエンジ 
ンを始動させたとさ。 

-運転席のシートベルトび着用されてい 
ないとを。 

-運転席ドアび開いているとを。 

-八ンドル操作をしているとを。 

-アイド U ングストップ表示巧び恆;速で 
点滅しているとさ。 

-アクセルペダルを踏んでいるとき。 

-セレクトレバーび旧のとを。 

-吹き出し口切り誓えダイヤル03 
R1 日 7) をデフ□スター位置にしたと 
さ。 

(マこユアルエアコン付車） 

•デフ□スタースイッチ 0DR1 日 9) を 
ON にしたとを。 

(オートエアコン付車） 

- U ヤウイン ドーデ フォッ ガース イッチ 
が ON のとを。 

-アイドリングストップ OFF スイッチ 
が ON のとを。 

•EPS (電動パワーステアI」ング）警 
告巧、 ABS 警告灯が点灯していると 
さ。 

- ブレーキ ペダルの踏み込みが弱いと 
さ。 

-急勾配の坂道で停車したとを。 

-消費電力び大さいとを。 

-標高約2000 m 政上の高地のとを 


IKS* 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 















アイド u ングストップ 
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知識 

•次のよラな場合は、システムび作動する 
までに時間がかかる場をびあ0ます。 

-バッテ U —び放電しているとを。 

-外気温び低いとを。 

•バッテリー交換したあと令、長期間 
バッテ u— 端子を外したあと。 

•次のような場合は、アイドリングストッ 
プ中にブレーキから足を離してむ、エン 
ジンび再始動をしません。 

• 因のとき。 

(運転席シートベルトを外したり、運 
転席ドアを開けるとエンジンげ再始動 
します。） 

•次のよラな場合は、アイドリングストッ 
プ中にブレーキから足を離さなくても、 
エンジンび巧始動をします。 

-アイド U ングストップ OFF スイッチ 
を押したとを。 

-吹き出し口切り誓えダイヤル（〇 
R1 日 7) をデフ□スター位置にしたと 
さ。 

(マこユアルエアコン付車） 

•デフ□スタースイッチ 0DR1 日 9) を 
ON にしたとを。 

(オートエアコン付車） 

-リヤウインドーデフォッガースイッチ 
を ON にしたとを。 

-アクセルペダルを踏んだとき。 

• 八ンドル操作をしたとを。 

• バッテ U —の容量げ低<なったとを。 

-消費電力が大をいとを。 

•坂道でブレーキを緩め、車両び動き出 
したとさ。 

•困、 ののとをにブレーキペダルを緩め 

尸■レキ 

-セレクトレバーを 因! 又は因から B、 田、 
旧にしたとを。 

-ブレーキペダルを数回踏みなおすなど 
して、ブレーキ装置の負圧び不足した 
とを。 

• H 、 因、 ので アイドリングストップ中、 
運転席シートベルトを外したり運転席 
ドアを開け、その状態から因にしたと 
さ。 


知識 

•このシステムは、信号待ちなどのときに 
使用し、長時間の停車などの場含はエン 
ジンを停止してください。 

•アイドI」ングストップ中にエンジンフー 
ドを開けると、ブヴーが鳴るとともに通 
常のエンジン停止状態となります。その 
場合は、エンジンをかけ直して < ださい。 

• アイド U ングストップ中に運転席ドアを 
開けるとブヴーび鳴り、アイドリングス 
トップ表示灯び点減しますが、アイド U 
ングストップを継続します。 

•アイド U ングストップ中は、エアコン(:令 
房■暖房-除湿機能）び OFF になり、 
送風になります。 

OFF にしたくないとさは、アイド U ン 
グストップ OFF スイッチを ON にしてく 
ださい。 

車両後退抑制機能 

• 坂道でアイド U ングストップ中から発進 
するときに、ブレーキペダルからアクセ 
ルペダルへの踏み誓えの間に発生する車 
両の後退を軽減するシステムです。 


走行ずるとさ 
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アイド u ングストップ 


■アイドリングストツプの使い 
かた 

走行中にアイド U ングストツフす 
る条件を満たすと、メーター内の 
アイド U ングストツフ表示巧び点 
巧します。 

♦因のままブレーキペダルを踏み停 
車すると、自動的にエンジンび停 
止します。 

♦ブレーキから足を離すと自動的に 
エンジンび再始動します。 



ZPA0581 


知識 

• プヴーとアイド I 」ングストップ表示な 
で、アイド I 」ングストップの巧態をお巧 
らせします。 

に)アイド U ングストップ表示巧… R 1 06 

• ドライブコンピユーターでアイドリング 
ストップの積算時間と節約した燃料の量 
を確認でをます。 

に)ドライブコンピューター'' R 8 已 


■アイド U ングストップ OFF ス 
イッチ 

アイド U ングストッフの作動をや 
めたいときに使います。 

♦アイド U ングストップ OFF スイッ 
チを巧すと、作動を停止します。 
(スイッチの表示巧び点な） 

♦をラー度スイッチを巧すか、エン 
ジンを再始動するとアイドリング 
ストッフは作動を回復します。 
(スイッチの表示巧び消巧） 



の知識 

•アイド U ングストップ中にスイッチを巧 
すと、エンジンは再始動します。 
















A 巨 S 
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■ ABS とは 

急ブレーキ時や滑りやすい路面で 
のブレーキ時に、タイヤの□ック 
(車輪の回転び止まる）を防止して、 
車両のま定性を向上させると共に 
八ンドル操作による障害物回避を 
しやす< したシステムです。 

■ ABS 付車の取り扱いについて 

急ブレーキを踏まなければいけな 
いよラな状況に陥らないよラ、ま 
全運転をむびけることび大切です。 
万一の危険な状況では次のよラに 
してください。 

①危険だと感じた5、ためらわず思 
いさりブレーキペダルを踏み込ん 
で < ださい。 



③ ABS び作動すると、ブレーキぺダ 
ルに振動び伝わったり、作動音び 
聞こえたりします。これは ABS® 
正常な作動によるをのです。その 
ままブレーキペダルを踏み続けて 
ください。 

③障害物回避の際には、ブレーキぺ 
ダルを踏みなびら八ンドル操作を 
してください。 


A 警告 

•ABS はあくまでを運転者のブレー 
キ操作を補助するシステムです。 
ABS の付いていない車と同様に、 
コーナーの手前では十分な減速が必 
要です。早め早がの操作で安全運転 
をして < ださい。 

•ABS はブレーキ時の車両の安定性、 
操驼性を確保しよラとするための装 
置で、制動距離が短<なるとは限り 
ません。でこぼこ道、じゃり道、積 
雪路などでは、 ABS の付いていな 
し谭より制動距離び長くなることが 
あります。このよラな道を走行する 
とさは、特に速度を控えがにし、車 
間距離を十分とって運転してくださ 
い。 

•ABS は各車輪の回転速度をセン 
ヴーで検出しています。タイヤ交換 
時は、必ず指定サイズのタイヤを4 
輪に装着して<ださい。指定サイズ 
外では ABS が正常に作動しなく 
なり、思わ城事故につながるおそれ 
があります。 


知識 

•キースイッチ（電源ポジション）を ON 
にしたとをや、エンジン始動後最初の発 
進時に、エンジンルームより モーターな 
どの音び聞こえることげありますび、こ 
れはシステムの作動をチェックしている 
音で異常ではありません。 

•車両を確実に停止させるために 、 ABS 
は低速では作動しません。路面の状況に 
より異なりますび、約 lOkm / hliTF では 
作動しません。 


ABS 


走行ずるとさ 
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エアコンについて 


エアコンの使いかた 


エアコンについて 


■内気循環、外気導入について 

通常は吸い込み□を自動制御、又 
はが気導入で使い、内気循環は必 
要なとさだけ使つてください。 


ZK 警告 


•内気循環で長時間使用すると、窓ガ 
ラスびくちりやすくなり視界び損わ 
れ危;険ですので、一時的に使ってく 
ださい。 


♦ アドバイス 


•外気導入に固定していると、夏場など列 
気温び高いとさは、；令房の効をび悪くな 
る場合びあります。その場合は、一時的 
に内気循環にしてください。 


■自動温度調節について* 

自動温度調節は日射センサーと温 
度センサーで行っています。 



■長期間エアコンを使わないとさ 

エアコン装置のオイルの循環を切 
らさないために、ときどさ;令房又 
は除湿暖房をしてください。 


♦ アドバイス 


•外気温び0でおくまで下びるとエアコン 
装置び作動しないことびあるため、暖か 
し旧に斤ってください。 


■エアコンガスについて 

本車両のエアコンガスは新;令媒を 
使用しています。 

♦ アドバイス 


•エアコンガスはおず巧;ち媒 HFC 1 34 a 
( R 134 a ) を入れて< ださい。 

• 地球温暖化防止のため大気放出をしない 
で < ださい。 

•エアコンのをえ具合び悪いとさは、曰を 
販売を社にご相談ください。 


■アイドリングストップ付車に 
ついて* 

♦アイド1」ングストップ中は、エア 
コン（:令房-暖房-除湿機能）び 
OFF になり、さ風になります。 

♦次のよラな場合は、アイドリング 
ストッフしません。 

-吹き出し□切り替えダイヤル 
( PP .157) をデフ□スター位置 
にしたとさ。 

(マニュアルエアコン付車） 

-デフ□スタースイッチ（に) 
P .159) を ON にしたとき。 
(オートエアコン付車） 

- U ヤウイン ドーデ フオツ ガース 
イッチび ON のとさ。 

G □知識 


•エアコン（を房-暖房-除湿機能）を 
OFF にしたくない場合は、アイド1」ン 
グストツプ OFF スイッチを ON にしてく 
ださい。 

P アイド U ングストップ… R 148 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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吹き出し□について 


■のさ出し風の調節 

♦風向きや風量を調節することびで 
さます。 



ZAA0665 


A 江意 

•特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、 
お年寄0、身体の不自由な方などに 
は、吹さ出し風が長時間連続してあ 
たらないよラに運転者がま意してく 
ださい。 

低温やけどや思わ城傷害を受けるお 
それがあ0ます。 


知識 

•冷房時、吹さ出し口から霧び吹を出した 
ように見えることびありますび、これは 
湿った空気げ急に冷やされたとをに発生 
するちので、異常ではありません。 


顧 
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吹さ出し□について 


■の舌出し□の切り替えと使用目的 

使用目的に合わせて、吹き出し□を切り替えます。 

に>マニュアルエアコン付車の切り替えダイヤル位置… R 1 57、オートエアコン付車の 
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1 


»エアコンは、エンジンをかけた状態で使ってください。 



■のさ出し□の切り替えかた 

♦吹き出し□切り替えダイヤル因を 
回します。 

鮮房：ソ、暖房：*パ’） 

■内気循環-外気導入の切り替 
えかた 

•内外気切り替えレノ（一回を動かし 
て外気導入と内気循環を切り替え 
ます。 


レバー 

使用目的 

が気導入 

左側 

通常はこの位置で使いま 
す。 

外気を取り入れたいとを 
や、タバコの煙などをが 
に出したいとを。 

内気循環 

トンネル内や渋滞などで 
外気がミちれているとさ 
や、早く;令暖房したいと 

ち側 

を。 


ZAA021 1 

■風量の切り替えかた 

♦風量切り替えダイヤル因を回しま 
す。 

( I :風量少、ない〜1111:風量をい） 
♦送風を止めるときは、 OFF (0) の 
位置にします。 

■温度調節のしかた 

■温度調節ダイヤル因を回します。 
(左側：ほ温、ち側：高温） 

■エアコンの切り替えかた 

♦エアコンスイッチ曰を巧すごとに 
エアコン（冷房-除湿機能）の作 
動/停止び切り替わります。 

作動：表示巧び点な 
停止：表示灯び消な 
♦が気温び〇で近くまで下びると、エ 
アコンスイッチ曰び点なしていて 
をエアコン（冷房•除湿機能）び 
作動しないことびあります。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


.アルエアコン4 


オソンセーフマ ニニ 


顧 
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オゾンセーフマニュアルエアコン 


■窓ガラスのくちりの取りかた 



ZAA0212 


①吹き出し□切り替えダイヤル因を 
デフ□スター位置爾^にします。 

③内外気切り替えレノ （一回を 外気導 
X (左側）にします。 

③ 風量切り替えダイヤル因を回して 
風量を調節します。 

( I :風量少、ない〜1111 :風量をい） 

④ 温度調節ダイヤル因を高温側（ち 
側）に回します。 

⑥エアコンスイッチ曰を巧してエア 
コンを作動させます。 

(スイッチの表示灯び点な） 

⑧前席左ちの上半身のさ出し□を窓 
ガラスに向けます。 

※止めるときは、風量切り替えダイ 
ヤル因を0 ( OFF ) の位置にします。 


ミち意 

•吹さ出し口切り誓えダイヤル因をデ 
フ□スター位置にしているとさは、 
エアコンの設定温度を低温にする 
と、フ□ントウインドーガラスの外 
側に露が付さ、視界を妨げるおそれ 
があります。 


♦マ ドバィス 

•吹さ出し口切り誓えダイヤル因をデフ □ 
スター位置にしているとさは、内気循環 
にしないでください。 

くもりび取れにくくなります。 

•早くくわりを取りたいときは、温度を高 
温にし、風量ををくします。 


知識 

•窓ガラスのくもりを取りなびら足元への 
送風をしたいとをは、吹き出し□を•與 
位置にします。 

























オゾン セーフフ ルオートエアコン 
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♦エアコンは、エンジンをかけた状態で使ってください。 
♦エアコンを操作すると、表示部に作動状態を表示します。 

■操作スイッチ 


デフ□スタースイッチ 


OFF スイッチ 


風 量 切0誓え 
スイッチ 


吹き出し□切り替え 
スイッチ 

内気循環スイツチ 



表示部 


AUTO スイッチ 


温度調即 
スイッチ 


エアコンスイッチ 


外気導入スイッチ 


■表示部 


ZAA0671 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


オゾン セーフ フル オート エアコン* 


顧 
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オゾン セーフフ ルオートエアコン 


オートで使ラと舌 

吹き出し□、風量、内が気切り替えを自動調節して設定した温度に保ちます。 


■作動のさせかた 

① AUTO スイッチを巧します。 



ZAA0217 

②希望の設定温度に調節します。 

-温度の調節範囲は18〜32でです。 

温度び上びる 

温度び下びる 



ZAA0219 

③内気循環スイッチ又は外気導入ス 
イッチの、点なしている方のスイッ 
チを約2秒間巧します。 

•表示巧び2回点滅し、自動制御に 
なります。 



■止めかた 

OFF スイッチを巧します。 



ZAA0229 


知識 

•オートで使用中に、風量、吹を出し□を 
マニュアル操作すると表示部に 
「 MANUAL 」 と表示されますび、操作 
したスイッチ];(列は自動調節されます。 

•外気温び0でおくまで下びると、エアコ 
ンスイッチび点なしていてちエアコンび 
作動しないことびあ0ます。 

• エンジン始動直をで;令却水温びほいとを 
は、足元への吹を出し風量びみなくな D 
ます。 

•外気温びほいとをは、列気温に応じてフ 
□ントデフ□スターへの風量びをくなり 
ます。 


ZAA0673 
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設定を変えて使うとき 


■内気循環-外気導入の切り替 
えかた 

♦内気循環スイッチ又は外気導入ス 
イッチを巧して切り替えます。 

♦自動制御にするときは、内気循環 
スイッチ又は外気導入スイッチの 
点なしている方のスイッチを約吕 
秒間巧し続けます。表示巧び吕回 
点滅し、自動制御になります。 



モ-ド 

表示打 

使用目的 

內 

気 

循 

環 

ネ 

ZAA 0231 

点打 

トンネル內や渋 
滞などでが気が 
ミちれているとを 
や、早く;令暖房 
したいとを。 

外 

気 

導 

入 


外気を取り入れ 

イ、 

偽 

たいとさや、夕 
バコの煙などを 

ZAA 0674 

がに出したいと 

点打 

を。 


-乂- / 夹 

車内の温度に応 

動 

為/ な 

じて、暇い込み 

制 

ZAA 0675 

口を自動制御さ 

御 


せるとを。 

※自動制御時は、制 

御している方の 


スイッチの表示巧び点なします。 


■のさ出し□の切り替えかた 

♦吹き出し□切り替えスイッチを巧 
すごとに切り替わります。 



ESE 1 1 20 Z 


■エアコンの切り替えかた 

♦エアコンスイッチを巧すごとにエ 
アコン（:令房-除湿機能）の作動 
/停止び切り替わります。 

作動：表示巧び点な 
停止：表示灯び消な 

——表示口 

が 

ZAA 0218 

♦外気温び〇で近くまで下びると、エ 
アコンスイッチび点巧していてを 
エアコン（冷房-除湿機能）び作 
動しないことびあります。 


顧 
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オゾン セーフフ ルオートエアコン 


■風量の切り替えかた 

♦風量切り替えスイッチを巧すごと 
に切り替わります。 


■窓ガラスのくもりの取りかた 

①デフ□スタースイッチを巧します。 
(表示灯び点な） 



風量ををくする 
風量をがなくずる 


ZAA 0235 


表示な 

ZAA 0236 

デフ□スターから風び日欠き出し、 
吸い込み□びが気導入になります。 
③前席左ちの上半身吹さ出し□を窓 
ガラスに向けます。 



♦止めるときは、もラー度スイッチ 
を巧します。 

(表お巧び消な） 


A \ ミ±局 

• デフ□スタースイツチを ON にして 
いるとさは、エアコンの設定温度を 
低くすると、フ□ントウインドーガ 
ラスの外側に露が付さ、視界を巧げ 
るおそれがあります。 


♦ァドバィス 

♦ デフ□スタースイツチを ON にしている 
とさは、内気循環にしないで<ださい。 
くもりび取れにくくなります。 


知識 

•エアコンび OFF のとを、デフ□スター 
スイッチを押すとエアコンも自動的に作 
動します。 


















オーディオについて 
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才ーデイオの使いかた 

クオーデイオ、又はナビゲーシヨンシステムについては、付属の取扱説明書をお読み 
下さい。 



ち全運乾のために 


運輯中は、車外の音が聞こえる適度 
な音量でお聞きください。 


A 警告 

• 音量が大さすざると車がの状況が判 
6ないため、思わ城事故につながる 
おそれびあります。また、走行中の 
操作は前方不ま意となるおそれがあ 
ります。車を停止させてから操作し 
て < ださい。 


__ラジオの受信について_ 

ラジオの受信は、車両移動に伴ラ 
電波の変動、障害物や電車、信号 
機などの影響により、最適な受信 
状態を維持でさないことびありま 
す。 


知識 

•オーディオを聴いているとを、車内、又 
は車のおくで携帯電話やお線機を使5 
と、ノイブ（雑音）び入ることびありま 
す。 


CD を上手に使うために 

♦音楽用 CD は、な下のマークび入っ 
ているをのを使ってください。 

抽嶋恒 

DI 岛 TA し AUDIO 

TCA 0126 Z 

♦コピーコント□-ル CD は規格に準 
拠していない特殊ディスクのため、 
再生でさないことびあります。 

• CD-R (Compact Disc Recordable )、 
CD - RW に ompact Disc Rewritable ) 
は、再生できないことびあります。 
♦次のよラな CD は、故障の原因とな 
りますので使わないでください。 

• 八 ー ト型や八角形などの特殊な 
形状の CD 

•そったり、傷びある CD 
-読み取り面びミちれている CD 
-内外周び晶く処理された CD 
-個人で シール やラベルを貼った 
CD 

-レーベル励こ印质にきる CD 



•ーディオについて 


蘭 


TCA0501Z 
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オーデイオについて 


♦寒いときや雨降りのときは、プレー 
ヤー内に露（水ミ商）び生じ、正常 
に作動しないことびあります。そ 
の場合は CD を取り出し、しばらく 
の間、除湿や換気をしてから使っ 
てください。 

♦炎天下に長時間駐車したとさなど 
フレーヤーの温度び高いときは、 
正常に作動しないことびあります。 
温度を下げてから使ってください。 

♦走行中に振動び激しいと、音とび 
することびあります。 

♦ CD は専用ケースに入れ直射日光の 
あたる場所や高温を湿の場所を避 
けて保管してください。 


アンテナについて 


A 江意 

• アンテナを調節するとさや脱着する 
とさは、周囲の安全を十分に確認し 
てから行ってください。 


♦マ ドバィス 

• アンテナを調節するとをや脱着するとき 
は、アンテナの根元を持って行ってくだ 
さい。 

•次のよラな場合には、/必ずアンテナを取 
り外してください。破損するおそれびあ 
ります。 

-洗車機を使ラとを。 

-ボディカバーを掛けるとを。 

-降雪時に長時間駐車するとを。 


知識 

•屋根の低い車庫や立体駐車場など、アン 
テナび当たるよラな場所ではアンテナを 
倒して < ださい。 
















オーディオについて 


165 


■調節のしかた 

アンテナの角度は無段階に調節で 
さます。 

•アンテナの根元を持って動かしま 
す。 



♦マ ドバィス 

• アンテナび当たるような場所！;(列では倒 
したままにしないで<ださい。車体に当 
たり、塗装面を傷つけるおそれびありま 
す。 


知識 

•アンテナは、調節範囲の中間あた D の位 
置にして使5ことをおすすめします。 


■がしかた 

洗車機を使ラとさなどにがします。 
♦アンテナの根元を持ち、矢印の方 
向に回して取り外します。 



※取り付けるとさはアンテナの根元 
を持ち、逆方向に回し、確実に締 
め付けます。 


顧 
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サンバイヴー/室内照明 


室内装備品の使いかた 


サンパイザー 


♦前方からの日差しを防ぐときは、 
下に下げて使います。 

♦横からの日差しを防ぐときは、下 
に下げてフックから外し、横にし 
て使います。 



ESA 1660 Z 


バニテイ5ラー ★ 

♦運転席サンバイヴー裏側にバニ 
テイ5ラー(鏡）び付いています。 



室内照明 


♦ァドバィス 

• エンジン停止時に長時間点打させないで 
ください。バッテ U —があがりエンジン 
の始動びでさなくなります。 

バッテリーセーバー 

•スイッチび中立位置のとを、ドアを開け 
たまま約30分!;(上放置した場昔には、 
バッテ U —あび0を防止するためランプ 
び消灯します。 


■ルームランプ 

:欠のよラに点灯-消灯します。 

DOOR 



スイッチ 

位置 

点な-消口のしかた 

ON 

常時点な 

DOOR 

中立 

ドアを開けると点口し、閉 
めると消なします。 

OFF 

消打 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 



































室内照明 
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キー連動室内照明システム 

ドアの施綻、解錠に連動して、ルー 
ムランフび点な-消なします。 
♦スイッチび中立位置にあるときに 
作動します。 

♦ U モートコント□-ルエント U - 
システム付車は、キーびキースイッ 
チから抜かれているとさに作動し 
ます。 

♦インテ U ジェントキー付車は、電 
源ポジシヨンび OFF 又は LOCK の 
ときに作動します。 


乗車時 


>運転席ドアを解錠すると、ランフ 
び約15秒間点な後、消なします。 

>ランフ点な中に、キースイッチ（電 
源ポジション）を Acc (インテリ 
ジェントキー付車のみ）又は ON に 
するか、運転席ドアを施錠すると 
消なします。 


降車時 


♦ 1」 モー トコント□-ルエント U - 
システム付車は、 キーをキース イツ 
チから抜きとると、ランプび約15 
秒間点な後、消なします。 

♦インテ1」ジェントキー付車は、電 
源ポジシヨンを OFF 又は LOCK に 
するとランプび約15秒間点な後、 
消なします。 

♦ランフ点巧中に運転席ドアを施錠 
すると消なします。 


顧 
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カツプホルダー/ボトルホルダー 


カツプホルダー/ボトルホ 

ルダー 


必警告 

•運転中は、信号待ちなどの停車中に 
使ってください。走行中に飲物を出 
し入れすると前方不ミち意となり、思 
わ城事故につながるおそれがありま 
す。 


A 迁意 

•飲物の容器によっては確実に固定さ 
れないことびあるため、こぼさない 
よラを意してください。 


■ボトルホルダー 

♦前席左ちドア部にあります。 

♦ぺットボトルのふたを閉めてから 
収納してください。 



■前席用カップ ホルダー 



■後席用カップ ホルダー 



ZAA0678 






















インストアッパーボックス/グ□-ブボックス 
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♦ボタンを巧して開けます。 
♦閉めるときはみたを下ろします。 



Z 合を意 

ふたを開けたまま走行しないでくだ 
さい。収納した物び巧び出したりし 
て、思わめケガをしたり、事故につ 
なびるおそれびあ0ます。 


♦ ノブを手前に引いて開けます。 
♦閉めるときは、前方へ巧して□ッ 
クします。 



A 江思 

• グ□ーブボックスを開けたまま走巧 
しないでください。ブレーキをかけ 
たとさ収納した物が飛び出したり、 
ふたに当たるなどして、思わ城ケガ 
をするおそれがあります。 

•ふたを開けるとさは、ゆつ<0開け 
てください。ふたを全開にしたとさ、 
身体に当たるおそれがあります。 


グ□ーブボックス 


インストアッパーボックス* 


蘭 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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電源ソケット 


電源ソケッ 


キースイッチ（電源ポジション） 
び Acc 又は ON のとき使えます。 

カーアクセヴ U —の電源をとると 
さや、市販の車載電話及び携帯電 
話の車載キットの電源をとるとさ 
に使います。 

♦キャッフを引き抜いて使います。 
♦使わないときは、キヤッフをして 



ZAA 0683 


A 江意_ 

•2 マタソケットなどでタコ足配線を 
しないで < ださい。 

•安全のたが、消費電力 120W 政下の 
ちのを使ってください。 

•相手プラグをソケットの奧までさち 
んと挿入して使ってください。挿入 
が不完全になると、異常発熱し、車 
両のヒューズが切れる場含びありま 
す。 

• 相手プラグを挿入したり抜いたりす 
るとさは、使用機器側の電源スイッ 
チを OFF にするか、キースイッチ 
(電源ポジション）を LOCK にして 
<ださい。 

•使用中や使用直後はソケットや相手 
プラグび熱くなっていることがある 
ため、ま意してください。 

•シガーライターをソケットに差し込 
まないで < ださい。 

• ソケットに水などがかか6ないよラ 
にして < ださい。 

• ソケットには指や金属などを入れな 
いでください。 


♦ァドバィス 

•バッテ U —あび0を防止するため、エン 
ジンをかけて使って<ださい。また、ア 
イド U ング状態で長時間使ったり、エア 
コン、ヘッドランプ、 U ヤウインドーデ 
フォッガーなどを同時に使わないで<だ 
さし、。 


IKS* 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 



















リヤパーセルシェルフ 
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ボードを取り外すことびでさます。 
♦左ちのストラツフをがし、ボード 
の両端を上方に巧し上げて取り外 
します。 




※取り付けるときは、操作した逆の 
手順で戻します。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 


顧 
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フ□アカーペット 


フ□ア カー ぺッ 


この車（年式）専用のフ□アカーペットび設定されています。床の上にしっか 
りと固定して正しく使用してください。 


■固定のしかた 

床面には日産純正フ□アカーぺット用の固定ク U ッフび付いています。 

①フ□アカーぺットを床の形状に合わせて敷きます。 

③フ□アカーぺットの取付巧に固定ク U ッフのピンを通し、確実に固定します。 



ZS 洗043 


※車種により、固定ク U ッフ•ピン 
のあ状や、さシートごとに設定さ 
れている数量は異なります。詳し 
い固定方法は、曰産販売会社にお 
問い合わはください。 


A 警告 

•この車（年式）専用のフ□アカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使 
用してください。フ□アカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わ城スピードが 
出たりブレーキが効さづ6くなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。 


運乾席にフ□アカーぺットを敷くときは 

•曰産純正品であってち、他車種及び異なる 
年式のフ□アカーぺットは使用しない。 

• フ□アカーぺットでペダルを覆わない。 

• フ□アカーぺットを重ねて敷かない。 

•フ□アカーぺットがずれないよラに固定ク 
U ップで確実に固定する。 

•運転席専用のフ□アカーぺットを使用する。 
•フ□アカーぺットを前後逆さまにしたり、 
裏返して使用しない。 



ESD 0143 Z 


産曲する目 ij に 

•フ□アカーぺットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確 
認する。 

•エンジン停止時及びセレクトレバーが因のとさに各ペダルをいっぱいに踏み込み、 
フ□アカーぺットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 























車との上手なつをあいかた 


参快適ドライブのために . 

雨の曰の快適ドライブ 
夏の快適ドライブ…… 
寒;令時の取り扱い…… 
タイヤチェーンについて 


参お手入れのしかた . 

外装のお手入れ…… 
内装のお手入れ…… 
ウオッシャー液の補給 
タイヤの交換 . 


参より良い環境のために . 

環境に配慮した省エネ運転をするために… 
使用済み部品は適切に処理しましょラ… 


ft が趙類 
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雨の日の快適ドライブ 


快適ドライブのために 


雨の曰の快適ドライブ 


■窓ガラスがくもると舌 

フ□ント、サイドウインドーガラス 

エアコンで除湿します。 

エアコンの D 欠さ出し□を夕取にして、 
吸い込み□は外気導入にします。 

ぞでをエアコンを活用して<ださ 
い。 

に)窓ガラスのくをりの取りかた… 
P .158- 162 


GQ 知識 

•早くくち D を取 D たいとをは、吹を出し 
温度を高くし、吹を出し風量ををくしま 
す。 


バックドアガラス 

U ヤウイン ドーデ フォッ ガース 
イッチ ( PP .130) を使い、くも 
りを取ってください。 




※車種により、スイッチの位置と巧状 
び異なります。 


■ガラスび油膜でギラギラずる 
とを 

ガラスク U- ナーを使って、ガラ 
スの表面やワイバーのゴムを清掃 
してくださし、 


♦マ ドバィス 

•ミ由膜びあると、雨の夜などは対向車の光 
び乱反射して見にくくなることびありま 
す。 


■ワイノ く一のふさ残しびあると 
さ 

♦ワイバーブレードのゴムび摩耗し 
ていたり、異物びかみ込んでいる 
と線び残ります。ワイバーブレー 
ドを清掃し、異物を取り除いてく 
ださい。 

♦ゴムび摩耗しているときは、早め 
にゴムを交換してください。 

に)ワイ バーブレー ドの交換'''メンテナ 
ンスノート「簡単な整備のしかた」 
をお読みください。 



























夏の快適ドライブ 
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■オーバーヒートを防ぐために 

曰常点検で冷却水の量を点検して 
ください。 

高水温警告巧び点巧したら、安全 
な場所に停車して;令やして < ださ 
い。 

にけーバーヒートしたとをは'' ' P .1 98 


♦マ ドバィス 

•地面に水漏れの跡びあるとさや、を却水 
び早くなくなるとさは、日産販売を社で 
点検を受けてください。 


■炎天下で駐車ずると舌 

シートや八ンドルに白い巧やサン 
シェードなどを掛けたり、ボディ 
にカバーなどを掛けて温度の上昇 
を防いでください。熱に弱い製品 
は車内に置かないでください。 



ZSD001 1 


A 警告 

• お子さまや介護が必要な方だけを車 
内に残さないでください。炎天下で 
は車内が高温になり、生命にかかわ 
るおそれがあ0危険です。 


A を思 

•炎天下では、樹脂部品や金属部品び 
高温になっていることがあり、輔れ 
るとやけどをするおそれがありま 
す。特にルさいお子さまを乗せると 
去はミち意してください。 

また、車內が高温になるので、 CD 、 
力六ラ、サングラスなど樹脂製のル 
物、ガスライターや炭酸系の飲物な 
どを置いたままにしないでくださ 
し、変形したり爆凳するおそれがあ 
ります。特にインストルメントバネ 
ルの上など、直射曰光の当たる場所 
は大変高温になるのでを意してくだ 
さし)。 


■海に出かけたあとは 

♦車体に付着した想分を早めに落と 
してください。塩分を付着させた 
まま放置してお<と、サビの原因 
となります。 

♦洗車するときは、下回りを念入り 
に洗ってください。 


夏の快適ドライブ 


詞が班類 
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寒を時の取り扱い 


寒を時の取り扱い 


_車のをじたく _ 

■エンジンオイルの準備 

外気温に応じたエンジンオイルを 
使ってください。 

に>サービスデータ（エンジンオイル） 
… P .229 

■バッテリー液の点検、補給 

P メンテナンスノート「簡単な整備の 
しかた」をお読みください。 

■を却水の濃度点検 

冷却水の凍結を防ぐため、エンジ 
ンクーラントの濃度を点検してく 
ださい。 


エンジンクーラントの濃度 

/東を’口;皿；52! 

30% 

約-15°巳 

50% 

約-35ご 


冷却水を補充-交換するときは、 
曰産純正スーバー□ングライフ 
クーラント（50%希釈品）をお使 
いください。 

0サービスデータじ令ま P 水）… R 231 


♦ァドバィス 

• 寒ち地仕様車は工場出荷時に50%にし 
てあ0ます。 

•ち却水の点検' 補充' 交換は曰産販売を 
社にご相談 < ださい。 


■き•用タイヤ、タイヤチェーン 
の準備 

♦ぞ用タイヤに交換するときは、4輪 
とを必ず指定サイズで同一の銘柄、 
バターン（溝模様）のタイヤに交 
換してください。 ( PP .185) 
•タイヤチェーンはお客さまのタイ 
ヤヴイズに合った曰産純正品をお 
すすめします。 ( PP .232) 

■ウオッシャー液の濃度点検 

ウオッシャー液の凍結を防ぐため、 
ウオッシャー液容器に記載してあ 
る凍結温度を参考に、が気温に応 
じた希釈割合（濃度）にして<だ 
さい。 

日産純正ウインドーウオッシャー 
液をおすすめします。 

に)ウオッシヤー液の補給 ''' R 184 


/!\ミ主忌 

• 外気温に応じた希釈割合に含わせて 
<ださい。不適含の場合、ウインドー 
ガラスに晴射した液が凍結し、視界 
不良となるおそれがあります。 



















寒を時の取り扱い 
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■寒を地用ワイパーブレードの 
装着 

寒;令地用のワイバーブレードを装 
着するとさは、お車に合った日産 
純正部品をお使いください。 


A 江意 

• 高速走行時は通常のワイノ くーブレー 
ドよりふさ取りにくくなります。速 
度を落として走行してください。 


♦マ ドバイス 

•降雪期!;(外は通常ブレードに戻してくだ 
さい。 


P ワイパーブレードの交換… ><ンテナ 
ンスノート「簡単な整備のしかた」 
をお読みください。 


出発前の準備 

■窓ガラスの雪や霜を落とず 

プラスチックの板などを使って、 
ガラスを傷つけないよラに落とし 
てください。 


A 警告 

•ルーフに積ちった雪は落としてくだ 
さい。窓ガラスに雪び滑り落ちると 
視界の妨げとなり、おわめ事故につ 
なびるおそれびあ0ます。 


■足回りの着氷を落とず 

足回り（ブレーキホース、フェン 
ダー裏側など）に付着した氷塊を、 
部品を破損しないよラにを意して 
取り除いてください。 


■靴の雪を落とず 

乗車時、靴に付いた雪はよく落と 
してください。ペダル類の操作時 
に滑ったり、窓ガラスのくもりの 
原因となります。 


班類 
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寒を時の取り扱い 


■車び凍結した5 

凍った部分にお湯をかけて氷を溶 
かして<ださい。溶けたらすぐに 
ふき取ってくださし、 


♦マ ドバィス 

• ドアなどの開閉部分を無 S に開けないで 
ください。ゴムびはびれた0損傷するお 
それびあります。 

•ワイパー、ドアミラー、バワーウインドー 
などを無理に動かさないで ください。 装 
置び損傷するおそれびあ D ます。 

• ドアのキー巧部には、お湯をかけないで 
ください。凍結するおそれびあります。 


雪道を走行ずると舌 

■滑りやずい路面の走りかた 

♦滑りやすい路面での急発進、急加 
速、急ブレーキ、急八ンドルなど 
無理な運転は危険ですのでしない 
でください。雪道や凍結路では速 
度を落とし、車間距離をとり、ゆ 
とりある運転をしてください。 

•雪道、凍結路では早めにを用タイ 
ヤ、タイヤチェーンなどを装着し 
て走行してください。 

仁> タイヤチェーンについて'' ' R 1 80 

♦雪道を走行するときは、 4 WD 車は 
2 WD -4 WD 切替えスイッチを 
4 WD 側に切り替えます。 
02 WD -4 WD 切替えスィッチ… 
P .146 


■走行中の雪の付着に注意 

•ブレーキに付着した雪び凍結し、 
ブレーキの効さび悪くなることび 
あります。とさどさブレーキの効 
さ具合を確認してください。 

効さび悪いとさは、前後の車との 
距離を十分とり、ほ連走行で効さ 
び回復するまでブレーキペダルを 
軽 < 踏んで < ださい。 

♦フてンダーの裏側に付いた雪び積 
をり、八ンドルの切れび悪くなる 
ことびあります。ときどき確認し 
て雪を取り除いて<ださい。 









寒を時の取り扱い 
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寒;令時の駐車_ 

■長時間駐車ずると舌 

♦セレクトレバーを因に入れ、バー 
キングブレーキをかけずに輪止め 
をしてください。バーキングブレー 
キをかけると、ブレーキび凍結し 
て解除でさなくなるおそれびあり 
ます。 

♦フ□ントグ U ルを風び吹いてくる 
方向に向けて駐車しないでくださ 
し、エンジンルームに雪び入った 
りエンジンび;令えて始動しにくく 
なります。 

♦軒下や樹木の下には駐車しないで 
<ださい。落雪で車び損傷するお 
それびあ0ます。 

♦雪び降りそラなとさや降雪時には 
ワイ バーアームを 起こしておいて 
ください。ブレードと窓ガラスび 
凍結し、破損するおそれびありま 
す。 


雪道を走行したあとは 
•凍結防止剤をまいた道路を走行し 
たあとは、サビの原因となるので 
早めに洗車してください。 

洗車するときは、下回りを念入り 
に洗ってください。 


♦ァドバィス 

• 寒を時に洗車をするとをはブレーキに直 
接水びかからないよ5にを意して<ださ 
し)。ブレーキ装置に水び入ると凍結し、 
走行でをなくなるおそれびあります。 


詞が班類 
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タイヤチェーンについて 



•タイヤチェーンは必ず前2輪に装着 
してください。 4 WD 車を前2輪に 
装着してください。 


♦お客さまのタイヤサイズに合った 
タイヤチェーンでを使用できない 
場合びあります。 

タイヤチェーンはお客さまの車に 
適合した曰産純正品をおすすめし 
ます。適合するタイヤチェーンに 
ついては曰産販売会社にご相談く 
ださい。 

■装着の前に 

♦ま全に作業でさる平坦な場所に停 
車してください。 

♦バーキングブレーキをかけエンジ 
ンを止めます。さ5に、非常点滅 
表お巧を点滅させ、必要に応じて 
停止表示板（又は停止表を巧）を 
置さます。 

■装着のしかた 

♦タイヤチ王ーンは付属の取扱説明 
書に従って正しく装着してくださ 
し)。 


A ミち忌_ 

•不適正に装着したり、タイヤサイズ 
に含わないをのなどを使用すると、 
ブレーキ配管やフェンダーなどを破 
損するおそれがあります。 


♦ァドバィス 

• スペアタイヤにはタイヤチェーンを装着 
できません。前輪げパンクした場音は、 
スペアタイヤを後輪に取り付け、列した 
後輪を前輪に取り付けてから、チェーン 
を装着してください。 

•タイヤチェーンを装着すると、ホイール 
カバーに傷をつけるおそれびあります。 
ホイールカバーは外して<ださい。 

• タイヤチェーンを装着したときはタイヤ 
チェーンに付属の取扱説明書で指示され 
た速度で走行してください。安全び損わ 
れた〇タイヤチてーンげ切れやす<な0 
ます。 

•雪のない舗装路ではチェーンを装着した 
まま走行しないでください。路面を損傷 
したり、チェーンの摩耗を早め、寿命び 
短くなります。また、 4WD 車は機構に 
無理びかかり故障の原因となります。 

•タイヤチェーンを装着しているときは、 
突起しているところや巧の上を走巧した 
り、急八ンドルやタイヤび□ックするよ 
ラなブレーキ操作をしないでくださし、。 












外装のお手入れ 
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お手入れのしかた 


塗装面を美しく保つために 

■駐車、保管場所にミち意 

風通しの良い車庫や屋根のある場 
所をおすすめします。 

■洗車-ワックスびけの実施 

■塗装面に付着したミちれをそのまま 
にすると、変色やサビの原因とな 
ります。次のよラな場合はすぐに 
洗車して < ださい。 

-ばい煙、虫の死びいや鳥のふん、 
樹液、鉄粉、 コールタール など 
び付着したとさ。 

•ミ毎岸地区、凍結防止剤を散布し 
た道路を走行したあと。 

•ほこり、ミちれびひどいとさ。 


♦ァドバィス 

•ケ5カル用品などは用途によ0使い分け 
び必要です。用途にあったちのをお使い 
ください。 

• ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、 
アルカ U 性の溶液を使わないで<ださ 
し)。変色やしみの原因とな0ます。 


洗車のしかた 

■7 j < 洗いずるとを 

①水をかけなびら下回りのミちれを洗 
い流します。 

③水をかけなびら塗装面の高い位置 
か b ほい位置の順にセーム皮や柔 
らかいスポンジなどでミちれを落と 
します。 

-ミちれびひどいとさは、ボディーシャ 
ンフーなどを使い、その後十分に 
水で洗い流します。 

③はん点び残らないように水をふき 
取ります。 


/ i \ ミ±局 

•下回りを洗ラとさはケガをしないよ 
ラにミち意してください。 


♦ァドバィス 

•洗車するとさは、エンジンルーム内に水 
をかけないでください。エンジンの始動 
不良やエンジンの不調、電気部品の故障 
などの原因になるおそれびあ0ます。 

•硬いブラシや、たねしなどは使わないで 
ください。塗装面を傷つけるおそれびあ 
D ます。 

•毒;令時に洗車をするとをはブレーキに直 
接水びかからないよラにミち意して < ださ 
し、ブレーキ装置に水げ入ると凍結し、 
走行できなくなるおそれびあります。 


外装のお手入れ 


詞が班類 
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外装のお手入れ 


■洗車機を使ラと舌 

洗車機で洗車するとさは、アンテ 
ナを外してください。 

0アンテナの外しかた ••• P .165 
自動洗車機 

ドアミラー CDP .56) を格納して 
くださし、 

高圧（コイン）洗車機 

洗車ノズルと車体の距離を十分離 
して洗車してください。 


♦マ ドバィス 

•自動洗車機で洗車すると、ブラシの傷び 
つを、塗装の光おび失われた0劣化を早 
めることびあります。 

•自動洗車機で洗車すると、 U ヤワイバー 
を破損するおそれびあ0ます。 

• ドアガラスのまね0に高圧ノズルをおゴ 
けないでください。車内に水び漏れるお 
それびあ D ます。 


ワックスをかけると舌 

ワックスびけは1かちに1回程度、 
又は水はじきび悪くなったときに 
行ってください。かけかたは普通 
塗装車、メタ U ック及びバール塗 
装車とを同じです。 

■ワックスのかけかた 

①塗装面のミちれを洗車などで取り除 
さます。 

③塗装面び;令えているとき（体温 L ツ 
下び目ま）にワックスをかけます。 
かけかたはワックス容器に記載し 
てある説明に従ってください。 


♦マ ドバィス 

•塗装されていないバンバー、スポイラー 
などの樹脂部品には、 ワックスを使用し 
ないでください。ムラになることびあり 
ます。 

•コンパウンド（研磨剤）の入ったワック 
スを使ラと、塗装面の光沢や水をはじ< 
特性び失われることびあ D ます。 


■ワックスの還びかた 

♦コンバウンド（研磨剤）の入って 
いない、塗装に適したワックスを 
使ってください。 

曰産純正カーワックスをおすすめ 
します。詳しくは、曰産販売会社 
にご相談ください。 


軽い補修のしかた 

塗装面のルさい傷はタツチアツフ 
ペイントを使い、早めに傷部を補 
修して<ださい。サビの発生を防 
ぎ、塗装面を長持ちさせます。 















内装のお手入れ 
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A 江意 

•車内に水をかけないでください。 
オーディオやスイッチ類、フ□ア下 
の配線や電気部品などに水びかかる 
と故障するおそれびあります。 


♦マ ドバィス 

• ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、 
アルカ U 性の溶液を使わないで<ださ 
し)。変色やしみの原因とな0ます。また、 
各種ク U —ナー類には、これ5の成分び 
含まれているおそれびあ D ますので確認 
してから使ってください。 


__力一ぺットのちれ取り^ 

電気掃除機でほこりを取り除さ、 
曰産純正ルームク U —ナーなどで 
ミちれを落としてください。 

フ□アカーぺットを取り外したと 
きは、敷き直すときにフ□アカー 
ぺットびずれないよラに固定ク 
IJ ッフで正しく確実に固定してく 
ださい。 

0フ□アカーぺット ''' R 172 



TCA0145Z 


巧、ビニールレザーの 巧れ取り 

中性洗剤を薄めて柔らかい巧に含 
ませ、軽くふき取ります。さらに 
水に浸した巧を固くしぼってふき 
取ります。 

ミちれびひどいとさは、曰産純正ルー 
ムク U —ナーなどでミちれを落とし 
てください。 



バックドアガラス、フ□ントガ 
ラスの清掃 

♦ガラスの内側を清掃するときは、 
熱線を切らないよラに水を含ませ 
た柔らかい巧で熱線にそって軽く 
ふいてください。 

♦ガラスク1」ーナー、洗剤などは使 
わないで < ださし、 


メーター表面の巧れ取り 

柔らかい巧を真水に浸し、固くし 
ぼつてからふき取ります。 


♦ァドバィス 

•乾いた巧やウエットティッシュなどを使 
用しないで<ださい。傷びついた D 、 変 
色の原因にな0ます。 

• ワックスやコーティング剤、ミ由などび付 
着した巧ではふかないで<ださい。変色 
の原因にな0ます。 


巧^のお手入れ 


詞が班類 
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ウオッシャー液の補給 


ウオッシャー液の補給 


♦ウオッシャー液び不足していると 
さは、ウオッシャータンクのキャッ 
フを外し、ウオッシャー液を補給 
してください。ウオッシャー液容 
器に記載してある凍結温度を参考 
ii ■■、が■気温■•応じた希釈割合（濃度) 
にして補給します。 

♦ふたの巧を巧さえ、引き抜くと、 
スポイト式にウオッシャー液の残 
量び点検でさます。 

引き抜いたときにウオッシャー液 
びチューブ下端にしか入5ないと、 
ウオッシャータンクはほぼ空の状 
態です。 

日産純正ウインドーウオッシャー 
液をおすすめします。 

0ウオッシャータンク容量'' ' R 231 



/!\ミ±局 

•ウオッシャー液を補給するとさは、 
液を局温部(しかけないよつ(ししてく 
ださい。出火するおそれがあ0ます。 


♦ァドバィス 

•ウオッシャー液のかね0に石けん水など 
を入れないで < ださい。 

塗装面びしみになるおそれびあります。 


知識 

•フ□ントワイパーと U ヤワイパーのウ 
オッシャータンクは兼用です。 





















タイヤの交換 
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注意 


I タイヤはゴム製品のため、徐々に劣 
化します。ま全を確なするため、5 
〜7年を目まに化ず点検を受けて< 
ださい。点検については日産販売会 
社へご相談ください。 


I タイヤの位置交換 
(□-テーシヨ ン） 

左ちそれぞれで前後タイヤの交換 
を行ってください。 

タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を伸 
ばすために、約5,000 km 走行ごと 
に定期的な位置交換をおすすめし 
ます。 

P タイヤ交換のしかた' '' P .2 13 



A ま意 


•タイヤ間に著しい摩耗差びあった 
り、空気圧び規定値より著し<異な 
ると、車の性能が十分発揮でをな< 
なり、安全性を損ねた0故障の原因 
になります。 


アドバイス 


»タイヤの位置交換と同時に空気圧わ点検 
して < ださい。 

•タイヤの位置交撰については、日産販売 
尝社にご相談ください。 


m 知識 


•車載のジャッキを使って、タイヤの交換 
を行ラとをは、スペアタイヤを使って1 
輪ずつ交換してください。 


タイヤの交換 


詞が班類 
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タイヤの交換 


■タイヤ空気圧の点検 

♦タイヤの空気圧は、走行前のタイ 
ヤび;令えているとさに点検-調整 
してください。 

タイヤ接地部のたわみび大さいと 
さは、空気圧び不足しています。 
すみやかに調整するか、曰産販売 
会社にご相談ください。偏平タイ 
ヤの空気圧はたわみ状態ではわか 
りにくいので、タイヤエアゲージ 
を使用し点検してください。 
♦タイヤ空気圧は自然にみしずつほ 
下します。ちに一度はタイヤエア 
ゲージを使用してタイヤ空気圧び 
適正であるか点検してください。 
♦タイヤ空気圧は走行に伴い約1割程 
度上びることびあります。 
♦タイヤの空気圧は運転席ドア開 □ 
部に表を、及び巻末のサービスデー 
夕に記載してあります。 



■タイヤ摩耗の点横 

摩耗限界表示（ウェアインジケー 
ター）び表れたら、タイヤを交換 
してください。 

摩耗旧巧表示 
(ウェアインジ 
ケーター） 


TCD0071Z 


























タイヤの交換 
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■タイヤ. □ —ドホイールを交 
換ずるとき 

♦タイヤを交換するときは、4輪とを 
同時期に行い、必ず指定サイズで 
同一の銘柄、バターン（溝模様） 
のタイヤを取り付けてください。 

♦タイヤサイズは運転席ドア開□部 
のタイヤ空気圧表おを参照してく 
ださい。 


A を思 

•指定サイズ LU がのタイヤ-□ー ドホ 
イールは絶対に取り付けないでくだ 
さい。不適含なタイヤ • □-ドホイー 
) レを取り付けると、安全性が損われ、 
思わ城事故につながるおそれがあり 
ます。 

•特に 4 WD きは径が異なるタイヤを 
装着すると、車の機構に無理がかか 
0、重大な故障につながります。次 
のよラなタイヤの装着はしないでく 
ださい。 

-摩耗差の大さいタイヤの装着 

-前輪又は後輪だけに冬用タイヤを 
装着 

-サイズや種類の異なるタイヤを 
個々に装着 

•タイヤの交換をすると去は、曰産販 
売妄社にご相談 < ださい。 


• □-ドホイールを交換するときは、 
必ず指定サイズで同一種類の□一 
ドホイールを取り付けてください。 
□ ー ドホイールのサイズは巻末の 
サービスデータに 記載してありま 
す。 


♦ァドバィス 

♦ □ー ドホイールは、リムサイズやイン 
セットげ同じでわ、他の車の物は使えな 
い場合びあ0ます。お手持ちの物をご使 
用になるとさは、日産販売会社にご相談 
ください。 

• タイヤや□ー ドホイールを交換したとを 
は、ホイールバランスを確実にとってく 
ださい。 


詞が班類 
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より良い環境のために 


より良い環境のために 


環境に配慮した省エネ運転 
をするために 


♦タイヤの空気圧を適正にしましょ 
ラ 

定期的にタイヤ空気圧を点検しま 
しょつ。適止値で 50km 走行すな 
と、 50kPa 減のときに比べて、約 
1 50cc の燃料を節約できます。 

与 C 02 1,25 Og 削減 (650 km/ 

♦不要な荷物は障ろして走行しま 
し A ラ 

1 0 kg の荷物を降ろして 50km 走行 
すると、約1 5cc の燃料を節約でき 
ます。 

^0〇2 13 0g 削減 （eSOkm/ ち） 
♦計画的なドライブをしましょラ 

地図やナビゲーシヨンシステムな 
どを利用して、計画と準備をしま 
しょラ。また、交通情報を確認し 
てミまおを避ければ燃料と時間を節 
約でさます。 

♦駐停車のときはエンジンを止めま 
しぶラ 

5 分間アイド U ングをやめると、約 
65 CC の燃料を節約でさます。 

与 C 02 4 20 g 削減り0回/ち） 
♦急発進、急加速を控えましょラ 
急発進を1回やめると約1 7cc、 急加 
速を1回やめると約 lice の燃料を 
節約でさます。 

づ COsSeOg 削減悔 2 〇回/ち） 
♦経済速度で走行しましょラ 

一般道路では40〜 SOkm/h、 高速 
道路では 80km/ h び経済的です。 

100 km/h 走行を 80km/h 走行にす 
ると燃費び10〜30%向上します。 
※法定速度を守り、安全運転にむび 
けてください。 

♦アクセル操作はなめ6かにしま 
し A ラ 

普通の発進より少し緩やかに発進 
しましよラ。（最初の日秒で20 
km/h び目ま） 


曲速 

加速終了後は、アクセルをみしを 
めにちどしてみましよラ。シフト 
アッフや□ックアッフび確実にで 
き、効率びよくなります。 

下り坂と減速 

早めにアクセルをちどし、エンジ 
ンブレーキを使いましよラ。ガソ 
U ンエンジンでは燃料噴射の停止 
により燃費びよくなります。 
♦エアコンは控えめに使いましよラ 
エアコンを約6分間停止すると、約 
70cc の燃料を節約でさます。 

与〔〇 2 T’SAOg 削減巧時間/ち） 

※数値は、2,000 CC クラスの乗用車 
(オートマチック車）の燃費 
1 1.7km パり0 . 15モード）を 
基準に算出しています。 

※(:〇2扫拙量はガソ U ン1ぶあたりの 
COs 排出係数0.64で算出していま 
す。 

参考資料： 

(社）曰本自動車工業会「あした 
へ EC0-M0TI0N」 

(社）曰本自動車連盟 「 E C 0 
MANUAL 車に関する環境エ 
コ基礎知識集」 


使用済み部品は適切に処理 
しましょう 


使用済みのバッテ U —やタイヤな 
どの部品を廃棄するとさは、購入 
した販売店に処分を依頼して < だ 
さし、 

エンジンオイルなどの廃液やエア 
コンの;令媒（エアコンガス）を必 
ず適切な処理をしてください。 


♦上手なアク 1 Z ル操作をしましよつ 

I 加速 
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発炎筒の使いかた 


巧炎筒の使いかた 


故障や事故などで緊急停車したと 
さ、周囲に危険を知らせるために 
使います。 

①助手席足元部のホルダーから発炎 
筒を外します。 



③本体を回しなびらケースから引き 
抜さます。 



③点义部をケースのすり薬でこすつ 
て点义します。 



A 警告 

•お子さまには輔6せないでくださ 
し、いたずらなどで発火するおそれ 
があ0盾;険です。 

•可燃物の近くで使わないでくださ 
し、引火する盾;険があ0ます。 

•点火は必ず車外で巧い、点火後は顔 
や身体に近づけないで<ださい。や 
けどをする危険があります。 

• トンネル內では使わないでくださ 
し)。煙で視界が悪< な0、他車の走 
行の妨げとな0事故をまね<おそれ 
があります。このとをは非常点滅表 
示打を使ってください。 


知識 

• 点火後は約日分間燃え続けます。 

•発炎筒に記載してある使用ち法、ミ主意を 
あらかじめ確認しておいてください。 
•発炎筒には有効期限びあります。期限び 
切れる前に日産販売舎社でお買い求めく 
ださい。 












路上で故障したとさは 
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お上で»障したとまは 


必ずま全な場所に車を退避させ、 
非常点滅表おななどで後続車に危 
険を巧らはて < ださい。 

ま全な場所に退避できないときは、 
発炎筒 CDP .190) で後続車にち 
険を知らせて < ださい。 

■路上で故障したと舌 

①車を路肩などに止め、非常点滅表 
お巧を点滅させます。 

③高速道路や自動車専用道路では、 
車の後方に停止表示板又は停止表 
示巧を置さます。 



③全員車から降り、ガードレールの 
がなどま全な場所に、すみやかに 
避難して < ださい。 



④安全を確な後、救援を頼みます。 


■エンストしたと舌 

①あわてずエンジンをかけ直してみ 
ます。 

③エンジンびかか b ないときは、付 
近の人に救援を求めて、車を巧し 
てちらい、ま全な場所に移動して 
くださし、このとさセレクトレバー 
を田!にしてください。 



③ま全な場所に移動後、救援を頼み 
ます。 


ミ主意 


•エンジンび止まると、ブレーキやバ 
ワーステア U ングの倍力装置び働か 
なくなるため、極度にブレーキの効 
をび悪くなったり、八ンドル操作力 
び重くなりますのでを意してくださ 
し)。 


■踏み切りで出5れないとさ 

①ただちに踏み切りの非常ボタンを 
巧してください。 

③発炎筒で一刻ち早く列車に巧らせ 
てください。 
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けん引するとさは 


けん引するとをは 


車び動かなかったり、異常な音び 
するときは、けん引はずに日産販 
売会社へご連絡 < ださい。 

けん引び必要なとさは、できるだ 
け曰産販売会社、又は専門業ちに 
依頼してください。 

0 JAF の営業所一覧…メンテナンス 
ノート「サービス網について」をお 
読みください。 


他車にけん引してち5うとを 


/1\警告 

インテリジェントキーが車 

•電源ポジションが LOCK でバッテ 
U —びあびると、ステアリング□ッ 
クの解除がでさな< なるため、この 
ままの状態でけん引しないでくださ 
し、けん引するとさは救援車のバッ 
テ U —とつなざ、電源ポジションを 
Acc 又は ON にして八ンドル操作が 
できる状態で行ってください。また、 
けん引中は電源ポジションを LOCK 
にしないでください。八ンドル操作 
びでをな< な0危険です。 

リ モー トコント□ールエントリーシス 

テム付車 

•けん引してをらラとさは、キース 
イッチを LOCK にしないで < ださ 
し、八ンドルが□ックされ操作がで 
さな<な0危険です。 


A 汪意 

•エンジンが停止していると、ブレー 
キやノ ワーステアリングの倍力装置 
が働かな<なるため、極度にブレー 
キの効さび悪くなったり、パンドル 
操作力が重 < なりますのでを意して 
<ださい。 

•長い下り坂では、ブレーキが過熱し 
て効かなくなり、事故につながるお 
それびあります。このよラな場所で 
けん引すると去は、レッカー車で引 
いてち6って < ださい。 

• 4 WD 車はトレーラーに車載するか、 
4輪接地の状態でけん弓 I してをらっ 
て< ださい。2輪を上げた状態でけ 
ん引すると、上げた車輪が回転して、 
思わ城事故や故障につながるおそれ 
があります。 


♦マ ドバィス 

•けん引してもらうときは、速度 30km/h 
の^、距離 30km]； 1内にしてください。 
高速走行や長距離走行をすると、トラン 
スアクスルげ破損することびあります。 
できるだけレッカー車、又はトレーラー 
を依頼して < ださい。 

•けん引□ープはでさるだけソフト□ープ 
を使い、バンパーに傷をつけないよラに 
ミ主意してください。 





















けん引するとさは 


① 4 WD 車は 2 WD に切り替えます。 
P 4 WD (モーターアシスト方式) ■■■ P .146 

/ i \ ミ主意 

•2 WD に切り替わ6ないと击は4輪 
車載をしてください。 


③フ□ントバンバー部のカバーの溝 
に、7イナスドライバーのよラな 
先の細いお手持ちの工具を差し込 
み、カバーを外します。 


ZCE0436 


♦マ ドバイス 

•工具に巧などを当てなが6がしてくださ 
し、。車体に傷をつけるおそれびあります。 


@自車及び他車のけん引フックに 
□ープを掛けます。 


A ま思 

• 指定！;!外のフックは絶対に使わない 
でください。フック部が破損するお 
それがあ0ます。 


♦ァドバイス 

•□-プを掛けるとさは、でさるだけ同じ 
側で水平になるよラに掛けてください。 


⑥□-プ中央に 30 cm X 30 cmm 上の 
白い巧を必ず取り付けます。 


5 m じ(内 
1/1- rvl 





③ホイールナツトレンチを用いてけ 
ん引フックを確実に取り付けます。 
り 工具'' ' P .206 



ZCE0128 
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けん引するとさは 


⑧エンジンをかけられるときはエン 
ジンをかけ、セレクトレバーをの 
にします。 


A 江意 

•エンジンをかけ6れないときは、 
キースイッチ（電源ポジション）を 
Acc 又は ON にしてください。 


リモートコント □ —ルエントリーシ 
ステム付車 



ECE0142Z 


⑦バーキングブレーキを解除します。 
⑨けん引中は□ープをたるませない 
よラに、前の車の制動なにを意し 
てください。 



♦使い終わったら、けん引フックを 
取り付けたとさと逆の手順で取り 
外します。 



ZCE0174 












けん引するとさは 
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ZCE0406 

♦船舶輸送時は、フ□ントのけん引フック 
とス□ット巧を使い固定してください。 


ス□ツト穴 


♦けん引用として使ラと、車両を損傷する 
おそれびあ0ます。 

• トレーラーなどで輸送するとをは、車両 
下側のス□ット巧を使い固定して<ださ 
し、 


♦ アドバイス 


後ろ側のフックは車両輸送時の固 
定専用です。 

けん引には絶対に使わないで<だ 
さい。 

この車で他車をけん引することは 
でさません。 




後ろ側のフックについて 


<リヤ側〉 


r A 
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バッテ u —があがったとさは 


バッテリーがあがつたとをは 


次のよラなとさは、バッテ U —あ 
び0です。 

•スターターび回らないか、回っ 
てを回転び弱 < エンジンびかか 
5ないとさ。 

•ライトびいつをより極端に暗い 
とさ。 

•ホーンの音びルさい、又は鳴ら 
なし)とさ。 

■処置のしかた 

12 V (ボルト）バッテ U - 仕様の 
救援車を依頼し、ブースターケー 
ブル（別売り）をつなざ始動して 
くださし、 

①キースイッチ（電源ポジション） 
を OFF 又は LOCK にします。 

③ブースターケーブルを次の順まで 
つなぎます。 

M 本目 I 

©自車(あびった)ノ（ッテ U - の©端子 
©救援車(正常な)ノ（ッテ U - の©端テ 

® 救援車(正常な)ノ（ッテ U - の Q 端テ 
0 自車のエンジン本体（バッテリー 
から離れたステーなど） 


A 警告 

•ブースターケーブルをつなぐとさ 
は、政下のことを必ずお守りくださ 
し、火花が発生し、バッテリーから 
発生する可燃性ガスに引火して爆凳 
し、やけどなど重大な傷害につなが 
るおそれがあります。 

-ブースターケーブルを正しい順番 
と位置でつなぐ。 

•ブースターケーブルを自車バッ了 
IJ 一の©端子に直接つなびない。 

-ブースターケーブルの贷端子と 
©端子を接触させない。 


@救援車のエンジンを始動し、エン 
ジン回転数をかし高故にします。 
@自車のエンジンをかけます。 

-エンジンをかけるときは、ヘッド 
ランプやエアコンなどは OFF にし 
て < ださい。 

•エンジンが始動してを、しばらく 
エアコンやオーディオを使わない 
で < ださい。 



ZCE0407 

































バッテリーがあがったとさは 


♦ァドバィス 

インテリジェントキー付車 
•エンジンび始動でさない場含には、一旦 
電源ポジションを OFF にして、10砂政 
上待ってから再始動してください。 


©ブースターケーブルをつないだと 
さと逆の順番で外します。 

©早めに曰産販売会社で点検を受け 
て < ださい。 


警告 

•バッテ U —を充電すると去は換気を 
十分に行い、火気は近づけないでく 
ださい。バッテ U —か6発生する巧 
燃性ガスに引火して爆発するおそれ 
びあ0ます。 

•バッテ U —液は希硫酸です。目や皮 
膚に付着すると、失明や炎症など重 
大な傷害につながるおそれがありま 
す。万一、付着したとさは、すぐに 
多量の水で洗浄し、飲み込んだとさ 
は多量の水を飲んで応急処置をした 
あと、医師の診療を受けてください。 


A 迁意 

•ブースターケーブルのワニグチク 
リップは、車体に輔れたり、他のワ 
ニグチク U ップと接触しないよラに 
を意してください。 

•プースターケーブルは、エンジン始 
動時の振動で外れたりしないよラ 
に、確実につないでください。 

• ブースターケープ j レをつなぐとさや 
外すとさは、；令却フアンやベルトに 
巻を込まないよラにを意してくださ 
い。 


♦ァドバィス 

•押しびけでの始動はでをません。 

•アイド U ングストップ付車は、充放電能 
力と寿命性能を強化したアイド U ングス 
トップ付車専用バッテリーをご使用くだ 
さい。専用バッテリー1;(外を使用すると、 
バッテ U —の早期冀化やアイド IJ ングス 
トップげ正常に作動しなくなる原因とな 
0ます。 

バッテ U- はお客さまの車に適合した日 
産純正部品をおすすめします。 

詳しくは、日産販売舎社にご相談くださ 
い。 


知識 

•アイド U ングストップ付車は、バッテ 
IJ 一交換したあとや長期間バッテ U —端 
テを外したあとは、アイドリングストッ 
プのシステムび作動するまでに時間びか 
かる場合びあります。 
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オーバーヒートしたとさは 


才一八ーヒートしたとをは 


次の よ ラなとさは、 オーバーヒー 
卜です。 

•高水温警告巧 ( PP .114) び点 
巧したとさ。 

•エンジン ルームの すさ間から蒸 
気び出ているとき。 


A 警告 

• ェンジンルーム内は高温になってい 
るため、ェンジンフードを開けると 
をは十分にを意してください。やけ 
どなど重大な傷害につなびるおそれ 
びあります。 

• ェンジンび十分に;令えていないとを 
は、ラジェーターや U ヴーパ'-タン 
クのキャップをがさないでくださ 
し、蒸気や熱湯び噴さ出し、やけど 
など重大な傷害につなびるおそれび 
あります。 


■処置のしかた 

①ただちに安全な場所に停車します。 
③エンジンをかけたままエンジン 
フードを開け、風通しをよくして 
エンジンを;令やします。 

万一、；令却フアンび回っていない 
とさは、ただちにエンジンを止め、 
自然を却してください。 


必警告 

•蒸気び出ているとをは、エンジン 
フードを開けないで<ださい。やけ 
どなど重大な傷害につなびるおそれ 
びあります。 

エンジンを止め蒸気び出なくなるま 
で待ち、エンジンフードを開けてく 
ださい。 


③高水温警告巧び消巧したら、エン 
ジンを止めしば b く待ちます。 
エンジンび十分;令えてから冷却水 
の量、ホースなどからの水漏れを 
点検してください。 



④;令却水び不足しているときは、ラ 
ジ ェーターと U ヴーバー タンクに 
冷却水 （ PP .231) を補充してく 
ださい。 

に)ラジェーター、 U ヴーバータンク位 
置''' R 233 

に>ヴービスデータ（をま P 水）… R 231 


♦ァドバイス 

•応急的に水だけを補充したとをは、でを 
るだけ早くエンジンクーラントを交換し 
て < ださい。 


⑥走行中、再度高水温警告巧び点な 
したときは、①〜④の作業を繰り 
返し行ってください。 

⑥早めに曰産販売会社で点検を受け 
てください。 

















ヒューズを点検-交換するとさは 


199 


ヒューズを点巧-交換するとをは 


ランフびつかないとさや電気系統 
の装置び作動しないとさは、ヒュー 
ズ切れび考えられます。 

故障の状況から、関係するヒュー 
ズの位置を確認して < ださい。 

■ヒューズボックスの位置 

ヒューズボックスはグ□ーブボッ 
クス側面とエンジンルーム、運転 
席足元にあります。 


グ□ーブボックス側面 



エンジン ルーム 


バッテ U —の後側にあります。 



GP 知識 


Iエンジンルームのヒューズを交換すると 
をは、日産販売を社にご相談ください。 


運ぉ席足元'* 



■ヒューズの 位置 

♦ヒューズボックスのふたの裏側又 
はヒューズボックスの裏側に表を 
してあります。 

♦車種により、付いていないヒュー 
ズびあります。 

■ヒュ ーズの交換のしかた 

①キースイッチ（電源ポジション） 
を OFF 又は LOCK にします。 

③ヒューズボックスのふたを開けま 
す。 

• アドバイス 

>傷をつけるおそれびあるため、ヒューズ 
ボックスのふたを列すとさは、ドライ 
バーに巧などを当てて列してください。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


車種、グレード、オプシ 
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ヒューズを点検-交換するとさは 


@ヒューズ抜きをヒューズに差し込 
んで引さ抜さ、ヒューズび切れて 
いないか確認します。 




TCG0005Z 


♦ァドバィス 

•下記のイラストのよラな部品び付いてい 
る場含は、その部品の中にもヒューズび 
あります。中のヒューズ又は部品周辺の 
ヒューズを点検-交換するとをは、部品 
の両端を持って矢印のち向に引を损いて 
<ださい。 



ZCE0580 


® ヒューズが切れているときは、同 
じ容量のヒューズと交換します。 


正常 



^ 7 ~~ KJ 


むブ咖 



コぶ！ 


^^ 

TCE0058Z 


A 警告 

•規定容量政外のヒューズや、ヒュー 
ズの代わりに針金、銀紙などは絶対 
に使わないでください。配線などが 
過熱、焼損し、火災につなびるおそ 
れびあ0ます。 


♦マ ドバィス 

•交換してもヒューズが切れるときは、曰 
産販売尝社で点検を受けてください。 
•ヒューズ抜さは、ヒューズに巧して垂直 
に差し込み、引き抜いてください。 
•ヒューズを交換したときは、確実に差し 
込まれていることを確認してください。 





























































電球（バルブ）を交換するとさは 
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電球（バルブ）を交換するとをは 


が装ランフび点なしないときは、 
バルブ切れび考えられます。バル 
ブを点検し、切れているときは交 
換してください。 

♦バルブの交換作業び不慣れな方や 
部品の破損などびむ配な方は、曰 
産販売会社にご相談 < ださい。 

国外装ランプの位置 


方向指示器ま 




♦八イマウントストツフランプのバ 
ルブび点なしないとさは、曰産販 
売会社で点検を受けて < ださい。 


■バルブの外しかた 
車幅口、ち向指示器兼非甫点滅表 
示な（側面)、ま号な 

♦バルブを持ち、引さ抜さます。 

バルブ 



ソケット 

ESH0655Z 


ち向指示器兼非甫点滅表示な（前 
面、後面)、制動打/尾な、後退な 

•バルブを巧し込みなびら反時計回 
りに回して引き抜きます。 
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電球（バルブ）を交換するとさは 


■八‘ルブ交換のしかた 

♦交換をする前にバッテ U —の©端 
子を外してください。 

♦指定された容量のノりレブ COP .232) 
に交換してください。 

♦交換したあとは、点なすることを 
確認してください。 

点なしない場合は、日産販売会社 
で点検を受けてください。 


A ミ主忌 

•バルブの交換は、 エンジンルーム や 
ノりレブび;令えた状態で行つて < ださ 
し)。やけどをするおそれびあります。 
•バルブ交換をずるとをは、軍手など 
を着用して作業してください。 

• ステーなどの端で指や腕をケガしな 
いよラに十分ミ主意してください。 


♦ァドバィス 

•外した部品は確実に取 D 付けてくださ 
し)。水び入 DK 障の原因になるおそれび 
あ0ます。 

•バルブに油が付着したとさは柔らかい布 
などでふさ取ってください。また、素手 
でガラス部分に触れないでください。バ 
ルブの寿命が短 <なった 0 J 0レブび破損 
するおそれげあ0ます。 

♦八□ゲンヘッドランプのバルブは、バル 
プ内の圧力が高く、落としたりすると破 
損してガラスび飛び散ることがあ0ま 
す。取り扱いには十分ミ主意してください。 


挂幅口」 

①ソケットを反時計回りに回して引 
さ抜さ、バルブを交換します。 



③取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 
















電球（バルブ）を交換するとさは 
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险照口 J 

①コネクターとバックカバーを外し 
ます。 



③ U テーニングスプ U ングの□ツク 
をがし、バルブを交換します。 



U テーニングスプ U ング 

段 H0484Z 

@取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 


♦ァドバィス 

• U テーニングスプ U ングは必ず固定され 
たことを確認してください。 

•バックカバーは確実にはめ込まれている 
ことを確認してください。ヘッドランプ 
内に水び入るおそれがあ0ます。 


方向指示器兼非常点滅表示灯（前 
面） 

①ソケットを反時計回りに回して弓 
き抜き、バルブを交換します。 



©取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 
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電球（バルブ）を交換するとさは 


ち向指示器兼非甫点滅表示'灯（側 
面） 

①レンズを車両前方又は車両後方の 
スライドする方向に巧しなびら車 
両外側に引さ抜きます。 



ち向指示器兼非甫点滅表示な（後 
面)、制動な/尾な、後退な 

①パックドア開けます。 

③ボルトを外して U ヤコンビランフ 
を手前に引いて外します。 



ZCE0417 

③ U ブを内側に巧しなびらバスバー 
をがします。 


③ソケットを反時計回りに回して引 
き抜きます。 

ソケットびフてンダー内に落ちな 
いよラにテーフなどで車体に貼り 
付け、バルブを交換します。 



ESG0753Z 

③レンズのク U ップ側から差し込み、 
レンズを巧し込んで取り付けます。 




④交換したいバルブのソケットを反 
時計回りに回して引き抜き、バル 
ブを交換します。 


制動な/尾な一 

方向おお器兼 
非甫点滅表示订 

を退口- 



ZCE0419 







































電球（バルブ）を交換するとさは 


⑥取り外したときと逆の手順で取り 
付けます。 


♦マ ドバィス 

バスパーにはシールバッキンび取 D 付け 
られています。貼り付けび不十分な場合、 
水び入 D 故障の原因になるおそれびあ0 
ます。粘着力などびむ配な方は日産販売 
会社にご相談ください。 


障号口」 

①番号巧のレンズのツメをち側に巧 
しなびら下に引さ抜さます。 



③ソケットを反時計回りに回して引 
き抜さ、バルブを交換します。 



③取り外したときと逆の手順でソ 
ケットを取り付けます。 
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工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


格納場所 


A 江意 

• 工具、ジャツキ、スペアタイヤを使つ 
たあとは、元の場所に格納してくだ 
さい。車内に放置すると思わ城事故 
につながるおそれびあ0ます。 


知識 

•停止表示板（停止表示灯)、輪止めは標 
準で搭載されておりませんので必要に応 
じて準備してください。 

•工具の種類やジャッキ、発炎筒 
( OP . 190) などは、万一のときに困ら 
ないよラにあらかじめ位置を確認してお 
いて < ださし、。 


■工具、ジャッキ 

区 WD き ] 

♦工具、ジャッキ、スペアタイヤは、 
ラゲツジルームに格納されていま 
す。 



1 4 WD き 

A タイプ 

♦工具、ジャッキ、バンク修理キッ 
卜は、ラゲッジルームに格納され 
































































工具.ジャッキ-スペアタイヤについて 
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知識 

•修理剤ボトルには有効期限びあります。 
期限び切れる前に日産販売会社でお買い 
ホめください。 

に)修理キットの使いかたは、タイヤ応急修 
理のしかた… R 21 7をお読みください。 
•タイヤパンク応急修理キットは、指定の 
格納場所に保管してください。 


B タイプ 

♦工具、ジャッキ、パンク修理キッ 
卜は、ラゲツジ ルームに 格納され 
ています。 



知識 

•修理剤ボトルには有効期限びあります。 
期限び切れる前に日産販売含社でお買い 
ホめください。 

•修理剤ボトルの有効期限は、ボトル上面 
のラベルに記載されています。 

(例： 00 /〇〇〇〇一月/年） 

•タイヤパンク応急修理キットは、指定の 
格納場所に保管してくださし、。 


公タイヤ応急修理のしかた… R 223 

























208 


工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


■スペアタイヤ （2 WD 車） 

ラゲツジルームの下に格納されて 
います。 



♦ァドバィス 

•スペアタイヤはクランプでしっか D と固 
定してください。ゆるんでいると、走行 
の巧げになります。 


取り出しかた 

①ラゲツジ ルームのボー ドを取り外 
します。 



③車載工具を取り出し、クランプを 
ゆるめてタイヤを取り出します。 



♦スペアタイヤを格納するときは、 
取り出したとさと逆の手順で行つ 
て < ださい。 























工具.ジャッキ-スペアタイヤについて 


スペアタイヤについて （2 VVD 車) 


スペアタイヤは応急用タイヤを搭載してあります。 

タイヤびノ（ンクしたときに、応急用として一時的に使ラタイヤです。 

※4 WD 車にはタイヤ応急修理キットび付くため、スペアタイヤは付きません。 
0タイヤ応急修理のしかた （4 WD 車）… R 2 17をお読みください。 


A 江意 

•スペアタイヤの空気圧はとさどさ点検してください。また、年に一度はタイヤエア 
ゲージを使用してタイヤ空気圧が適正であるか点検してください。長期間放置する 
と空気圧が減り、万一のとさ使用でさないことがあります。 

スペアタイヤの空気圧は 420 kPa (4.2 kg / cm 2 ) です。 

•タイヤはゴム製品のため、徐々に祟化します。安全を確保するたが、日〜7年を目 
安に必ず点検を受けてください。点検については曰産販売爸社にご相談ください。 
•スペアタイヤを取り付けたとさは、タイヤ接地部のたねみを確認してください。た 
わみが大さいとをは空気圧が不足しています。すみやかに空気圧を調整して<ださ 
い。 

空気圧び不足したまま走行すると、思わ城事故につながるおそれがあります。 
•間違った使いかたをすると、思わ城事故につながるおそれがありますので、次のこ 
とをお守りください。 

. スペアタイヤ及びホイールはこの車専用です。他車のスペアタイヤを使ったり、 
他車に使わないでください。 

. スペアタイヤに交換したときは、100 km / h し U 下で走行してください。 

. スペアタイヤには、タイヤチェーンは取り付け6れません。 

雪道、凍結路で前輪がパンクしたとさは、スペアタイヤを前輪に使わず、後輪に 
付け、外した後輪を前輪に取り付けて<ださい。 

. スペアタイヤに交換したとさは、でさるだけ早く標準タイヤに戻してください。 


♦ァドバィス 

•スペアタイヤに交換すると、車高びかしおくなります。地面の突起物などを乗り越えるとを 
は、車体び接軸しないよラにミち意してください。 
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工具.ジャッキ.スペアタイヤについて 


ジャッキアップのしかた 


A 警告 

• ジャッキアップしたと去は絶対に車 
両の下に入らないでください。 
ジャッキががれると、重大な傷害に 
つながるおそれがあり非常に危険で 
す。 

•ジャッキアップ中は、エンジンを始 
動しないでください。車が発進し、 
重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


A 江意 

•ジャッキを使ラとさは、次のことを 
必ず守ってください。 

-ジャッキは必ず車載されたちのを 
使い、他車のジャッキは使わない 
でください。また、車載された 
ジャッキは他車に使わないでくだ 
さい。 

-ジャッキはタイヤ交換又はタイヤ 
チェーンの脱着攻夕りこは使わない 
で < ださい。 

-平坦で硬いところに駐車して作業 
して < ださい。 

-使用前にパーキングブレーキをか 
け、セレクトレバーを因にしてく 
ださい。 

-輪止めなどで車を固定してくださ 
い。 

-ジャッキの上下に台やブ□ックな 
どを入れないで < ださい。 

-人や荷物は必ず車から降ろして< 
ださい。 


■ジャッキの取り出しかた 

ラゲッジルー厶のボードを取り出 
します。 

<2 WD 車 > 

ジャッキをゆるめて取り出します。 



う' 


ZCE0458 

<4 WD 車 > 

バンドを外し、ジャッキを取り出 
します。 



♦ァドバィス 

ジャッキを格納するとをは、ドライバー 
などで無理に締め付けないで<ださい。 
ジャッキ取付部げ変形するおそれびあり 
ます。 

















工具.ジャッキ-スペアタイヤについて 
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■ジャッキ八ンドルのセットの 
しかた 

♦ジャッキにジャッキ八ンドルバー 
とジャッキ八ンドルをセットしま 
す。 

り 格納場所'' ' R 206、 207 



A 江意 

ジャッキ八ンドルを回すとさは、 
ジャッキ八ンドルバーをしっかり 
握って回してください。ジャッキ八 
ンドルバーび回転中に外れると、思 
わ城ケガをするおそれがあ0ます。 


♦ァドバイス 

•ジャッキ八ンドルバーは、蹈実にジャッ 
キノ V ンドルの巧に差し込んでください。 


■ジャッキアップのしかた 

交通の妨げにならず、安全に作業 
がでさる地面（平坦な硬い場所） 
に停車し、人や荷物を車から降ろ 
します。 


A 江意 

• やわ b かい地面の上では行わないで 
ください。ジャッキび倒れ、事故に 
つなびるおそれびあ0ます。 


①パーキングブレーキをかけ、セレ 
クトレバーを因にし、エンジンを 
止めます。 



③ジャッキをかける位置と対角線の 
位置にあるタイヤに輪止めをしま 
す。 

•輪止めは、前輪をジャッキアッフ 
するとさは後輪の後ろ側、後輪を 
ジャッキアップするときは前輪の 
前側に置さます。 
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工具.ジャッキ-スペアタイヤについて 


A 江意 

• やむを得ず傾斜地で作業する場含 
は、ジャッキをかける位置と対角線 
の位置にあるタイヤの下り側に輪止 
めをし、車が動を出さないよラにし 
てください。 


知識 

• 輪止めは標準で搭載されていませんので 
必要に応じて準備してください。なお、 
輪止めはタイヤを固定でをる大きさの 
石、木片などで代用でをます。 


@ジャッキを手で回し、ジャッキの 
溝がジヤッキアップポイントの中 
央に入るまで上げます。 



ジャッキアップポイント 



♦ァドバィス 

• ジャッキアップポイント LU 外の所には 
ジャッキをかけないで<ださい。車体び 
変形するおそれびあ0ます。 


® ジャッキ八ンドルを回して、タイ 
ヤと地面がかし離れるまで、ジヤツ 
キアップします。 



/!\ミ±思 

•ジャッキ八ンドルを回すとさは、 
ジャッキ八ンドルノ（一を手でしっか 
り握って回してください。回転中に 
がれると、思わ城ケガをするおそれ 
があ0ます。 


♦ァドバィス 

車両後方にガレージジャッキを使用する 
場含は、必ずガレージジャッキポイント 
にジャッキをかけて<ださい。ガレージ 
ジャッキポイント似外にジャッキをかけ 
て使用すると、車両び破損するおそれび 
あります。 



ZCE040 己 











































パンクしたとさは 


パンクしたとをは 

ノ v ° ンクしたときの応急処置として、スペアタイヤ付車はタイヤをスペアタイヤ 
に交換します。タイヤバンク応急修理キット付車はバンクしたタイヤを応急修 
理してください。 

に)タイヤ応急修理のしかた （4 WD 車 - A タイプ）… R 2 17をお読みください。 

0タイヤ応急修理のしかた （4 WD 車- B タイプ）… R 223 をお読みください。 


タイヤ交換のしかた （2 VVD 車) 


爪ミ主忌 

•タイヤ交換をするとをは、軍手など 
を着用して作業してください。 

走行直後はホイールナツトび熱いた 
め、やけどやケガをするおそれびあ 
ります。 


①交通の妨げにならず、ま全に作業 
びでさる地面（平坦な硬い場所） 
に停車します。 

-人や荷物を降ろします。 
•必要に応じて、非常点滅表示巧を 
点滅させ、停止表示板（又は停止 
表示巧）を置さます。 

•工具、ジャッキやスペアタイヤを 
取り出します。 

に> ジャッキアップのしかた' '' R 21 1 
〇スペアタイヤの取り出しかた… 

P .208 


③ジャッキをセットします。 
•ジャッキを手で回し、ジャッキの 
溝びジャッキアッフポイント 
( PP .212) の中央に入るまで上げ 
ます。 

. スペアタイヤをジャッキ近くの車 
体の下に置さます。 



♦ァドバイス 

•スペアタイヤを置くとさは、ラベル 
貼付側を上にしてください。 


③フルホイールカバー付車は、工具 
に巧などを当てて、ホイールカバー 
を傷つけないよラにがします。 




TSB0311Z 


TCC0070Z 
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パンクしたとさは 


④ホイールナツトレンチで、全ての 
ナツトを反時計回りに約1回転ゆる 
めます。 



♦ァドバイス 

• タイヤを接地状態にして行しほす。 


⑥ジャッキ八ンドルを回して、タイ 
ヤと地面びみし離れるまでジャッ 
キアッフします。 



ク\ま思 

•ジャッキ八ンドルを回すとさは、 
ジャッキ八ンドルノ く一を手でしっか 
り握って回してください。回転中に 
がれると、思わ城ケガをするおそれ 
があります。 


⑧ナットを外し、バンクしたタイヤ 
をがして車体の下に置さます。 



♦マ ドバイス 

•タイヤを地面に置くとさは、ホイー 
ル表面を上にして置いてください。 


⑦八ブの取付面とホイール裏側の取 
付面を巧でよくふさ、スペアタイ 
ヤを取り付けます。 


ホイールとバフの取付面 



必ミち意 

•取付面がミちれていると、走行中に 
ナツトがゆるみタイヤが外れるおそ 
れがあ0ます。 

•応急用タイヤは、ラベル貼付側が外 
側になるよラに取り付けてくださ 
し、逆に付けると他の部品と当たり、 
思わ城故障につながるおそれがあり 
ます。 























パンクしたとさは 


⑨ナットのテーバー部び、ホイール 
巧のシート部に軽く当たるくらい 
まで、時計回りに回して締め付け 
ます。 



削 


orJ " 

1 

卜"-部/ J 

シ-卜部が 

J 


TSA2228Z 


警告 

•ナットを取り付けるとをは、ナット 
やボルトにオイルやグI」ースなどを 
塗6ないでください。走行中にナッ 
卜びゆるみ、タイヤびがれるおそれ 
びあります。 


⑨ナツトを、図の順序で2〜3回に分 
けて締め付けます。 



⑩ジャッキを下げます。 

さ b にナットを⑨の締め付け順序 
で十分に締め付けます。 

•ホイールナット締め付けトルク 
1 08N • m (1 1 ka • m) 



TCA0181Z 


/ i \ ま思 

•ジャッキを下げるときは、ジャッキ 
八ンドルとジャッキ八ンドルバーを 
両手でしっかり握って回してくださ 
し)。回転中に外れると、思わ城ケガ 
をするおそれがあります。 


♦マ ドバィス 

•ホイールナツトレンチを足で踏んで 
回したり、パイプなどを使って必要 
上に締め付けないでください。ボ 
ルトび折れるおそれがあります。 


TSA2229Z 
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パンクしたとさは 


⑩バンクしたタイヤをラゲッジルー 
ムに、使用した工具やジャッキな 
どを室内の元の場所に格納します。 


A 江意 

•タイヤを取り付けてしば6く走行し 
たあと、ナットのゆるみや車体の振 
動などの異常びないか確認して < だ 
さい。 


♦ァドバィス 

•応急用タイヤには、ホイールカバー 
は取り付けられません。 

•応急用タイヤは、すぐに標準タイヤ 
に戻してください。 

•標準タイヤにホイールカバーを取り 
付けるとさは、エアバルブの位置を 
合わせてください。 



TCA0480Z 











パンクしたとさは 
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タイヤトレッド部（接地面）に刺 
さった釘やネジなどによる軽度の 
バンクは、タイヤバンク応急修理 
キットで応急修理でさます。 

しかし本キットは応急修理を目的 
としているため、修理後はすみや 
かに日産販売会社又は専門の修理 
業ちで点検、恒义修理を行って< 
ださい。 

に)タイヤバンク応急修理キットの格納 
場所… P.206 


次の場合、応急修理はでさませんの 
で、曰産販売会社又は JAF などに連 
絡してください。 

-修理剤の有効期限び切れている場 

-約 4mmli (上の切り傷や刺し傷び 
ある場合 

. タイヤサイド部び損傷を受けた場 

ム 

-ほとんど空気の抜けた状態で走行 
した場合 

•タイヤび IJ ムの外側、又は内側へ 
完全にがれている場合 
- U ムび破損している場合 
-タイヤび2本!;!上バンクしている 
場合 


A 江意_ 

修理キットについて 

•応急修理キットは、必ず曰産純正品 
を使用してください。 

•応急修理キットは、搭載車両専用で 
す。他の車には使用しないでくださ 
い。 

•応急修理キットは自動車用タイヤの 
空気充慎や空気圧チてック攻外で使 
用しないで < ださい。 

•応急修理キットは DC12V 専用で 
す。他の電源での使用はでさません。 

• 水やほこりを避けて使用してくださ 
い。 

•分解、改造などは絶対にしないでく 
ださい。 

• コンプレッサーに衝撃を与えないで 
ください。故障の原因となります。 

• お子さまが誤って手を輔れないよラ 
にを意してください。 

修理剤について 

•飲むと健康に害があります。万一 
誤って飲んだ場をは、でさるだけた 
くさんの水を飲み、ただちに医師の 
診療を受けてください。 

•万一目や皮膚に付着した場含には、 
水でよく洗い流してください。 
それでち異常を感じたとさは、医師 
の診療を受けて < ださい。 


タイヤ応急修理のしかた 
(4 WD 車 - A タイス ★ 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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パンクしたとさは 


■応急修理のしかた 


♦マ ドバィス 

•タイヤに釘やネジが刺さっている場 
合は、抜かずにそのまま修理して< 
ださい。 


タイヤパンク応急修理キットは、 
ラゲッジルー厶に格納されていま 
す。 

公格納場所… R20 目 

①修理剤ボトルとコンプレッサーを 
取り出し、修理剤ボトルをよく振 
ります。 



♦マ ドバィス 

•修理剤ボトルはを入ホースをねじ込 
む前によく振ってください。を入ホー 
スをねじ込んだあとに修理剤ボトル 
を振ると、修理剤が飛び散るおそれ 
がお0ます。 

•修理剤は衣服などに付着すると取れ 
な<なるおそれがありますのでを意 
して < ださい。 

• 寒;令時には修理剤の粘度が高< なり、 
を入作業がしにく<なります。その 
場合は、車內などで温めるとを入作 
業がしやすくなります。 


©修理剤ボトルのキヤツプを外し、 
内ぶたを付けたまま注入ホースを 
ねじ込みます。 

(注入ホースをねじ込むと内ぶたが 
破れます。） 



段 C0 90 1Z 

③バンクしたタイヤのバルブから 
キャップをがします。 

ビニール袋に入っているコア回し 
の後ろでバルブ内のバルブコアを 
巧し、タイヤの空気を完全に抜さ 
ます。 










パンクしたとさは 
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® コア回しでバルブコアを回し、取 
り外します。 



ミ主忌 

•バルブコアは慎重に取りかしてくだ 
さい。がすとをタイヤに空気び残つ 
ていると、コアび飛び出すおそれび 
あります。 


♦マ ドバイス 

•バルブコアは巧れないようにきれい 
にな管してください。 


⑥を入ホースのををがし、バルブに 
差し込みます。 



⑥修理剤ボトルを逆さまにして持ち、 
修理剤び全てタイヤ内にを入でさ 
るまで何回を圧迫します。 

を入し終わったら、を入ホースを 
バルブから引き抜き、コア回しを 
使ってバルブコアをバルブにしつ 
かりとねじ込みます。 



⑦バンク応急修理剤を入済みシール 
をホイールの平坦なところに貼り 
ます。 

G □知識 

•空になった修理剤ボトルは、タイヤ 
交換又は恒义修理のとをに修理剤の 
回収に使いますので、捨てずに曰産 
販売会社又は修理業をまでお持ち< 
ださい。 
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パンクしたとさは 


⑨連度制限シールを運転をのよく見 
えるところに貼ります。 



ミち意 

•八ンドルのセンターバッド部には速 
度制限シールを貼5ないでくださ 
し、 SRS エアバッグび正常に作動 
しなくなり、重大な傷害につなびる 
おそれびありまず。 

また、警告なやスピードメーターび 
見えなくなる位置にち貼らないでく 
ださい。 


⑨コンフレッサーに格納されている 
ホースと電源フラグを取り出しま 
す。 

コンフレッサーのホースの □金を 
タイヤバルブにしっかりとねじ込 
み、電源フラグを車内の電源ソケッ 
卜に差し込みます。 

キースイッチ（電源ポジション） 
を Acc にしてコンフレッサーのス 
イッチを入れ、タイヤを指定空気 
圧まで昇圧させます。 

※タイヤの空気圧は運転席ドア開 □ 
部に表を、及び巻末のサービスデー 
夕に記載してあります。 


電源プラグ 



♦ァドバィス 

.コンプレッサーは長時間使用すると 
故障につなびるおそれびありますの 
で、10分!;■(上連続して作動させない 
でください。タイヤ空気圧を昇圧で 
をない場合は修理でをません。 

















パンクしたとさは 


10分な巧に担をの空気圧まで昇圧で 

をない場合 

•1 0分(内に指定の空気圧まで昇圧 
でさない場合は、タイヤびひどい 
損傷を受けているおそれびありま 
す。 

この場合は、本修理キットで応急 
修理することびでさません。曰産 
販売会社又は JAF などに連絡して 
ください。 

0JAF の営業所一覧…メンテナンス 
ノート「サービス網について」をお 
読みください。 


⑩指定圧まで昇圧できたら、ただち 
に走行を始め、10分間又は 5km 程 
度走行してください。 80km/h し U 
下の速度でを意深<運転して<だ 
さい。 

空気を入れすぎた場合は、ホース 
の□金を緩めて空気を抜いて<だ 
さし、 


A ミち意_ 

•空気を入れたあとは、ホースの口金 
が熱<なることがあります。やけど 
しないよラにま意してください。 
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パンクしたとさは 


⑩コンフレッサーに付属している空 
気圧計でタイヤ空気圧をチェック 
してください。 

指定空気圧よりほ下していたら、 
再度指定空気圧まで昇圧し、⑨の 
作業から繰り返してください。 
タイヤ空気圧を空気圧計でチェッ 
クするとさは、コンプレッサーの 
スイツチを OFF にしてから確認し 
て < ださし、 


A 江意 

•空気圧が1 30kPa 政下に低下した 
り、®、 ® の作業を繰り返してを空 
気圧が低下した0する場合は、本修 
理キットによる応急修理はでをませ 
ん。運転を中止して曰産販売尝社又 
は JAF などの□ー ドサービスに連絡 
して < ださい。 

OJAF の営業所一覧…メンテナンス 
ノート「サービス網について」をお 
読みください。 


©空気圧が低下していなければ、応 
急修理は完了です。すみやかに曰 
産販売基社又は専門の修理業者ま 
で慎重に運乾してください。 


♦マ ドバィス 

•応急修理後の恒义修理の際、パンク 
巧を発見でさないために恒久修理で 
をないことがあります。そのまま走 
行を続ける場をは、こまめに空気圧 
をチェックしてください。頻繁に空 
気圧の低下がみ6れるとをは、曰産 
販売妄社又は修理業者で点検を受け 
て < ださい。 


知識 

•修理剤を使用したタイヤは、新しい 
タイヤに交換されることをおすすめ 
します。修理-再使用される場をは、 
専門の修理業者と相談して < ださい。 

•ホイールは付着した修理剤をふさ取 
れば再使用でさますが、バルブは新 
しいをのと取り替えてください。 

•修理剤は再使用でをません。使用後 
は新しい修理剤をおまめください。 
詳し < は曰産販売妄社にご相談 < だ 
さい。 
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タイヤトレッド部（接地面）に刺 
さった釘やネジなどによる軽度の 
バンクは、タイヤバンク応急修理 
キットで応急修理でさます。 

しかし本キットは応急修理を目的 
としているため、修理後はすみや 
かに日産販売会社又は専門の修理 
業ちで点検、恒义修理を行って< 
ださい。 

に)タイヤバンク応急修理キットの格納 
場所… P. 207 


次の場合、応急修理はでさませんの 
で、曰産販売会社又は JAF などに連 
絡してください。 

-修理剤の有効期限び切れている場 

-約 6mmli (上の切り傷や刺し傷び 
ある場合 

. タイヤサイド部び損傷を受けた場 

ム 

-ほとんど空気の抜けた状態で走行 
した場合 

•タイヤび IJ ムの外側、又は内側へ 
完全にがれている場合 
- U ムび破損している場合 
-タイヤび2本!;!上バンクしている 
場合 


A 江意_ 

修理キットについて 

•応急修理キットは、必ず曰産純正品 
を使用してください。 

•応急修理キットは、搭載車両専用で 
す。他の車には使用しないでくださ 
い。 

•応急修理キットは自動車用タイヤの 
空気充慎や空気圧チてック攻外で使 
用しないで < ださい。 

•応急修理キットは DC12V 専用で 
す。他の電源での使用はでさません。 

• 水やほこりを避けて使用してくださ 
い。 

•分解、改造などは絶対にしないでく 
ださい。 

• コンプレッサーに衝撃を与えないで 
ください。故障の原因となります。 

• お子さまが誤って手を輔れないよラ 
にを意してください。 

修理剤について 

•飲むと健康に害があります。万一 
誤って飲んだ場をは、でさるだけた 
くさんの水を飲み、ただちに医師の 
診療を受けてください。 

•万一目や皮膚に付着した場含には、 
水でよく洗い流してください。 
それでち異常を感じたとさは、医師 
の診療を受けて < ださい。 


タイヤ応急修理のしかた 
(4 WD 車- B タイプ）* 


車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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パンクしたとさは 


■応急修理のしかた 


♦マ ドバィス 

•タイヤになやネジび刺さっている場 
合は、巧かずにそのまま修理してく 
ださい。 


タイヤバンク応急修理キットは、 
ラゲツジルームに格納されていま 
す。 

0格納場所'' 'R207 


③コンフレッサーからホースと電源 
フラグを取り出します。 



①コンフレッサーのカバーを開け、 
中にある速度制限シールをはびし、 
運転ちのよく見えるところに貼り 
ます。 


©己 



A 江忌 

•八ンドルのセンターバッド部には速 
度制限シールを貼らないでくださ 
しん SRS エアバッグび正常に作動 
しなくなり、重大な傷害につなびる 
おそれびあ0まず。 

また、警告なやスピードメーターび 
見えなくなる位置にち貼6ないでく 
ださい。 


③コンフレッサーか5、ボトルホル 
ダーのキヤッフを外します。 



④修理剤ボトルのキャップを外し、 
内ぶたをつけたままボトルホル 
ダーに取り付けます。 

(ボトルホルダーにねじ込むと内ぶ 
たび破れます。） 



ZCE0345 
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⑥バンクしたタイヤのパルブから 
キャップをがします。 

⑧ホース先端の保護キャップを外し、 
ホース（排気バルブび閉まってい 
ることを確認してください）をバ 
ンクしたタイヤのバルブに確実に 
ねじ込みます。 



⑦コンフレッサーのスイッチび OFF 
( ro 」 の位置）にあることを確認し、 
電源フラグを車内の電源ソケット 
に差し込みます。 

⑨キースイッチ（電源ポジション） 
を Acc にしてコンフレッサーのス 
イッチを ON (「一」の位置）にし、 
タイヤを指定空気圧又は 180kPa 
な上まで昇圧させます。 

この際、実際の空気圧び測れるよ 
5にコンプレッサーを一時停止し 
て圧力計で測定してください。 

空気圧び高すぎる場合は、排気バ 
ルブを反時計回りに回して、空気 
を抜いてください。 



A を 思 

• ホースとタイヤの接続が不十分な場 
含、空気が漏れた0、修理剤が飛び 
散るおそれがあります。 

• 破裂の危険があるので応急修理キッ 
卜作動中は補修中のタイヤか6離れ 
てください。タイヤに亀裂や変形が 
発生している場含、ただちにコンプ 
レッサーのスイッチを切り、修理を 
中止してください。 

•ノりレブを介して修理剤をを入するた 
め、圧力び目00 kPa に達することが 
ありますが、異常ではありません。 
通常は、30秒ほどで下がります。 


※タイヤの空気圧は運転席ドア開 □ 
部に表示、及び巻末のサービスデー 
夕に記載してあります。 


♦ァドバィス 

•コンプレッサーは長時間使用すると 
故障につながるおそれがありますの 
で、10分し^上連続して作動させない 
でください。タイヤ空気圧を昇圧で 
さない場をは修理でさません。 
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パンクしたとさは 


10分な巧に 180 kPa まで昇圧で去な 

い場さ 

10分(内に 180 kPa まで昇圧でき 
ない場合は、タイヤびひどい損傷 
を受けているおそれびあります。 
この場合は、本修理キットで応急 
修理することびでさません。曰産 
販売会社又は JAF などに連絡して 
ください。 

0 JAF の営業所一覧…メンテナンス 
ノート「サービス網について」をお 
読みください。 

⑨指定空気圧又は1 80 kPa し U 上まで 
昇圧でさたら、コンプレッサーの 
スイッチを切り、電源フラグを電 
源ソケットから抜きます。ホース 
をバルブからすばやく取り外し、 
ホースに保護キヤップを取り付け、 
バルブにキヤッフを取り付けます。 


♦ァドバィス_ 

•ボトル内に残った液剤びこぼれない 
よラに、ボトルはボトルホルダーに 
つけたままにしておいてください。 


⑩修理剤をタイヤ内に広げるため、 
10 分間又は 3km 程度走行してくだ 
さい。 80km/hli (下の連度でを意 
深く運転してください。 


A \ を忌 

•空気を入れたあとは、ホースの□金 
び熱<なることびあ0まず。やけど 
しないよラにミ主意してください。 
•走行するとをは、ほをで慎重に運転 
してください。特にカーブや旋回時 
にはを意してしてください。 


⑩走行後、再度コンフレッサーのス 
イッチび OFF ( ro 」 の位置）に 

あることを確認し、コンフレッサー 
のホースをタイヤのバルブに取り 
付け、コンプレッサーに付属して 
いる空気圧計でタイヤ空気圧を 
チェックしてください。 

指定空気圧よりほ下していたら、 
再度指定空気圧まで昇圧して < だ 
さし、 


A 江意 

•空気圧び1 SOkPal ；! 下に低下した 
り、⑦〜⑩の作業を繰りおしてち空 
気圧び低下したりする場合は、本修 
理キットによる応急修理はでをませ 
/v 。 

運転を中止して曰産販売会社又は 
」 AF などの□ー ドサービスに連絡し 
て < ださい。 

OJAF の営業所一覧…;><ンテナンス 
ノート「サービス網について」をお 
読みください。 

















©空気圧が低下していなければ、応 
急修理は完了です。すみやかに曰 
産販売芸社又は専門の修理業者ま 
で慎重に運乾してください。 


♦ァドバィス 

•応急修理後の恒义修理の隙、パンク 
巧を発見でさないために恒久修理で 
をないことがあります。そのまま走 
行を続ける場をは、こまめに空気圧 
をチェックしてください。頻繁に空 
気圧の低下がみられるとさは、曰産 
販売妄社又は修理業者で点検を受け 
て < ださい。 


知識 

•修理剤を使用したタイヤは、新しい 
タイヤに交換されることをおすすめ 
しよす。 

修理•再使用される場合は、専門の 
修理業者と相談してください。 
•ホイールは付着した修理剤をふさ取 
れば再使用でさますが、バルブは新 
しいちのと取り替えてください。 
•修理剤とホースは再使用でさません。 
使用後は新しい修理剤とホースをお 
求めください。 

詳し < は曰産販売尝社にご相談 < だ 
さい。 
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事故がおさたとさは 


事»がおまたとをは 

あわてずに次の処置をして<ださい。 


田続発事故の防止 

他の交通の巧げにな b ないよラ 
なま全な場所に車を移動させ、 
エンジンを止めます。 

回負傷者の救護 

負傷ちびいる場合は、医師•救 
急車び到着するまでの間、可能 
な応急手当を行います。 

团警察への届け出 

事故び発生した場所、状況、負 
傷をや負傷の程度などを連絡し 
ます。 

团相手ちの確認とメモ 

相手方の氏名、住所、電話番号 
などを確認してメモします。 
同時に事故状況ちメモしておい 
てください。 

固販売会社と保険会社への連絡 

ご購入された販売会社と加入の 
保険会社へ連絡をします。 
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サービスデータ 

■点検-整備について 

メンテナンスノートに、点検’整備及び保証の内容について記載してあります。 
ご使用前に必ずお読み < ださい。 

♦点検-整備の実施、記録、保ちは法律で義務づけられています。 

♦点検や清掃に使用した工具や巧などを、エンジンルーム内に置さ忘れないよラ 
にしてください。故障や車両义災につなびるおそれびあります。 


■点検値 


項 目 

点検値 

ウオーターポンプ-オルタ 
ネーター.エアコンコンプ 
レッサーベルト 

たねみ量 

約 98.1N (約10帖）で 
巧したとさ 

2WD 

己〜1 ]mm 

ジェネレーター-ウオーター7 
エアコンコンプレッサーベル 

だンプ*オルタネーター- 
卜 

4WD 

調整不要※ 

ブレーキペダル 

遊び 

2〜 9mm 

巧板とのすを間 
約 49 ON (約 5 Okg) で 
踏んだとを 

SOmmliU; 

パーキングブレーキ 

引さしろ 

約 196 N (約 2 Okg) で 
引いたとさ 

2WD 

9〜10ノッチ 

4WD 

12〜13ノッチ 


《4WD 車は、ベルトオートテンシヨナー(自動張力調整機構）を採用しており、ベル 
卜張力調整は不要です。詳しくは、曰産販売会社にご相談ください。 
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サービスデータ 


■交換油脂類 

油脂類の交換は、下記の指定油脂（規格品）をお定量でご使用ください。 
また、交換時期についてはメンテナンスノー トをお読みください。 

なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。 


項目 

適用 

規定量（ぶ）※1 

指定油脂 

オイル 
のみ交換 

オイルと 
オイルフィ 
ルター 交換 

エンジン 

オイル 

HR 12 DE 

2.8 

3.0 

日産純正 SM スト□ングセーブ • X 《2 
(API : SM - SAE : 0 W -20) 

日産純正 SM エクストラセーブ • X 
(API : SM - SAE : 0 W -20) 


:規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残つ 
たオイル量を差し引いた目まの量です。よって、レベルゲージにより確認を行つ 
てください。 


《2 :工場出荷時に充慎されているオイルです。 


け旨定エンジンオイルについて> 

API 規格又は ILSAC 規格に適合し 
た指定油脂をお使いください。 

なお、規格適合油にはち記マークび 
表おされています。 

曰産純正銘柄のご使用をおすすめし 
ます。 

指定油脂の範囲で、が気温に適した 
粘度に AE 規格）のものをご使用く 
ださい。 

(ち表参照） 

交換時期についてはメンテナンス 
ノー トをお読みください。 

詳しくは曰産販売会社にご相談 < だ 
さし、 




ILSAC マーク 

TCB0064Z 
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項 目 

適 用 

規超（の※1 

指定油脂（規格） 

CVT スレード 

全車 

目.9 

日産純正 CVT フルード NS-2 《2 

リヤフアイナルド 
ライブオイル 

4WD 

1.0 

曰産純正マチックフルード D 

ブレーキフルード 

全車 

- 

曰産純正ブレーキフルード 
N0.2500 (DOT3) 

/■p 却水 

2WD 

5.8 《3 

曰産純正スーパー□ングライフ 
クーラント 

(エンジンクーラント） 

4WD 

6.0 《3 

ウオッシャー液 

全車 

2.5 

曰産純正ウインドウオッシャー液 
• が気温に応じて濃度を調節して 
ください。 

:規定量は目まです。点検、交 

換など詳しくは、 

曰産販売妄社にご相談 < ださい。 


《2:CVT フルードは、専用の CVT フルード NS-2 を必ずご使用ください。それ！;!外の 
フルードを使用すると、 CVT が破損するおそれがあります。 

《3: U ヴーバータンクの MAX レベル容量 （0.7 ぶ）を含みます。 
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サービスデータ 


■電球（バルブ）の容量 


電球（バルブ） 

容量（ V — W ) 

バルブタイプ 

前照口（へッドランプ） 

12-60/55 

H 4 

車幅打 

12-5 

W 5 W 

番号打 

12-5 

W 5 W 

制動打/尾口 

12-21/5 

P 21/5 W 

後退打 

12-21 

P 21 W 

方向指示器兼非常点滅表示打 

前面、後面 

12-21 (アンバ ー) 

PY 21 W 

側面 

12-5 (アンバー） 

WY 5 W 


■タイヤ. □ー ドホイールサイズ 


タイヤサイズ 

□ードホイールサイズ 

U ムサイズ 

RC . D . 

インセット 

165/70 R 14 

14 X 5-1/2」 

1 00 mm (4 巧） 

4日 mm 


■タイヤ空気庄_ kPa ( kq/cmO 


タイヤサイズ 

空気圧 

前輪 

後輪 

165/70 R 14 

2 WD 

220 (2.2) 

220 (2.2) 

4 WD 

220 (2.2) 

220 (2.2) 

T 105/70 D 14 《 

420 (4.2) 

420 (4.2) 


タイヤの空気圧は運転席ドアの開□部に表示し 
てありますので、巧認してください。 

※応急用タイヤです。 



TCB0059Z 
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■エンジンルーム内配置図 



ZTI0033 
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MEMO 




さ < いん 
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ウォーニング（警告口） . 107 

ウオッシャー 

ウオッシャー液（規定量） . 231 

ウオッシャー液の補給 . 184 

寒;令時の取り扱い . 176 

スイツチ . 124 

動けなくなったとさは . 191 

運転のしかた . 131 

ェアっン 

エアコンにつし、て . 154 

オゾンセーフフルオートエアコン -’ I 己9 
オゾンセーフマニュアルエアコン■•1日7 
ェアバッグ 

SRS ェアバッグ . 70 

SRS エアバッグ警告灯 . 114 

A 巨 S 

A 己 S . 151 

ABS 警告'な . 112 

L に（冷却水） 

寒;令時の取り扱い . 176 

タンク容量 . 231 

エンジンイモビライヴー（盗難防止装置） 

エンジンイモビライヴー . 37 

表示打（セキュリティー 

インジケーター) . 106 

エンジンオイル 

毒冷時の取0扱い . 176 

規定量 . 230 

エンジン始動操作表示 . 99 

エンジン始動操作表示灯 . 106 

エンジンのかけかた 

インテ U ジェントキー付車 . 134 

IJ モートコント□ールエント U — 

システム付車 . 131 

エンジンフード . 44 


エンジンルームか5蒸気び出ているとき 


エンジンルーム内配置図 . 233 

エンストして$台動びでさなくなったとき 


アームレスト . 53 

に0円 X 対応チヤイルドシート固定専用 

アンカーについて . 69 

アイドリングストップ . 148 

アイドリングストップ警告ブヴー■•••123 
アイドリングストップ OFF スイッチ -ISO 

アイドリングストップ表示灯 . 106 

アウターミラー(ドアミラー) . 己6 

アラーム （インテ U ジェントキ ー） •■■118 

アラーム（警報装置） . 122 

アンチ□ック ブレーキ システム ーエ： ABS 
アンテナ . 164 

EPS (電動パワーステアリング） 

警告灯 . 113 

イモビライヴー-►エンジンイモビライヴー 

インストアッパーボックス . 169 

インテリジェントキー . 29 

インテ U ジェントキー電池切れ 

表示 . 100 

インテ U ジェントキー持ち出し 

警告 . 100 

エンジンイモビライヴー 

(盗難防止装置） . 37 

キー . 26 

作動範囲（エンジン始動） . 35 

作動範囲（施錠、解錠） . 33 

電池の交換 . 32 

ドアの施錠■解錠 . 39 

メカニカルキー機能 . 36 

IJ モートコント□—ル 

エント U - 機能 . 3已 

インテ U ジ王ントキー 

[警報が鳴ったとさ] . 118 

インナーミラー(ルームミラー) . 58 


ウインカー^ホ：方向指示器 
ウインドーガラス 
(パワーウインドー) . 


46 


■五十音さくいん 

※太字は、万一のときや困ったときについての項目です。 


さくいん 
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さ < いん 


KEY 警告灯 . 

キー损を忘れ警報 . 

キー連動室内照明システム 
キックダウン . 


空気圧（タイヤ） . 

くわり取り 

デフ□スター . 

リヤウインドーデフォッガー 

スイッチ . 

クラクシヨン（ホーンスイッチ） 
クリアランスランプーシ：車幅灯 

ク IJ- プ現象 . 

車のお手入れ . 


オイル . 230 

応急用タイヤ-^スペアタイヤ 

才ートエアコン . 159 

オートマチック車の運転のしかた■•••142 

オートライトシステム . 12已 

才ート□ック機能 . 33 

オーバーヒートしたとをは . 198 

オゾンセーフフルオートエアコン••••1己9 
オゾンセーフマニュアルエアコン.•••1日7 
オドメーター 

単針式メーター . 78 

2針式^—ター . 82 

外気温度表示 . 86 

外装のお手入れ . 181 

力半 . 26 

ガソリン（使用燃料、燃料補給口、 

タンク容量） . 48 

カップホルダー . 168 

ガラスのお手入れ（バックドアガラス、 

フ□ントガラス） . 183 

寒;令時の取り扱い . 176 

章;令地用ワイパーブレードの装着••••177 


牛— 




ク□-フボックス . 169 

警告'な . 107 

警報装置 . 122 

警報ブザー音別一覧表 
(インテ U ジェントキー) . 121 

けん引ずるとさは . 192 

工具（格納場所） . 206 

高水温警告打 . 114 

後席シート . 54 

航続巧能距離 . 80 

後退な 

電球（バルブ）の交換 . 201 

電球（バルブ）の容量 . 232 

故障警告巧 (MIL). 109 

故障したときは . 191 

ヴービスデータ . 229 

サイド S ラー(ドア S ラー) . 56 

サンバイザー . 166 

シート 

お手入れ . 183 

後席シート . 54 

前席シート . 日2 

チヤイ J レドシート . 目5 

シートベルト 

シートベルト警告灯 . 112 

シートベルトの着用のしかた . 59 

シートベルト非着用警報 

(シートベルト U マインタ’一) . 98 

前席□ードッター付 
プ U テンシヨナーシートベルト ■ ■ - ■ 64 

CVT (セレクトレバー) . 139 

事故びおさたときは . 228 

室内照明 . 166 

シフト□ック辭除ボタン . 141 

シフト□ックシステム . 20 
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車載工具 . 206 

ジャッキ 

格納場所 . 206 

ジャッキアップのしかた . 210 

車幅な 

電球（バルブ）の交換 . 201 

電球（バルブ）の容量 . 232 

車両情報ディスプレイ . 83 

充電警告な . 109 

水ミ届計びオーバーヒートの節囲を 
示したとき . 198 

スイッチの使いかた . 124 

ステアリング（八ンドル） . 己1 

ステアリング□ック未辭除表示 . 99 

スピードメーター . 78 

スペアタイヤ 

格納場所 . 208 

サイズ、空気圧 . 232 

スペアタイヤについて . 209 

スポーツモードスイッチ . 140 

スモールランプーシ：車幅灯 

スライド（シート前後位置調節） . 52 

制動な 

電球（バルブ）の交換 . 201 

電球（バルブ）の容量 . 232 

セキュ U ティーインジケーター . 106 

セレクトレバー 

スポーツモードスイッチ . 140 

セレクトレバーの使いかた . 139 

セレクトレバーを因か5動かせないとき 

. 141 

洗車のしかた . 181 

前照巧^へッドランプ 

前席•後席ドア . 38 

前席シート . 52 

前席□ードッター付 
プ U テンシヨナーシートベルト . 64 



走行時間表示、走行距離表示 . 86 

走行ずるとブザーが鳴る 
シートベルト非着用警報 . 123 


パーキングブレーキ戻し忘れ警報 -123 
走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音 
びずる（プレーキパッド摩耗警報）■•122 
走行中にブレーキを踏んだとき、 

ペダルが振動ずる （ ABS ). 1己1 

速度計（スピードメーター) . 78 



ターンシグナル^ホ：方向指示器 
タイヤ 


空気圧 . 

••■232 

空気圧の点検 . 

…186 

スペアタイヤ（応急用タイヤ）-- 

■■■213 

タイヤチェーンについて . 

…180 

タイヤの位置交巧 


(□— テーシヨン） . 

■•■185 


タイヤ-□ー ドホイールサイズ •••■232 
タイヤ-□—ドホイールを 

交換するとき . 187 

タイヤアングルインジケーター . 94 

タイヤ交換のしかた （2 VVD 車） 

(パンクしたとき） . 213 

タイヤ応急修理のしかた 

(4 WD 車 • A タイプ） . 217 

タイヤ応急修理のしかた 

(4 WD 車•巨タイプ） . 223 

タコメーター . 83 



チャージランプ（充電警告灯） . 109 

チャイルドシート 
各着席位置別チヤイルドシート 


適合表 . 67 

新保安基準適含 マークに ついて……65 

チャイルドシートについて . 65 

に0 FI ) (対応チャイルドシート 

固定専用アンカーについて . 69 

チャイルドセーフテイドア□ック……40 
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チルトステアリング . 51 

おか温表示打 . 105 

テールランプーヒ：尾灯 
デフ□スター 

オゾンセーフフルオートエアコン■•162 
オゾンセーフマニュアルエアコン .-I 日8 

電球（バルブ）の容量 . 232 

電球（バルブ）を交換するときは■…201 

点お-整備について . 229 

電源ソケット . 170 

電源ポジション OFF 忘れ警告 . 102 

電池の交換 

インテ U ジェントキー . 32 

IJ モートコント□ールエント U — 

システム . 27 

電動格納式ドアミラー . 日6 

ドア、バックドア開き警告 . 96 

ドア 

前席-後席ドア . 38 

バックドア . 40 

ドアミラー . 56 

ドア□ックスイッチ . 39 

ドアを室内か5開けられないとさ 
(チャイルドセーフティドア n ック） ■■ 40 

凍結ミち意（アラーム） . 87 

盗難防止装置 . 37 

時計 . 81 

ドライブコンピューター表示 . 85 

トリップメーター 

単針式メーター . 79 

2針式^ーター . 83 

内装のお手入れ . 183 

ナンバー'な-八：番号灯 

熱線 U ヤウインドー . 130 

燃費表示機能 . 80 


燃料 

燃料 . 48 

燃料計 . 81 

燃料残量警告 . 97 

燃料残量警告丹（表示） . 111 

燃料タンク容量 . 48 

燃料補給口 . 48 


A 


パーキング（駐車）ブレーキ . 138 

パーキングブレーキ戻し忘れ警告■■■■110 
パーキングブレーキ戻し忘れ警報■•••123 
八イマウントストップランプ 

電球（バルブ）の容量 . 232 

八ヴード^ヒ：非常点滅表示灯 
挟み込み防止機構 

(パヮーウインドー) . 47 

発炎筒の使いかた . 190 

バックドア . 40 

バックミラー(ルームミラー) . 58 

バックランプ-> コ：後退灯 

バッテリーびあびったときは . 196 

バッテ U —セーバー 

室内照明 . 166 

ヘッドランプ . 124 

パッド摩耗警報 . 122 

バニテイミラー . 166 

バルブを交換ずるときは . 201 

パワーウインドー . 46 

パヮーウインドー 

[正常に作動しないとを] . 47 

パンクしたときは 

2 WD 車 . 213 

4 VVD 車 • A タイプ . 217 

4 WD 車.巨タイプ . 223 

番号な 

電球（バルブ）の交換 . 201 

電球（バルブ）の容量 . 232 

半ドア警告打 . 111 

八ンドル（ステアリング） . 51 

ヒーター付ドアミラー . 己8 
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非常点滅表示な 

スイッチ . 127 

電球（バルブ）の交換 . 201 

電球（バルブ）の容量 . 232 

尾打（テールランプ） 

電球（バルブ）の交換 . 201 

電球（バルブ）の容量 . 232 

ヒューズを点検•交換するとさは■…199 
表示巧 . 103 

ブースターケーブルのつなざかた■…196 

フード（エンジンフード） . 44 

ブザー 

インテ U ジェントキー関連 . 118 

シートベルト非着用警報 . 123 

パーキングブレーキ戻し忘れ警報■•123 

フューエルフイラーリッド 

(燃料補給 □). 斗8 

フューエルメーター (燃料計） 

単針式メーター . 81 

2針式^-夕一 . 84 

フ ルオー トエアコン . 1日9 

ブレーキ警告巧 . 110 

ブレーキパッド摩耗警報 . 122 

ブレーキペダルを踏むと音がずる……23 
ブレーキランプ^セ：制動灯 

フレンド U- メッセージ . 84 

フ□アカーペット . 172 

フ□ントシート . 52 

へッ ドランプ 

オートライトシステム . 125 

電球（バルブ）の交換 . 201 

電球（バルブ）の容量 . 232 

へッドランプ上向さ表示灯 . 105 

ヘッドランプ消し忘れ警報 . 122 

へッドランプレべライヴー 

スイッチ . 127 

ライトスイッチ . 124 

へッ ドレスト 

後席シート . 己4 


刖席ンート . 52 

ホイールサイズ . 232 

ホイールナットレンチ . 206 

防眩式ルームミラー . 58 

方向指示器 

スイッチ . 126 

電球（バルブ）の交換 . 201 

電球（バルブ）の容量 . 232 

ち向指示表示打 . 105 

防犯装置 

エンジンイモビライヴー 

(盗難防止装置） . 37 

セキュ U テイーインジケーター ■•••106 

ホーンスイッチ . 130 

ポジションインジケーター . 105 

ポジションランプーシ：車幅口 
ボンネット（エンジンフード） . 44 

マスターウォーニン グ . 117 

マニュアルエアコン . 157 

ミラー 

ドアミラー . 56 

バニテイミラー . 166 

ルームミラー . 58 

メーター 

単針式メーター . 78 

2針式 メーター . 82 

メンテナンス データ 

(ヴービスデータ） . 229 

油圧警告巧 . 109 

雪道を走行するとき . 178 

4WD 警告灯 . 115 


さくいん 
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ルームミラー . 

ルームランプ（室内照明） 

;令却水 

寒冷時の取り扱い 
冷却水（規定量） ■ • • • • 
レバー（セレクトレバー） 

回 

□ー ドホイールサイズ 


4WD (モーターアシストち式） . 146 

ライト消し忘れ警告 . 98 

ライトスイッチ . 124 

ライト類び点なしないとき 
(バルブの交換） . 201 

ランプ（室内照明） 

ルームランプ . 166 

ランプのレンズ内面びくもる . 23 

U クエストスイッチ 

K7 . 39 

バックドア . 41 

U クライニング 

(背もたれの角度調節） . 己2 

U パ‘ースブザー . 122 

U フター（シートの上下調節） . 52 

リモコン 

IJ モートコント□ールエント U — 

システム付車 . 27 

インテ U ジェントキー付車 . 3已 

U モートコント□—ルエント U — 

システム . 27 

U ヤウインドーデフォッガースイッチ 

(リヤガラスのくちり取り） . 130 

U ヤコンビランプーヒ：尾灯 

リヤシート . 54 

U ヤパーセルシェルフ . 171 


ル 


□ー ドホイールを交換するとさ . 187 

□ー ドリミッター付プ IJ テンシヨナー 
シートベルト . 64 

路上で故障したときは . 191 

ワイパー 

毒冷時の取0扱い . 177 

スイッチ . 128 

ワックスをかけるとさ . 182 


8 6 
5 6 
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■アルファベットさくいん 

A 巨 S (アンチ□ックブレーキ 

システム） . 151 

ABS 警告打 . 112 

A/C (エアコン） . 154 

CVT (セレクトレバー) . 139 

ELR (緊急固定）付 3 点式 

シートベルト . 62 

EPS (電動パワーステアリング） 

警告灯 . 113 

ETC . mm 

INT (ワイパー) . 128 

KEY 警告灯 . 116 

MIL (故障）警告巧 . 109 

MIST (ワイパ—） . 128 

ODO_>< —ター 

単針式 メーター . 78 

2 針式^ーター . 82 

SRS エアバッグ . 70 

SRS エアバッグ警告灯 . 114 

SPORT 表示灯 . 10 已 

SPORT モードスイッチ . 140 

TRIP (トリップメーター） 

単針式メーター . 79 

2 針式^ーター . 83 

W 数（電球の容量） . 232 
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■警告'打•警告表示さくいん 

警告な又は警告表をび出たら、すみやかに適切な処置をして<ださい。 

下記は警告な及び警告表示のみ記載しています。 

その他の表示については表おな CDR 103)、 車両情報ディスフレイ ( PP .83) 
をお読みください。 


メーター内警告な 



油圧警告打 

OR 109 

PS 

EPS (電動パワーステ 
アリング）警告口 

PR 1 13 


] 

故障警告な ( MIL ) 

PR 109 


高水温警告口 
(赤色表示） 

PR 1 14 

■ ■ 

- + 


充電警告打 
が109 

が 

SRS エアバッグ警告口 
PR 1 14 

(の 

) 

ブレーキ 警告な 

PP .1 10 

4WD 

4 WD 警告口 

PR 1 15 

♦ 

じ 


半ドア警告な 

PR 1 11 

KEY 

口 

KEY 警告打 
化116 

。诗目: [1 
km/I !f 1 

浊旨 i 

i/tS 

燃料残量警告口（表示） 
PR 1 11 

P 

SHI 

会 

■ 

■ 

FT 

因 戻し忘れ警告口 

PR 1 16 

各 

シートベルト警告口 
jDRl 12 

A 

マスターウォーニン グ 
化117 

(@ 

) 

ABS 警告打 

OR 1 12 
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メーター内 車両情報 ディスプレイ 

インテ1」ジェントキー持ち出し警告に > P .96、 100 

シートベルト1」マインダー PP .98 


口 

み 

シートベルトを 
して<ださい 

NO KEY 

ドア、バッ 

♦ 

♦ 

クドア開さ警告 OP .9 目 

〇 ドア 

• 、 バックドア 
、が開いて 
y ぃます 

ライト消し忘れ警告 OP .98 

ミ 00^ 

ライト消な 
して<ださい 

パーキングブレーキ戻し忘れ警告 OP .97 

パーキング 
ブレーキを 
辭除して<ださい 

因戻し忘れ警告 PP .101 

Pt 

SHIFT 

燃料残量警告 PP .97 

航続可能距離 

曲00ぶ 

電源ポジション OFF 忘れ警告 PP .102 

■ Hpush ] 

d ) 
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MEMO 




MEMO 


247 




248 


MEMO 




曰産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した r 車種別環境情報」 
をインターネットでご覧いただけます。 

( http :// www . nissan . co . jp / INFO / E _ NOTE /) 


日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。 

お客さま相談室 
0120 - 315-232 

受付時間： 9:00〜17:00 

お問い合わせ-ご相談内容につさましては、お客さま対応やお質向上 
のために記録し活用させていただいております。 

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくこ 
とび適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売 
会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、 
あらかじめご了承くださし、。 

当社における個人情報の取0扱いの詳細については、曰産自動車ホー 
ムページ （ h け p :// www . nissan . co . jp ) にて掲載しています。 

日産自動車株式会社 

干 220-8686 神奈り I 県横浜市西区高島 一 T 目1蚕1号 










